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Entdecken Sie die neue Lust am Kochen!
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Willkommen bei Miele

IMMER BESSER – Unser Anspruch

Als unsere beiden Urgroßväter das Unternehmen Miele  gründeten, 
mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern 
abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder 
billiger zu sein als die anderen – oder  besser. Beides gleichzeitig ist 
praktisch unmöglich.

Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 115 Jahren 
immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon 
zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber 
viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt.

Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie 
man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit 
Generationen in Familienhand befinden, anstatt den oft kurzfristigen 
Interessen der Börse zu folgen.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassi-
ger Produktqualität und deutscher Ingenieurskunst. Miele steht 
gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wert-
schätzung gegenüber seinen Vertriebs partnern, Endkunden, Liefe-
ranten, Beschäftigten und Nachbarn. Wer Miele kauft, handelt 
zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcen-
schonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim 
Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, 
was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als 
 Geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Dr. Markus Miele Dr. Reinhard Zinkann

*  Mehr zu unseren Bemühungen und Prinzipien zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Sie unter 
www.miele-nachhaltigkeit.at.
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IMMER BESSER
Unser Markenversprechen

Viele gute Gründe sprechen für Miele. 
Sechs davon lesen Sie hier.
Seit Gründung im Jahr 1899 folgt Miele 
seinem Markenversprechen „Immer besser“. 
Gemeint ist: Wir setzen alles daran, „Immer 
besser“ zu sein als alle anderen Anbieter und 
„Immer besser“ zu werden, als wir bereits 
sind. Für unsere Kunden bedeutet dies die 
beruhigende Gewissheit, dass sie mit Miele 
eine gute Entscheidung getroffen haben – 
wahrscheinlich eine fürs Leben.

Die Miele Qualität
Seit mehr als 100 Jahren gilt: Auf Miele 
können Sie sich verlassen, unsere Geräte 
lassen Sie nicht im Stich. Als einziger 
Hersteller der Branche testen wir Produkte 
wie unsere Waschmaschinen, Trockner, 
Geschirrspüler oder Backöfen auf 20 Jahre 
Lebensdauer. Einmal Miele, immer Miele: 
Miele Kunden in aller Welt  bleiben Miele 
treu und empfehlen Miele weiter. Auch für 
die Zukunft versprechen wir Ihnen: Bei der 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer 
Geräte machen wir keine Kompromisse.
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Die Marke Miele
In vielen Ländern ist Miele die begehrteste Marke der Branche. Auf dem deutschen Heimat-
markt wurde Miele 2013 über alle Branchen hinweg sogar zur besten Produktmarke aller 
Zeiten gewählt („best brand ever“). Eine solche Marke verrät auch etwas über ihren Nutzer: 
Miele Kunden stellen hohe Ansprüche an die Leistung  und Umweltverträglichkeit ihrer 
Hausgeräte. Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein und Stil.

Der Miele Service
Miele Kunden genießen Vorzugsbehandlung: Dies garantiert unser schneller und effizienter 
Kundendienst, der vielfach zum besten der Branche gekürt wurde. Auch wenn Sie eine 
individuelle Produkteinweisung oder professionelle Reinigung Ihrer Miele Geräte wünschen, 
kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Wir sind immer für Sie da. Versprochen!

Das Miele Design
Miele steht für klare Formen und zeitlose Eleganz. Nirgendwo sonst finden Sie für Ihre 
Kücheneinbaugeräte eine vergleichbare Vielfalt an konsequenten Designlinien und Farbwel-
ten für die unterschiedlichsten Einrichtungsstile und Küchenmöbelfronten. Mit größter Sorg-
falt ist das Design der Geräte aufeinander abgestimmt. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: 
Miele passt perfekt zu Ihnen.

Der Miele Komfort
Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touchdisplay 
wie bei Ihrem Smartphone: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Hinzu kommen, 
etwa in der Küche oder beim Waschen, eine Vielzahl komfortabler und zuverlässiger Auto-
matikprogramme mit „Geling-Garantie“ – und ganz viel Liebe zum Detail. Mit Miele machen 
Sie Ihr Leben schöner…

Die Miele Technik
Miele steht für hervorragende Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Dies gilt für die 
hygienische und schonende Pflege Ihrer Wäsche, Ihrer Böden und Ihres Geschirrs wie auch 
für vielfältige Genusserlebnisse beim Kochen und Backen. Dafür sorgen viele innovative 
Ausstattungsmerkmale, die es nur bei Miele gibt. Ungezählte erste Plätze bei den renom-
miertesten Produkttests überall auf der Welt belegen dies.
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NEU: Miele ArtLine – die neue Designlinie.
Die Vollkommenheit der Reduktion.

Brillantweiß Obsidianschwarz Graphitgrau
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Innovativste Technik im exklusiven, zeitlosen Design – seit jeher das 
Bestreben der Miele Produktentwicklung. Die Miele ArtLine Design-
serie bildet nach PureLine die neueste Generation an Einbaugeräten, 
die genau diesem Credo folgt. Die puristische Eleganz der uneinge-
schränkt grifflosen Fronten setzt ein innenarchitektonisches State-
ment der Extraklasse. Entdecken Sie das erste wahrhaft grifflose 
Küchendesign. Das ist Miele. Das ist immer besser.

Miele ArtLine in Graphitgrau
Das Trend-Farbkonzept für Ihr vollendetes Küchendesign
Folgen Sie dem neusten Farbtrend im Küchenbereich mit Graphit-
grau. Der dunkle und kühle Ton strahlt pure Eleganz aus und unter-
streicht das zurückgenommene Design. Es nimmt geraden Linien 
die Härte und verleiht Ihrer Küche eine unvergleichbare 
Ausstrahlung.
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NEU: Die gesamte Küche. Jetzt ganz ohne Griffe.
Zahlreiche Küchengeräte im neuen Design – abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse.
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Miele Backöfen
das Plus an Feuchtigkeit für optimale 
Ergebnisse beim Backen und Braten mit 
Klimagaren (auch als Kompaktgerät mit 
45 cm Höhe erhältlich).

Miele Backöfen mit Mikrowellen
spart beim Zubereiten bis zu 30 % Zeit 
durch konventionelle Betriebsarten in 
Kombination mit der Mikrowellenfunktion.

Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion
mehr Geschmack und mehr Vitalstoffe 
durch die schonende Zubereitung mit 
Dampf.

Miele Gourmet-Wärmeschublade
so viel mehr als eine Wärmeschublade mit 
der Anwendung Niedertemperaturgaren.

Miele Vakuumierschublade
die perfekte Vorbereitung für das genuss-
volle Sous-vide-Garen mit drei 
Vakuumierstufen. 
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Individuell gestalten mit Farbe und Material
Die Wahl zwischen 4 Möglichkeiten

Edelstahl/CleanSteel

Obsidianschwarz
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 Brillantweiß

 Havannabraun
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Miele Signature
Das individuelle Griffdesign für Ihre Küche

Für die Designlinie PureLine hat Miele neue Gerätegriffe kreiert. Verleihen Sie Ihrer Küche 
einen Hauch von Individualität und entscheiden Sie sich für ein exklusives Griffdesign aus 
einer der vier Griffkollektionen.

Außergewöhnliche Materialien und die exzellente Verarbeitungsqualität verwandeln jeden 
Griff in ein echtes Schmuckstück. Lassen Sie sich von diesem haptischen und optischen 
Erlebnis inspirieren. Ihr persönlicher Geschmack ist dabei entscheidend. Zur Auswahl stehen 
4 Griffdesigns – perfekt abgestimmt auf die Designlinie PureLine in den Gerätefarben Edel-
stahl CleanSteel, Obsidianschwarz, Brillantweiß und Havannabraun.
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Gold
Ein Hauch von Luxus vermittelt das Griffde-
sign Gold. Die mattierte Oberfläche und der 
warme Goldton setzen einen besonderen 
Akzent und sorgen für zeitlose Eleganz. Die 
Geräte werden zu einem echten Schmuck-
stück in Ihrer Küche.

Nature
Echte Naturmaterialien verleihen dem 
Griffdesign Nature eine ganz individuelle 
Note. Je nach Gerätefarbe werden hoch-
wertige Holz- oder Schieferelemente in das 
Metallprofil eingebettet.

Vitro
Pure Eleganz mit einer klaren Linienführung 
verkörpert das Griffdesign Vitro. Der sch-
male Glasstreifen in der jeweiligen Front-
farbe wird von einem markanten Metallprofil 
eingefasst.

Classic
Dezent und zurückhaltend präsentiert sich 
das Griffdesign Classic in der jeweiligen 
Frontfarbe der Geräte.

Die neuen Griffdesigns werden für Herde, 
Backöfen, Dampfgarer, Mikrowellengeräte 
und Wärmeschubladen der Einbaugeräte-
Generation 6000 als nachkaufbares Zube-
hör angeboten.
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M Touch: Mit dem innovativen Touch-
Display kommt man schnell zum Ziel: Die 
Bedienung der neuen Displays ist so ein-
fach und selbsterklärend wie die eines 
Smartphones. Die Steuerung der Geräte 
geschieht dabei schnell und intuitiv über 
direktes Tasten oder einfaches Wischen auf 
Displays mit Klartextanzeige. Viele Funktio-
nen lassen sich mit einem einzigen Fingertip 
anwählen. Das zentrale Display in weiß 
sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der 
Informationen, die in der Spitzenklasse 
mehrfarbig übertragen werden.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?
Die Bedienkonzepte der Miele Einbaugeräte

SensorTronic: Ein 5-zeiliges TFT-Display mit seitlich davon positionierten Sensortasten stellt 
alle Menüinhalte übersichtlich dar. Besonderes Kennzeichen ist die sehr einfache 
Benutzerführung.

Alle Geräte der Generation 6000 sind mit Bedienungen ausgestattet, denen eine gemein-
same Logik zugrunde liegt. So ist z. B. das Display immer zentral angeordnet – egal für 
welches Bedienkonzept Sie sich entscheiden. Die Sensor-Tastenbank ist das zentrale Ele-
ment aller Bedienkonzepte. Auf ihr sind Funktionen zu finden, die immer direkt für Sie 
erreichbar sind.

DirectSensor: Ein einziger Tastendruck auf die links vom Display angeordneten Symbole 
wählt die gewünschte Betriebsart. Zur Navigation durch die verschiedenen Ebenen dient das 
Touchelement rechts vom Display.

DirectControl: Die gewünschte Betriebsart wird klassisch über das Drehen des linken 
Knebels angewählt. Einstellungen innerhalb des 4-zeiligen Textdisplays, wie z. B. Temperatu-
ren oder Zeiten, werden über den rechten Bedienknebel angewählt und über die Sensor-
tasten eingegeben.

EasyControl: Die Bedienelemente sind analog zu DirectControl gestaltet. Einziger Unter-
schied: Die Darstellung von Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen 
erfolgt in einem großzügig dimensionierten 7-Segment- LC-Display.
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Kennen Sie schon die Kombinationsgeräte von Miele?
Anwendungsvielfalt in Perfektion beim Backen, Braten, Dämpfen und Erhitzen

Der Backofen – ein Allroundtalent Der Backofen mit Mikrowelle – 
kompakt und leistungsstark

Der Dampfgarer – Garant für gesunde 
Zubereitung

Der Dampfgarer mit Backofenfunktion 
 – perfekt im Kombibetrieb

Die Mikrowelle – immer parat für den 
schnellen Einsatz

Der Dampfgarer mit Mikrowelle – 
gesunde und schnelle Zubereitung 

Die Gourmet-Wärmeschublade – 
der perfekte Partner in Ihrer Küche

Miele Einbaugeräte gibt es als Sologeräte 
und Kombinationsgeräte. 

Solo-Geräte sind Geräte, die nur mit einer 
Art Funktion ausgestattet sind. Damit ist 
gemeint, dass Backofen, Dampfgarer, 
Mikrowelle und Gourmet-Wärmeschublade 
mit ihren jeweils klassischen Funktionen 
ausgestattet sind.

Miele Kombinationsgeräte sind die ideale 
Ergänzung zu einem klassischen Backofen. 
45 cm hohe Geräte in Kombination mit einer 
Miele Gourmet-Wärmeschublade in 14 cm 
Höhe füllen eine ideal eine 60 x 60 cm 
große Nische. Auf diese Weise eröffnen sich 
Ihnen ungeahnte Kochmöglichkeiten. Der 
Dampfgarer mit Backofen ist zusätzlich 
ebenfalls mit einem Maß 60 x 60 cm 
lieferbar.

Auch in kleinen Küchen ist der Einsatz von 
Kombinationsgeräten nur von Vorteil. So 
können Sie z. B. in einem Hochschrank in 
einer Nischenhöhe von 120 cm die Funktio-
nen von Backofen, Mikrowelle, Dampfgarer 
und Schublade mit deren klassischen wie 
auch Kombinationsbetriebsarten optimal 
unterbringen.

Möchten Sie mehr erfahren? Ausführliche 
Informationen zu diesen Geräten finden Sie 
im jeweiligen Kapitel im Internet unter 
www.miele.at.

Sologeräte Kombinationsgeräte
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Miele Geräte mit 
Festwasseranschluss

Viele Geräte aus der Miele Produktfamilie sind mit einem Festwas-
seranschluss ausgerüstet.

Das Zubereiten von Speisen und Getränken wird damit besonders 
komfortabel und der Pflegeaufwand deutlich reduziert:

•  Ihr Gerät ist immer betriebsbereit.
•  Es wird stets Frischwasser verwendet.
•  Der Wassertank muss nicht befüllt werden.
•  Kein Nachfüllen während der Zubereitung.
•  Der Pflegeaufwand nach dem Dampfgaren ist deutlich geringer.
•  Das Kondenswasser beim Dampfgarer wird abgepumpt.

Geräte mit Festwasseranschluss:

•  Dampfgarer mit Mikrowelle
•  Kühl- und Gefriergeräte
•  Kaffeevollautomaten

Geräte mit Festwasseranschluss- und Abfluss:

•  Druck-Dampfgarer
•  Dampfgarer mit Backofenfunktion
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Hausgerätevernetzung mit Miele@home*
Hier ist die Freiheit zu Hause

SuperVision
Mit SuperVision haben Sie den Status Ihrer 
Hausgeräte immer im Blick ohne Ihr Smart-
phone zücken zu müssen – ganz unauffällig 
auf dem Display Ihrer Küchengeräte.

SmartStart
Automatischer Start der Geräte, wenn der 
Strom zu günstigen Preisen verfügbar ist 
oder die eigene Photovoltaikanlage ausrei-
chend Strom liefert.

Smart Home
Über ausgereifte Partnerlösungen können 
vernetzbare Miele Hausgeräte in ein beste-
hendes Smart Home integriert werden. 

WiFiConn@ct
Die Vernetzung der einzelnen Miele Haus-
geräte erfolgt über die direkte Verbindung 
mit Ihrem WLAN-Router zu Hause.

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – auf 
Ihre Hausgeräte möchten Sie sich verlassen 
können. Durch die Vernetzung Ihrer Geräte 
bieten sich neue Möglichkeiten, die einem 
dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebens-
qualität und Sicherheit verleihen. Für uns 
steht beim Thema Hausgerätevernetzung 
die Sinnhaftigkeit für den Nutzer im Vorder-
grund. Mit eigens entwickelten Funktionali-
täten, einer mobilen Steuerung und einer 
neuen Vernetzungstechnologie bieten wir 
Ihnen ein System, das Ihnen neue Frei-
räume schafft – und Sie dabei unterstützt, 
Ihren Alltag effektiv und nachhaltig zu 
gestalten: Miele@home.
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Miele@mobile App**
Alles im Blick - von unterwegs oder zu Hause

ShopConn@ct
Mit ShopConn@ct bestellen Sie die Ver-
brauchsgüter für Ihre Hausgeräte ganz 
bequem übers Internet, z. B. Spülmittel 
oder Waschmittelkartuschen.

Miele Assistent
Der interaktive Miele Assistent empfiehlt 
Ihnen das am besten geeignete Wasch- 
oder Spülprogramm. So kommen Sie immer 
zum optimalen Wasch- bzw. Spülergebnis.

Rezepte
Hier finden Sie schnell für jede Gelegenheit 
das passende Rezept. Die eingebundenen 
Videos zeigen, wie einfach die Zubereitung 
ist.

MobileControl
Mit MobileControl können Sie z. B. bei 
Waschmaschine, Trockner und Geschirr-
spüler die Programmwahl steuern, auch 
wenn Sie nicht zu Hause sind.

** modellabhängig
**  verfügbar für ein mobiles Endgerät (Mindestanforderung 

Android 4.2+ oder iOS 9+ )

Die Miele@mobile App bietet Ihnen vielfäl-
tige Funktionen, um Ihre Geräte zu überwa-
chen, zu steuern und das bestmögliche 
Ergebnis mit ihnen zu erzielen.
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Miele@home
Zubehör für Geräte mit 
WiFiConn@ct

Kommunikationsmodul 
XKM 3100 W

Zur Übertragung der Gerätedaten bei vernetzbaren 
Geräten mit WiFiConn@ct
• Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte
•  Eventuell zusätzlicher Nachrüstsatz XKV 3xxx 

notwendig**

M.-Nr. 10.441.480  € 125,- EUR*
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Miele@home
Zubehör für Geräte ohne WiFiConn@ct

Gateway  
XGW 3000

Zur Integration vernetzbarer Hausgeräte in Hausbus-
systeme für zusätzlichen Komfort
• Ermöglicht die Nutzung von Smart Energy 

 Systemen, z. B. Photovoltaikanlagen
• Erforderlich für die Integration von zusätzlichen 

ZigBee-fähigen Geräten in Miele@home

M.-Nr. 9.731.600  € 399,- EUR*

Kommunikationsstick  
XKS 3000 Z

Nachrüstsatz  
XKV 3000 BO 90

Zur Übertragung der Gerätedaten bei vernetzbaren 
Kochfeldern und Einbau-Kältegeräten ohne WiFi-
Conn@ct
• Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte
• Liegt Dunstabzugshauben mit dem Ausstattungs-

merkmal Con@ctivtiy 2.0 bereits bei 
• Bei Einbau-Kältegeräten eventuell zusätzlicher 

Nachrüstsatz XKV 3000 KF notwendig**

M.-Nr. 9.731.630  € 104,- EUR*

Zur Nachrüstung von Miele@home-Fähigkeit durch 
eine Elektrofachkraft bei 90 cm Backöfen
• Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte 
• Zusätzlich wird das XKM 3100 W benötigt 

M.-Nr. 9.768.040  € 41,- EUR*

Kommunikationsmodul  
XKM 3000 Z

Zur Übertragung der Gerätedaten bei vernetzbaren 
Geräten ohne WiFiConn@ct
• Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte
• Eventuell zusätzlicher Nachrüstsatz XKV 3xxx 

notwendig**

M.-Nr. 9.731.580  € 125,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
** geräte- und modellabhängig

Zur Nachrüstung von Miele@home-Fähigkeit durch 
eine Elektrofachkraft bei ausgewählten Kältegeräten
• Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte 
• Zusätzlich wird das XKS 3000 Z benötigt 

M.-Nr. 9.788.210  € 41,- EUR*

Zur Vergrößerung der Reichweite der Datenübertra-
gung von zusätzlichen ZigBee-fähigen Geräten
• Es können bis zu 5 Digi Wall Router eingesetzt 

werden 

M.-Nr. 9.783.660  € 125,- EUR*

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR
Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR
Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Nachrüstsatz  
XKV 3000 KF

Digi Wall Router
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Einbau-Herde und -Backöfen

17-0106_Part03_H_B_Einbaugeraete_AT.indd   26 15.03.17   12:22



27

M
ie

le
 H

er
de

 B
ac

kö
fe

n

17-0106_Part03_H_B_Einbaugeraete_AT.indd   27 15.03.17   12:22



28

Die Bauformen

Einbau-Herd
Herde werden immer mit einem Kochfeld 
kombiniert und grundsätzlich unterhalb 
einer Arbeitsplatte eingebaut. Mit den 
Knebeln in der Bedienblende im oberen 
Bereich des Herdes steuern Sie das Koch-
feld und den Backofen.

Einbau-Backofen
Ein Backofen wird unabhängig von einem 
Kochfeld installiert und kann daher variabel 
platziert werden, z.B. in Augenhöhe für 
besten Bedienkomfort.
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Das Essen - köstlich. Aber die Reinigung? 
Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene 
Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie 
möglich zu gestalten: PerfectClean und 
Pyrolyse.

Direkt unter dem Kochfeld oder in Augenhöhe
Bauformen, Nischenmaße, Garäume und Reinigungssysteme  
der Miele Einbau-Herde und -Backöfen

Der Geräumige
60 cm breit, 60 cm hoch

Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch

Der Kompakte 
60 cm breit, 45 cm hoch

Der Extragroße
90 Liter, 3 Eeinschubebenen

Der Geräumige
76 Liter, 5 Einschubebenen

Der Kompakte
49 Liter, 3 Einschubebenen

Die Nischenmaße Die ReinigungssystemeDie Größenvielfalt

PerfectClean

Pyrolyse

PyroFit
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Klimagaren1)

Jedes Nahrungsmittel hat seine 
individuellen Eigenarten. Sie zu kennen und 
zur vollen geschmacklichen Entfaltung zu 
bringen, ist die wahre Kunst des Garens. 
Bisher war es dem Bäcker vorbehalten, 
perfektes Brot und Brötchen zu backen. 
Jetzt können Sie das auch: mit einem Miele 
Backofen mit Klimagaren. Gezielte Dampf-
stöße erhöhen die Luftfeuchte im Gar-
raum und  optimieren die Back- und Brater-
gebnisse bei einer Vielzahl von Speisen: 
Duftendes, lockeres Brot mit glänzender, 
knuspriger Oberfläche; Brötchen und 
Croissants wie frisch vom Bäcker; zartes 
saftiges Fleisch mit appetitlich gebräunter 
Kruste; perfekt gegarte Aufläufe; köstliche 
Soufflés und vieles mehr.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* für Einbau-Herde und -Backöfen

Kabelloses 
Speisenthermometer2)

Keine Beaufsichtigung mehr: Die Restzeit-
anzeige informiert, wann Fleisch oder Fisch 
auf den Punkt fertig gegart sind.

FlexiClip-Vollauszüge3)

Flexibel und sicher: Ohne 
Kontakt zum heißen Garraum das Gargut 
übergießen, wenden oder entnehmen.

Automatikprogramme
Mühelos über 100 Gerichte zaubern: Ob 
Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird 
vollautomatisch zubereitet.

Spezielle 
Automatikprogramme

Zubereitung mit Gelinggarantie: Die 5 
beliebtesten österreichischen Rezepte als 
Automatikprogramme.

Spezialanwendungen
Sich selbst außergewöhnliche 

Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch 
diverse Spezialprogramme wie z.B. Dörren.

* modellabhängig
1) mit patentierter Ansaugvorrichtung 
   Patent: EP 2 190 295 B1
2) Patent: EP 1 985 983 B1
3) Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HF 70, 71, 72, 92)
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Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Einbau-Herde und 
-Backöfen im Detail anhand von 
Tabellen dargestellt. Miele Pro-
dukte haben grundsätzlich viele 
verschiedene Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

Pflegekomfort
Zeigt an, welches Reinigungssys-
tem das Gerät besitzt. 

Patentierte Oberflächenverede-
lung für unübertroffenen 
Reinigungskomfort

Garraum-Selbstreinigung

Garraum und Zubehör werden bei 
der Pyrolyse strahlend sauber.

Energieeffizienzklassen
Zeigt an, welche Energieeffizienz-
klasse das Gerät besitzt. 

Es wird die Energieeffizienz 
angezeigt.

Klimagaren
Zeigt an, ob das Gerät die 
Betriebsart Klimagaren besitzt. 

 Kombination aus einer herkömmli-
chen Betriebsart und Feuchte. Es 
gibt je nach Ausstattung verschie-
dene Optionen. 

FlexiClip-Vollauszüge
Zeigt an, ob das Gerät mit Flexi- 
Clips ausgestattet ist.

 Vollauszug zur flexiblen und 
sicheren Bedienung der Back- 
und Bratroste außerhalb des 
Garraums

Automatikprogramme 
Zeigt an, ob das Gerät über 
Automatikprogramme verfügt. 

Mühelos Gerichte vollautomatisch 
zubereiten

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Intuitive Steuerung per Fingertipp

Touch-Bedienung über hinter-
leuchteten Zifferblock und 
Sensortasten

 Direkte Anwahl von Betriebsarten 
und Zeiten über Sensortasten, 
Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

 Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel, 
Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel, 
Anzeige über LC-Display

Garraumvolumen
 Zeigt an, welches Fassungsver-
mögen der Innenraum des Gerä-
tes hat.

 Miele Einbau-Herde und -Back-
öfen haben unterschiedliche 
Garraumvolumen - von 49 - 90 
Liter
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Speisenthermometer
Zeigt an, ob das Gerät ein Spei-
senthermometer besitzt. 

Gradgenaues Garen

Niedertemperaturgaren
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Betriebsart besitzt. 

 Perfekte Fleisch-Spezialitäten 
durch die Zubereitung mit niedri-
gen Temperaturen
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Einbau-Herde

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2265 E** H 2265 EP** H 2267 E**
Design
PureLine – – –
Display/Versenkknebel EasyControl/• EasyControl/• EasyControl/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/– •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Umluftgrill •/• •/• •/•
Klimagaren – – –
Bedienkomfort
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/– •/– •/–
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur –/– –/– –/–
Individuelle Einstellungen • • •
Gerätetür
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/– •/– •/–
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • – •
Pyrolytische Selbstreinigung – • –
Katalysator unbeheizt – • –
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Kochfeldsteuerung
Ankochautomatik – – –
Kombination mit Induktions-Kochfeld – – –
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 11,3/230/16 11,4/230/16 11,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean –/1 –/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– 1/–/– 1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/– –/–/– 1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– 1 Paar/–/– 1 Paar/–/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 523,– 801,– 634,–
Brillantweiß 523,– 801,– –
Havannabraun 523,– 801,– –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2267 EP** H 2265 I Induktion** H 2267 I Induktion**
Design
PureLine – – –
Display/Versenkknebel EasyControl/• EasyControl/• EasyControl/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Umluftgrill •/• •/• •/•
Klimagaren – – –
Bedienkomfort
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/– •/– •/–
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur –/– –/– –/–
Individuelle Einstellungen • • •
Gerätetür
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/– •/– •/–
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand – • •
Pyrolytische Selbstreinigung • – –
Katalysator unbeheizt • – –
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Kochfeldsteuerung
Ankochautomatik – • •
Kombination mit Induktions-Kochfeld – • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 11,4/230/16 11,3/230/16 11,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 –/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– 1/–/– 1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– –/–/– 1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– 1 Paar/–/– 1 Paar/–/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 913,– 578,– 690,–

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6266 E CulinArt** H 6267 E CulinArt Induktion** H 6267 EP CulinArt Induktion**
Design
PureLine • • •
Display/Versenkknebel EasyControl/• EasyControl/• EasyControl/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/–
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Umluftgrill •/• •/• •/•
Klimagaren • • •
Bedienkomfort
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Individuelle Einstellungen • • •
Gerätetür
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/• •/• •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • • –
Pyrolytische Selbstreinigung – – •
Katalysator unbeheizt – – •
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Kochfeldsteuerung
Ankochautomatik – – –
Kombination mit Induktions-Kochfeld – • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 11,3/230/16 10,9/230/16 10,9/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1/– –/1/– –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1 Paar/– –/1 Paar/– –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1 Paar/– –/1 Paar/– –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.303,– 1.358,– 1.581,–
Brillantweiß – 1.358,– –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Einbau-Herde
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KM 6003 KM 6012 KM 6013 KM 6017 KM 6024 KM 6031 KM 6032
H 2265 E CLST 
H 2265 E BRWS + HVBR 1.177,–   944,– 1.055,– 1.221,– 1.099,– 1.265,– 1.432,–

H 2267 E CLST 1.288,– 1.055,– 1.166,– 1.332,– 1.210,– 1.376,– 1.543,–
H 2265 EP CLST
H 2265 EP BRWS + HVBR 1.455,– 1.222,– 1.333,– 1.499,– 1.377,– 1.543,– 1.710,–

H 2267 EP CLST 1.567,– 1.334,– 1.445,– 1.611,– 1.489,– 1.655,– 1.822,–
H 6266 E CLST 1.957,– 1.724,– 1.835,– 2.001,– 1.879,– 2.045,– 2.212,–

KM 6080 KM 6092 KM 6093
H 2265 I CLST 1.276,– 1.597,– 1.697,–
H 2267 I CLST 1.388,– 1.709,– 1.809,–
H 6267 E CLST + BRWS 2.056,– 2.377,– 2.477,–
H 6267 EP CLST 2.279,– 2.600,– 2.700,–

Kombinationsmöglichkeiten
Herde und Kochfelder

Kombination Herde und Elektrokochfelder

Kombination Herde und Induktionskochfelder

Sparflamme und Dauerbrenner HKI 9350

Der Miele Holz-Kohle-Herd ist rund um die 
Uhr betriebsbereit. Von früh bis spät heizen 
und kochen Sie mit einem einzigen Gerät. 
Holz und Kohle sorgen sparsam und 
bequem für wohlige Wärme. Und dank dem 
großen, pflegeleichten Glaskeramik-Koch-
feld können Sie jederzeit köstliche Speziali-
täten heiß servieren.

Den Miele Holz-Kohle-Herd können Sie 
ohne Umbauschrank einbauen, an jede 
Sockelhöhe bzw. -tiefe anpassen und 
komplett integrieren. Die Türverkleidung ist 
links oder rechts anschlagbar. 

Frontdesign in Edelstahl, feuerverzinktes 
Material
Nischenmaße: H x B x T (in mm): 820–870 x 
600 x 600

Unverbindlich empfohlener  
Verkaufspreis € 1.736,–

Miele Holz-Kohle Herd
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Einbau-Backöfen

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2265 B** H 2265 BP** H 2267 B**
Design
ArtLine/PureLine –/– –/– –/–
Display/Grifflos/Versenkknebel EasyControl/–/• EasyControl/–/• EasyControl/–/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– –/–
Crisp function – – –
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/– •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/–/•
Klimagaren – – –
Automatikprogramme – – –
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/– –/– –/–
Bedienkomfort
Touch2Open – – –
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß – – –
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/– •/– •/–
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur –/– –/– –/–
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• –/• –/•
Gerätetür
SoftOpen – – –
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/– •/– •/–
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • – •
Pyrolytische Selbstreinigung – • –
Katalysator beheizt/unbeheizt –/– –/• –/–
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/16 3,6/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean –/1 –/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– 1/–/– 1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/– –/–/– 1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– 1 Paar/–/– 1 Paar/–/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 528,– 846,– 634,–
Brillantweiß – – –
Obsidianschwarz – – –
Havannabraun – – –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2267 BP** H 2666 B** H 2666 BP**
Design
ArtLine/PureLine –/– –/• –/•
Display/Grifflos/Versenkknebel EasyControl/–/• EasyControl/–/• EasyControl/–/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– –/–
Crisp function – – –
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/–/•
Klimagaren – – –
Automatikprogramme – – –
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/– –/– –/–
Bedienkomfort
Touch2Open – – –
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß – – –
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/– •/– •/–
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur –/– –/– –/–
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• –/• –/•
Gerätetür
SoftOpen – – –
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/– •/– •/–
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand – • –
Pyrolytische Selbstreinigung • – •
Katalysator beheizt/unbeheizt –/• –/– –/•
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• –/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,6/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 –/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– 1/–/– 1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– –/–/– –/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– 1 Paar/–/– 1 Paar/–/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 951,– 930,– 1.057,–
Brillantweiß – 930,– –
Obsidianschwarz – 930,– –
Havannabraun – – –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Einbau-Backöfen

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2661-1 B H 2661-1 BP H 6267 B CulinArt**
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• –/•
Display/Grifflos/Versenkknebel EasyControl/–/• EasyControl/–/• EasyControl/–/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 50 – 250°C 50 – 250°C 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– –/–
Crisp function – – –
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/–/•
Klimagaren – – •
Automatikprogramme – – über 20
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/– –/– –/•
Bedienkomfort
Touch2Open – – –
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß – – –
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/– •/– •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur –/– –/– •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• –/• –/•
Gerätetür
SoftOpen – – –
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/– •/– •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • – •
Pyrolytische Selbstreinigung – • –
Katalysator beheizt/unbeheizt –/– –/• –/–
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre –/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– 1/–/– –/1/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– 1 Paar/–/– –/1 Paar/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– 1 Paar/–/– –/1 Paar/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.125,– 1.441,– 1.322,–
Brillantweiß 1.125,– 1.441,– –
Obsidianschwarz 1.125,– 1.441,– –
Havannabraun 1.125,– 1.441,– –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6267 BP CulinArt** H 6460 B H 6460 BP
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• –/•
Display/Grifflos/Versenkknebel EasyControl/–/• DirectControl/–/• DirectControl/–/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– –/–
Crisp function – – –
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/–/•
Klimagaren • • •
Automatikprogramme über 20 Über 60 Über 60
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/• –/• –/•
Bedienkomfort
Touch2Open – – –
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß – • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/• •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• 20/• 20/•
Gerätetür
SoftOpen – – –
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/• •/• •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand – • –
Pyrolytische Selbstreinigung • – •
Katalysator beheizt/unbeheizt –/• –/– –/•
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 –/1/– –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 Paar –/1 Paar/– –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 Paar –/1 Paar/– –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.639,– 1.736,– 2.083,–
Brillantweiß – 1.736,– 2.083,–
Obsidianschwarz – 1.736,– 2.083,–
Havannabraun – 1.736,– 2.083,–

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Einbau-Backöfen

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6461 B H 6461 BP H 6461 BPX ArtLine
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• •/–
Display/Grifflos/Versenkknebel DirectSensor/–/– DirectSensor/–/– DirectSensor/•/–
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– –/–
Crisp function – – –
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/–/•
Klimagaren • • •
Automatikprogramme Über 60 Über 60 Über 60
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/• –/• –/•
Bedienkomfort
Touch2Open – – •
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/• •/• •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/• 20/•
Gerätetür
SoftOpen – – •
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/• •/• •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • –
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • – –
Pyrolytische Selbstreinigung – • •
Katalysator beheizt/unbeheizt –/– –/• –/•
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen •/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1/– –/–/1 –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1 Paar/– –/–/1 Paar –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1 Paar/– –/–/1 Paar –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – – 2.536,–
Edelstahl/CleanSteel 2.031,– 2.378,– –
Brillantweiß 2.031,– 2.378,– 2.536,–
Obsidianschwarz 2.031,– 2.378,– 2.536,–
Havannabraun 2.031,– 2.378,– –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
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Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6660 BP H 6860 BP H 6860 BPX ArtLine
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• •/–
Display/Grifflos/Versenkknebel SensorTronic/–/– M Touch/–/– M Touch/•/–
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/• •/– •/–
Crisp function • • •
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/• •/•/• •/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/•/• •/•/• •/•/•
Klimagaren • • •
Automatikprogramme über 100 über 100 über 100
Länderspezifische Automatikprogramme – • •
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic •/• •/• •/•
Bedienkomfort
Touch2Open – – •
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/• •/• •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/• 20/•
Gerätetür
SoftOpen – – •
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/• •/• •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 76 76 76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 5/• 5/• 5/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung zweifach dreifach dreifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • –
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand – – –
Pyrolytische Selbstreinigung • • •
Katalysator beheizt/unbeheizt •/– •/– •/–
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen •/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – XKM 3100 W XKM 3100 W
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,7/230/16 3,7/230/16 3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 –/–/1 –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 Paar –/–/1 Paar –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 Paar –/–/1 Paar –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – – 3.609,–
Edelstahl/CleanSteel 2.704,– 3.452,– –
Brillantweiß 2.704,– 3.452,– 3.609,–
Obsidianschwarz 2.704,– 3.452,– 3.609,–
Havannabraun 2.704,– 3.452,– –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
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Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6890 BP
Design
PureLine •
Display/Versenkknebel M Touch/–
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer •
Drehgrillspieß •
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/•
Grill groß/Grill klein/Umluftgrill •/•/•
Klimagaren •
Automatikprogramme über 100
Länderspezifische Automatikprogramme •
Niedertemperaturgaren •
Bratautomatic •
Bedienkomfort
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 90
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 3/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung vierfach
TwinPower Heißluftgebläse •
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand –
Pyrolytische Selbstreinigung •
Katalysator beheizt •
Grillheizkörper abklappbar •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör XKM 3100 W
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 5,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean 2
Back- und Bratrost mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/2
FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/2 Paar
Aufnahmegitter mit PerfectClean / pyrolysetauglich –/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 6.788,–

Einbau-Backöfen

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
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Kompakt-Backöfen

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2601-1 B H 6200 B H 6200 BP
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• –/•
Display/Grifflos/Versenkknebel EasyControl/–/• EasyControl/–/• EasyControl/–/•
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 50 – 250°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– –/–
Crisp function – – –
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/–/•
Klimagaren – • •
Automatikprogramme – – –
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/– –/– –/–
Bedienkomfort
Touch2Open – – –
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß – – –
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/– •/–
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/– •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur –/– •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• –/• –/•
Gerätetür
SoftOpen – – –
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/– •/– •/–
Garraum
Garraumvolumen in l 49 49 49
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 3/• 3/• 3/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • • –
Pyrolytische Selbstreinigung – – •
Katalysator beheizt/unbeheizt –/– –/– –/•
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar –/• •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• –/• –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre –/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,2/230/16 3,2/230/16 3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/–/– –/1/– –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– –/1 Paar/– –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/–/– –/1 Paar/– –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.125,– 1.452,– 1.788,–
Brillantweiß 1.125,– – –
Obsidianschwarz 1.125,– – –
Havannabraun 1.125,– – –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
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Kompakt-Backöfen

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6401 B H 6401 BPX ArtLine H 6800 BP
Design
ArtLine/PureLine –/• •/– –/•
Display/Grifflos/Versenkknebel DirectSensor/–/– DirectSensor/•/– M Touch/–/–
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/– –/– •/–
Crisp function – – •
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/– •/•/– •/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/–/• •/–/• •/•/•
Klimagaren • • •
Automatikprogramme Über 60 Über 60 über 100
Länderspezifische Automatikprogramme – – •
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic –/• –/• •/•
Bedienkomfort
Touch2Open – • –
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/• •/• •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/• 20/•
Gerätetür
SoftOpen – • –
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/• •/• •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 49 49 49
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 3/• 3/• 3/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach zweifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • – •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • – –
Pyrolytische Selbstreinigung – • •
Katalysator beheizt/unbeheizt –/– –/• •/–
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen •/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – – XKM 3100 W
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,2/230/16 3,2/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1/– –/–/1 –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1 Paar/– –/–/1 Paar –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/1 Paar/– –/–/1 Paar –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – 2.536,– –
Edelstahl/CleanSteel 2.031,– – 3.452,–
Brillantweiß 2.031,– 2.536,– 3.452,–
Obsidianschwarz 2.031,– 2.536,– 3.452,–
Havannabraun 2.031,– – 3.452,–

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel

17-0106_Part03_H_B_Einbaugeraete_AT.indd   46 15.03.17   12:23



47

M
ie

le
 H

er
de

 B
ac

kö
fe

n

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6800 BPX ArtLine
Design
ArtLine/PureLine •/–
Display/Grifflos/Versenkknebel M Touch/•/–
Genussvorteile
Genaue Temperaturregelung 30 – 300°C
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer •/–
Crisp function •
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze •/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill •/•/•
Klimagaren •
Automatikprogramme über 100
Länderspezifische Automatikprogramme •
Niedertemperaturgaren/Bratautomatic •/•
Bedienkomfort
Touch2Open •
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/•
Gerätetür
SoftOpen •
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 49
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen 3/•
Anzahl Halogen-Beleuchtung zweifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* –
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand –
Pyrolytische Selbstreinigung •
Katalysator beheizt/unbeheizt •/–
Grillheizkörper abklappbar/absenkbar •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör XKM 3100 W
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech/Universalblech mit PerfectClean 1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich –/–/1 Paar
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau 3.609,–
Edelstahl/CleanSteel –
Brillantweiß 3.609,–
Obsidianschwarz 3.609,–
Havannabraun –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/Cleansteel
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Der Backofen mit Mikrowelle verbindet auf 
intelligente Weise die Vorzüge von zwei 
leistungsstarken Geräten in einer 45 cm 
hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Back-
ofen mit den verschiedensten Betriebsarten 
wie z.B. Heißluft plus. Und gleichzeitig eine 
leistungsstarke Mikrowelle. 

Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die 
Funktionen einzeln nutzen und z.B. mit den 
Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder 
Kuchen backen und mit der Mikrowellen-
funktion schnell eine Tasse Kakao erwär-
men. Oder Sie nutzen beide Funktionalitä-
ten zusammen und können so je nach 
Gericht bis zu 30% Zeit sparen.

So individuell wie Sie!
Die Backöfen mit integrierter Mikrowelle
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Edelstahl-Garraum mit 
PerfectClean Veredelung und 

Leinenstruktur1)

Der Garraum des Backofens mit Mikrowelle 
besteht aus Edelstahl mit einer speziellen 
Leinenstruktur; die Oberfläche ist zudem 
mit PerfectClean veredelt. Er ist somit 
weniger kratzempfindlich und deutlich 
leichter zu reinigen als ein herkömmlicher 
Edelstahl-Garraum. PerfectClean veredelte 
Oberflächen überzeugen durch ihren 
Antihafteffekt: Bereits beim Garen haften 
die Verschmutzungen geringer an den 
Garraumwänden an.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Kombinierte Mikrowellen-Betriebsarten
Flexibel und zeitsparend: Die Kombina-
tion von Betriebsart und Mikrowelle spart 
bei der Zubereitung bis zu 30% Zeit.

Quick-Mikrowelle
Volle Kraft per Tastendruck: Über eine 
separate Sensortaste lässt sich die Mikro-
wellenfunktion schnell anwählen.

Automatikprogramme
Mühelos über 100 Gerichte 

zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch - 
alles wird vollautomatisch zubereitet.

Popcorntaste
Nur ein Tastendruck: Bereitet 

eine Packungsgröße Popcorn schnell und 
einfach zu.

Speisenthermometer
Entspannte Menüplanung: Die Restzeit des 
Garguts lässt sich bequem ablesen, manu-
elle Kontrollen entfallen.

* modellabhängig
1) Patent: EP 1 345 474 B1
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Mikrowellenleistung
Zeigt an, welche Mikrowellenleis-
tung das Gerät besitzt. 

Mikrowellenleistung: 1000 Watt

Kombibetrieb
Zeigt an, dass das Gerät auf 
Kombi-Betrieb umstellbar ist.

Flexible und zeitsparende 
Betriebsart, spart bis zu 30 % Zeit

Popcorn
Zeigt an, ob das Gerät eine 
Popcorntaste besitzt. 

Für schnelle und einfache Zuberei-
tung von frischem Popcorn

Automatikprogramme
 Zeigt an, ob das Gerät über 
Automatikprogramme verfügt. 

Mühelos Gerichte vollautomatisch 
zubereiten

Speisenthermometer
Zeigt an, ob das Gerät ein Spei-
senthermometer besitzt.

Gradgenaues Garen

Niedertemperaturgaren
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Betriebsart besitzt.

Perfekte Fleisch-Spezialitäten 
durch die Zubereitung mit niedri-
gen Temperaturen

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Intuitive Steuerung per Fingertipp

Touch-Bedienung über hinter-
leuchteten Zifferblock und 
Sensortasten

 Direkte Anwahl von Betriebsarten 
und Zeiten über Sensortasten, 
Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

 Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel, 
Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel, 
Anzeige über LC-Display

Garraumvolumen
 Zeigt an, welches Fassungsver-
mögen der Innenraum des Gerä-
tes hat.

43 Liter

Pflegekomfort
Zeigt an, ob der Garraum Perfect-
Clean veredelt ist. 

Patentierte Oberflächenverede-
lung für unübertroffenen 
Reinigungskomfort

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Backöfen mit Mikrowelle 
im Detail anhand von Tabellen 
dargestellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 6200 BM H 6800 BM H 6800 BMX ArtLine
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• •/–
Display/Grifflos/Versenkknebel EasyControl/•/– M Touch/–/– M Touch/–/•
Genussvorteile
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung • • •
Leistungsstufen in W 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Speisenthermometer – • •
Betriebsarten
Heißluft Plus/Intensivbacken/Bräunungsgaren/Auftauen •/–/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze –/–/– •/•/– •/•/–
Grill/Umluftgrill •/• •/• •/•
Automatikprogramme – über 100 über 100
Länderspezifische Automatikprogramme – • •
Bratautomatic • • •
Niedertemperaturgaren – • •
Mikrowelle • • •
Mikrowelle mit Bratautomatik/Mikrowelle mit Grill •/– •/• •/•
Mikrowelle mit Heißluft Plus/Mikrowelle mit Umluftgrill •/– •/• •/•
Spezialanwendungen – • •
Bedienkomfort
Touch2Open – – •
Popcorn-Funktion • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/– •/• •/•
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Mikrowellenvorschlagsleistung für jede Betriebsart • • •
Quick-Mikrowelle • • •
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• 20/• 20/•
Gerätetür
SoftOpen – – •
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter •/• •/• •/•
Garraum
Garraumvolumen in l 43 43 43
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach einfach einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • –
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean • • •
Grillheizkörper abklappbar • • •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen –/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör – XKM 3100 W XKM 3100 W
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,2/230/16 3,3/230/16 3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale 1/1 1/2 1/2
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – – 2.967,–
Edelstahl/CleanSteel 1.683,– 2.809,– –
Brillantweiß – 2.809,– 2.967,–
Obsidianschwarz – 2.809,– 2.967,–
Havannabraun – 2.809,– –

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
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Back- und Universalbleche

Original Miele Backbleche  
HBB 51/71

zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen 
Blechkuchen...
• Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im 

Seitengitter (zur gleichzeitigen Nutzung weiterer 
Ebenen in Ihrem Backofen)

HBB 51 für H 2100, H 2261
M.-Nr. 9.519.690 68,- EUR*

HBB 71 für H 6000, H 2265 - H 2600 
M.-Nr. 9.519.820 72,- EUR*

Universalblech HUBB 60

ideal zum Backen z. B. von dicken, schwer belegten 
Blechkuchen...
• Als Auffangschale für Bratensaft oder Fett beim 

Braten und Grillen
• Beim Braten Grill- und Bratblech HGBB auflegen
• Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im 

Seitengitter

HUBB 51 für H 2100, H 2261
M.-Nr. 9.519.720 79,- EUR*

HUBB 71 für H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 9.519.840 99,- EUR*

HUBB 91 für 90 cm breite Backöfen der Generation 
H 6000
M.-Nr. 9.520.680 200,- EUR*

Original Miele Universalbleche  
HUBB 51/71/91

Gourmet-Backblech gelocht  
HBBL 71

Entnahmegriff  
HEG

für knuspriges Gebäck, krosse Pizzen und Pommes 
Frites.
• Ideal zum Backen in der Betriebsart Klimagaren
• Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im 

Seitengitter

Für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.620 79,- EUR*

zum sicheren Entnehmen von vollen, heißen Blechen 
und Rosten.
• Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt 

am Schwerpunkt.

M.-Nr. 3.985.271 19,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

17-0106_Part04_BM_Einbaugeraete_AT.indd   54 15.03.17   12:12



55

M
ie

le
 B

ac
kö

fe
n 

m
it 

M
ik

ro
w

el
le

Back- und Bratroste
Weiteres Zubehör Backen

Back- und Bratrost  
HBBR 50

Back- und Bratrost  
HBBR 71

als Stellfläche für Backformen und Bräter
• Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
• Passt genau auf die Miele Universalbleche/

Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen 
werden kann

• Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den 
Seitengittern

Für H 2100, H 2261
M.-Nr. 9.519.790 60,- EUR*

als Stellfläche für Backformen und Bräter
• Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
• Passt genau auf die Miele Universalbleche/

Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen 
werden kann

• Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den 
Seitengittern

• Mit PerfectClean Veredelung

Für H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 9.524.950 74,- EUR*

Back- und Bratrost HBBR 72Back- und Bratrost  
HBBR 72

Back- und Bratrost  
HBBR 92

als Stellfläche für Backformen und Bräter
• Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
• Passt genau auf die Miele Universalbleche/

Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen 
werden kann

• Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den 
Seitengittern

• Mit PyroFit Veredelung

Für H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 9.520.640 82,- EUR*

als Stellfläche für Backformen und Bräter
• Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
• Passt genau auf die Miele Universalbleche/

Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen 
werden kann

• Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den 
Seitengittern

• Mit PyroFit Veredelung

Für 90 cm breite Backöfen der Generation H 6000
M.-Nr. 9.520.700 185,- EUR* 

Original Miele Back- und Bratroste
Miele Herde, Backöfen und Dampfgarer 
mit Backofen werden mit einem Back- und 
Bratrost ausgeliefert. Wenn Sie den Gar-
raum noch besser ausnutzen und auf 
mehreren Ebenen gleichzeitig backen oder 
braten wollen, können Sie Ihr Gerät mit 
zusätzlichen Rosten ausstatten. Neben ihrer 
Funktion als Stellflächen für Backformen 
sind Miele Roste auch ideal zum Braten 
oder Grillen von Bratwürstchen und Fleisch 
geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett 
aufzufangen, werden sie auf ein exakt 
passendes Original Miele Universalblech 
aufgelegt.

Gourmet-Backstein  
HBS 60

Runde Backform 
HBF 27-1

für Ergebnisse wie aus dem Steinofen.
• Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen, Blinis u. 

pikantem Gebäck
• Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert 

Wärme bis zu 25 Min
• Bessere Energieausnutzung durch hohe 

Kontakthitze
• Besonders leichte Reinigung dank spezieller 

Beschichtung
• Aus feuerfester, glasierter Keramik - Inklusive 

Holzschieber und Rezeptheft

M.-Nr. 5.382.220 240,- EUR*

zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes
• 27 cm Durchmesser - zum Einsatz auf dem Rost
• Besonders leichte Reinigung
• Kein Anhaften, kein Backpapier oder Einfetten 

nötig dank PerfectClean Veredelung
• Extrem schnittfest

M.-Nr. 9.520.720 53,- EUR*

Runde Backform gelocht  
HBFP 27-1

Zur Zubereitung von knusprigem Gebäck in der 
Betriebsart Klimagaren
• Ideal zum Backen von Brötchen, Brioche, Crois-

sants, Pizzen, Quiches und Tartes
• Optimale Dampfverteilung dank Lochung beim 

Klimagaren
• Kein Anhaften, besonders schnittfest dank 

PerfectClean
• Kein Backpapier oder Einfetten erforderlich
• 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost

M.-Nr. 10.116.800 60,- EUR*
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Grill-, Bratbleche und Auszüge

Grill- und Bratblech  
HGBB 51

Grill- und Bratblech  
HGBB 71

Ideal zum Braten und Grillen
• Wird auf das Universalblech HUBB 51 aufgelegt
• Verhindert das Anbrennen von Bratensäften oder 

abtropfendem Fett
• Vermeidet Fettspritzer, verringert den 

Reinigungsaufwand

Für H 2100, H 2261
M.-Nr. 9.519.760 59,- EUR*

ideal zum Braten und Grillen
• Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
• Durch die Schlitze im Blech werden Pizzen immer 

schön kross
• Bratensaft oder Fett brennen nicht an, gut für 

schmackhafte Saucen
• Vermeidet Fettspritzer, verringert den 

Reinigungsaufwand

Für H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 9.520.630 90,- EUR*

Original Miele Grill- und Bratbleche
Miele Grill- und Bratbleche werden beim 
Grillen oder Braten einfach auf die perfekt 
passenden, tiefen Miele Universalbleche 
aufgelegt. In ihnen wird der abtropfende 
Fleisch- bzw. Bratensaft aufgefangen. Das 
aufliegende Grill- und Bratblech schützt den 
Fleisch- bzw. Bratensaft vor dem Verbren-
nen. So kann dieser zu schmackhaften 
Saucen weiter verarbeitet werden. Zudem 
verhindern Miele Grill- und Bratbleche 
lästige Fettspritzer im Garraum und erleich-
tern Ihnen somit die Reinigung Ihres 
Gerätes.
 
FlexiClip Vollauszüge
Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, 
Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter 
vollständig aus dem Garraum herausziehen 
und werden in jeder Position sicher gehal-
ten. So kann z. B. ein Braten bequem 
übergossen oder Gargut leicht gewendet 
werden - ganz ohne Verbrennungsgefahr. 
Zudem können auf FlexiClip Vollauszügen 
aufliegende Bleche, Roste und Bräter 
einzeln und ganz einfach auf einer anderen 
Höhe eingeschoben werden.
Insgesamt können bis zu 3 Paar FlexiClips 
gleichzeitig im Garraum eingesetzt werden 
(= 3 Ebenen).

FlexiClip Vollauszug  
HFC 71

mit PerfectClean Veredelung für eine leichte 
Reinigung
• Zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in 

Ihrem Backofen
• Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder 

einzelnen Ebene
• Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten 

auf andere Ebenen
• Einfache Befestigung an den Seitengittern im 

Backofen

Für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.660 170,- EUR*

mit Pyrofit-Veredelung
• Zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in 

Ihrem Backofen
• Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder 

einzelnen Ebene
• Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten 

auf andere Ebenen
• Einfache Befestigung an den Seitengittern

HFC 72 für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.670 180,- EUR*

HFC 92 für 90 cm breite Backöfen H 6000
M.-Nr. 9.520.710 200,- EUR*

Grill- und Bratblech 
HGBB 91

FlexiClip Vollauszug 
HFC 50 / HFC 70

ideal zum Braten und Grillen
• Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
• Durch die Schlitze im Blech werden Pizzen immer 

schön kross
• Bratensaft oder Fett brennen nicht an, gut für 

schmackhafte Saucen
• Vermeidet Fettspritzer, verringert den 

Reinigungsaufwand
• 
für 90 cm breite Backöfen der Generation H 6000 
M. Nr. 9.520.690 250,- EUR*

zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in Ihrem 
Backofen
• Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten 

auf andere Ebenen
• Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder 

einzelnen Ebene
• Einfache Befestigung an den Seitengittern im 

Backofen
• Bis zu 3 Paare nachrüstbar

HFC 50 für H 2100, H 2261
M.-Nr. 9.170.810 125,- EUR*

HFC 70 für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.650 130,- EUR*

FlexiClip Vollauszug  
HFC 72 / HFC 92
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Gourmet-Bräter und Deckel

Gourmet-Bräter  
HUB 5000-M

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter  
HUB 5001-M

max. Befüllung ca. 5 kg
• Außenmaße:  B x T x H 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
• Leichte Reinigung dank hochwertiger 

Antihaft- Beschichtung
• Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer 

Induktion u. Gas
• Inkl. Gutschein für Rezeptheft
• Ohne Deckel HBD 60-22 (s. weiteres Zubehör)

Für H 5000, H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 10.314.250 185,- EUR*

Beschreibung siehe HUB 5000-M.
Dieser Bräter hat zusätzlich einen induktionsgeeig-
neten Boden und ist somit auch für Induktionskoch-
felder geeignet. Kompatibilitäten, maximale Befül-
lung, Abmessungen wie HUB 5000-M.

Für H 5000, H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 10.314.270 265,- EUR*

Gourmet-Bräter für Induktion 
HUB 62-22 

Beschreibung siehe HUB 61-22.
Dieser Bräter hat zusätzlich einen induktionsgeeig-
neten Boden und ist somit auch für Induktionskoch-
felder geeignet. Kompatibilitäten, maximale Befül-
lung, Abmessungen wie HUB 61-22.

Für H 2100, H 2261, H 4300, H 4400
M.-Nr. 10.314.280 265,- EUR*

Deckel für Gourmet-Bräter  
HBD 60-22

für die Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 
5001 M.
• Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
• Aus hochwertigem Edelstahl
• Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen 

einsetzen

M.-Nr. 5.136.950 110,- EUR*

Gourmet-Bräter 
HUB 5001-XL

max. Befüllung ca. 8 kg.
• Außenmaße B x T x H 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
• Leichte Reinigung dank hochwertiger 

Antihaft-Beschichtung
• Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer 

Induktion u. Gas
• Inkl. Gutschein für Rezeptheft
• Ohne Deckel HBD 60-35

Für H 5000, H 6000, H 2265 - H 2600
M.-Nr. 10.314.310 299,- EUR*

Gourmet-Bräter 
HUB 62-35

max. Befüllung ca. 8 kg.
• Außenmaße: B x T x H 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
• Leichte Reinigung dank hochwertiger 

Antihaft-Beschichtung
• Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer 

Induktion u. Gas
• Inkl. Gutschein für Rezeptheft 
• Ohne Deckel HBD 60-35

Für H 2100, H 2261, H 4300, H 4400
M.-Nr. 10.314.300 299,- EUR*

Deckel für Gourmet-Bräter 
HBD 60-35

für die Miele Bräter HUB 61-35 und HUB 5000 XL.
• Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
• Aus hochwertigem Edelstahl
• Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen 

einsetzen

M.-Nr. 5.136.960 120,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
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Weiteres Zubehör für Einbaugeräte

Dekorset DS 6000 
1 Stk.

Dekorset DS 6003 
3 Stk.

Abdeckleiste  
HKL 60

Ausgleichsleiste 
HAL 5900

Nachrüstung des PureLine-Griffs in verschiedenen 
Farben
• Anpassung an das individuelle Möbelumfeld dank 

Farbalternativen
• Zur Montage auf den Geräten als auch Küchen-

möbeln geeignet

M.-Nr. 9.555.120 Edelstahl/CleanSteel 119,- EUR*
M.-Nr. 9.555.130 Aluminium 119,- EUR*
M.-Nr. 9.555.140 Chrom 125,- EUR*
M.-Nr. 9.445.680 Havannabraun 119,- EUR*
M.-Nr. 9.445.670 Brillantweiß 119,- EUR*
M.-Nr. 9.445.660 Obsidianschwarz 119,- EUR*

Umbaupauschale nur bei gleichzeitiger Bestellung 
von Herd/Backofen/Dampfgarer und Dekor-Griff
 35,- EUR*

Nachrüstung des PureLine-Griffs zur Montage auf 
Ihren Küchenmöbeln (Set bestehend aus 3 Griffen).
Harmonisierung von Gerätegriff und Griff auf 
Küchenmöbeln
Einsatz: Sowohl für Geräte als auch für Möbelumfel-
der geeignet

M.-Nr. 9.445.630 Edelstahl/CleanSteel 135,- EUR*

Umbaupauschale nur bei gleichzeitiger Bestellung 
von Herd/Backofen/Dampfgarer und Dekor-Griff
 35,- EUR*

für die Verblendung der Möbelkante bei verschiede-
nen Gerätekombinationen
• harmonische Optik beim Einbau dank Abdeckleiste
• Einsatz: Vertikale Kombination von 45cm- und 

60cm hohen Geräten

M.-Nr. 7.114.780 Edelstahl/CleanSteel 48,- EUR*
M.-Nr. 5.165.170 Schwarz  48,- EUR*

Ausgleichsleiste erforderlich für den Einbau des 
90 cm Backofens im Unterschrank. Hierdurch wird 
ausreichend Platz für den Einbau eines autarken 
Elektro-Glaskeramik-Kochfeldes von Miele 
geschaffen.

M.-Nr. 7.032.520 Edelstahl/CleanSteel 115,- EUR

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
1) Patent: DE 102 11 499 B4

Dekorset DS 6000 Gold 
1 Stk.

Dekorset DS 6000 Vitro 
1 Stk.

Dekorset DS 6000 Nature 
1 Stk.

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei 
Herden/Backöfen, Dampfgaren, Mikrowellengeräten 
und Wärmeschubladen der Generation 6000. 
Griffwechsel beim Kompakt-Backofen mit Mikrowelle 
nur durch Kundendiensttechniker.

Gold für Gerätefarbe Brillantweiß 
M.-Nr. 9.823.220 219,- EUR* 
Gold für Gerätefarbe Obsidianschwarz 
M.-Nr. 9.823.210 219,- EUR* 
Gold für Gerätefarbe Havannabraun 
M.-Nr. 9.823.200 219,- EUR*

Umbaupauschale nur bei gleichzeitiger Bestellung 
von Herd/Backofen/Dampfgarer und Dekor-Griff
 35,- EUR*

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei 
Herden/Backöfen, Dampfgaren, Mikrowellengeräten 
und Wärmeschubladen der Generation 6000. 
Griffwechsel beim Kompakt-Backofen mit Mikrowelle 
nur durch Kundendiensttechniker.

Vitro für Gerätefarbe Brillantweiß 
M.-Nr. 9.823.280  219,- EUR* 
Vitro für Gerätefarbe Obsidianschwarz/ 
Edelstahl/Cleansteel 
M.-Nr. 9.823.270  219,- EUR* 
Vitro für Gerätefarbe Havannabraun 
M.-Nr. 9.823.260  219,- EUR*

Umbaupauschale nur bei gleichzeitiger Bestellung 
von Herd/Backofen/Dampfgarer und Dekor-Griff
 35,- EUR*

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei 
Herden/Backöfen, Dampfgaren, Mikrowellengeräten 
und Wärmeschubladen der Generation 6000. 
Griffwechsel beim Kompakt-Backofen mit Mikrowelle 
nur durch Kundendiensttechniker.

Nature für Gerätefarbe Brillantweiß 
M.-Nr. 9.823.250  219,- EUR* 
Nature für Gerätefarbe Obsidianschwarz/ 
Edelstahl/Cleansteel 
M.-Nr. 9.823.240  219,- EUR* 
Nature für Gerätefarbe Havannabraun 
M.-Nr. 9.823.230  219- EUR*

Umbaupauschale nur bei gleichzeitiger Bestellung 
von Herd/Backofen/Dampfgarer und Dekor-Griff
 35,- EUR*
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Dampfgarer

17-0106_Part05_DG_Einbaugeraete_AT.indd   60 15.03.17   11:43



61

M
ie

le
 D

am
pf

ga
re

r

17-0106_Part05_DG_Einbaugeraete_AT.indd   61 15.03.17   11:43



62

Einbau-Dampfgarer
Miele Dampfgarer lassen sich vielfältig in die 
Küchengestaltung integrieren. Durch seine 
kompakte Bauform – je nach Modell 50 
oder 60 cm breit – passt er perfekt in die 
üblichen Schranknischen. So können Sie 
die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers 
ganz individuell bestimmen.

Stand-Dampfgarer
Ist in Ihrer Küche kein Platz mehr für den 
Einbau eines zusätzlichen Gerätes, so 
müssen Sie nicht auf die Vorzüge eines 
Dampfgarers verzichten. Idealerweise findet 
der Miele Stand-Dampfgarer seinen Platz 
auf der Küchen-Arbeitsplatte. Bedienkom-
fort und Anwendungsvielfalt garantiert 
dieses Gerät ebenso wie das Einbaugerät.

Die Bauformen
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Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung  
und welchen Garraum bevorzugen Sie?
Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Die Nischenmaße Die Bauarten

Externe Dampferzeugung

Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen 
Größen.  
Finden Sie hier die perfekte Besetzung für 
Ihre Küche.

Der Druckvolle 
60 cm breit, 38 cm hoch

Der frei Einsetzbare 
50 cm breit, 37 cm hoch

Dampfgarer (drucklos)
Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet ohne 
Druck im Temperaturbereich von 40-100 °C.  
Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beila-
gen, Desserts und viele andere Speisen 
schonend zu.

Druck-Dampfgarer
Der Miele Druck-Dampfgarer 

ermöglicht neben dem drucklosen Dampf-
garen zusätzlich das Dampfgaren mit Druck 
im Temperaturbereich von 101-120 °C. Beim 
Garen mit Druck können Sie gegenüber 
dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % 
Zeit sparen.

MultiSteam
Externe Dampferzeugung für 

große Garräume.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich 
im Gegensatz zu anderen Systemen der 
Dampferzeuger außerhalb des Garraums. 
Das bietet erhebliche Vorteile für den 
Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale 
Temperaturmessung und -einhaltung, 
mengenunabhängige Garzeiten sowie 
schnelles Aufheizen. Und da sich im Gar-
raum keine Kalkablagerungen bilden kön-
nen, ist auch die Reinigung besonders 
leicht.

MonoSteam
Externe Dampferzeugung für kleine 
Garräume

PowerSteam
Schnelle Dampferzeugung im 
Druckdampfgarer

Der Kompakte
50 cm oder 60 cm breit, 35 cm hoch
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Automatisches Menügaren
Ein komplettes Menü:  

Temperatur, Garzeit und Abfolge werden mit  
„Menügaren“ automatisch bestimmt.

Dampfgaren mit Druck
Zeitsparend und gesund 

kochen: Mit 101°C bis 120°C garen 
Gemüse, Fleisch und Hülsenfrüchte doppelt 
so schnell.

Leichte Reinigung
Keine Kalkablagerungen: Schnelle und 
unkomplizierte Reinigung durch  
externen Dampferzeuger.

Großer Garraum und große 
Belegfläche 

Die ganze Tiefe nutzen: Gleichzeitig auch 
größere Mengen zubereiten, das spart Zeit 
und Energie.

Spezielle 
Automatikprogramme

Zubereitung mit Gelinggarantie: Die 5 
beliebtesten österreichischen Rezepte als 
Automatikprogramme.

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?
Die Produkt-Highlights* für Dampfgarer

* modellabhängig

MultiSteam
Perfektion ganz nach Ihrem 

Geschmack - Der Miele Dampfgarer ist ein 
wahres Allround-Talent und die ideale 
Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da 
die Garzeiten beim Dampfgaren und 
Kochen identisch sind, müssen Sie Ihre 
Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie 
können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, 
Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln 
zubereiten – oder ein komplettes Menü in 
einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle 
Wünsche für die Garergebnisse – bissfest 
oder zart – können Sie mit dem Miele 
Dampfgarer individuell erfüllen. 
Für perfekte Ergebnisse sorgt die einzigar-
tige externe Dampferzeugung in Form der 
Miele MultiSteam Technologie. 8 Dampfein-
lässe sorgen für schnelle Dampferzeugung, 
Aufheizzeiten und Dampfverteilung für 
gleichmäßigere Ergebnisse.
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Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Dampfgarer auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Dampfgarer im Detail 
anhand von Tabellen dargestellt. 
Miele Produkte haben grundsätz-
lich viele verschiedene Funktionen 
und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

Sous-vide-Garen
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Zubereitungsart besitzt. 

Garverfahren, bei dem Speisen in 
einer Vakuumverpackung scho-
nend gegart werden.

Automatikprogramme
Zeigt an, ob das Gerät über 
Automatikprogramme verfügt. 

Mühelos Gerichte vollautomatisch 
zubereiten

Dampftechnologien
Zeigt an, welche Dampferzeugung 
das Gerät besitzt. 

 Schnelle Dampferzeugung und 
gleichmäßige Dampfverteilung 
über 8 Dampfauslässe

Dampfverteilung über einen 
Dampfauslass

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Intuitive Steuerung per Fingertipp

 Touch-Bedienung über hinter-
leuchteten Ziffernblock und 
Sensortasten

 Touch-Bedienung von Betriebsar-
ten und Zeiten über Touch-Dis-
play, Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel, 
Anzeige über LC-Display

Anwahl von Temperatur und 
Zeiten über Sensortasten, Anzeige 
über 7-Segment-Display

Garraumvolumen
 Zeigt an, welches Fassungsver-
mögen der Innenraum des Gerä-
tes hat.

Miele Dampfgarer haben unter-
schiedliche Garraumvolumen - 
24 und 38 Liter 
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Einbau-Dampfgarer
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DG 6020 DG 6030 DG 6200
Bauform
Einbau-Dampfgarer • • • 
Design
Display EasySensor EasySensor EasySensor
Versenkknebel – – –
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C • • •
Menügaren ohne Geschmacksübertragung • • •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des  
Garergebnisses – – •
Warmhalten – – –
Betriebsarten
Auftauen/Erhitzen –/– –/– –/–
Automatikprogramme – – 20
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Dampfgaren • • •
Sous-vide – – –
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • • •
Automatisches Menügaren – – –
Dampfreduktion vor Garzeitende – – •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker –/–/– –/–/– –/–/–
Start-Stopp-Programmierung – – –
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/– •/– •/–
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• –/• –/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür/Türanschlag –/–/links –/–/links •/–/unten
Garraum
Garraumvolumen in l 24 24 38
Belegfläche pro Einschubebene 1/2 GN 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Anzahl der Einschubebenen 3 3 4
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung –/– –/– •/–
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Externer Dampferzeuger • • •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion • • •
Automatisches Entkalken • • •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam –/• –/• •/–
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit • • •
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank •/– •/– –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/– –/–
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/– •/– •/–
Türkontaktschalter • • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 460 – 468 x 360 x 310 560 – 568 x 360 x 310 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 2,2/230/10/1 2,2/230/10/1 3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/– 2/– 3/–
Stellrost/Auffangschale –/• –/• •/•
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/– •/– •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.388,– 1.441,– 1.367,–
Brillantweiß – – –
Obsidianschwarz – – –
Havannabraun – – –

* nur für Geräte mit EDST/CLST
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DG 6400 DG 6401 DG 6600
Bauform
Einbau-Dampfgarer • • • 
Design
Display DirectControl DirectSensor SensorTronic
Versenkknebel • – –
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C • • •
Menügaren ohne Geschmacksübertragung • • •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des  
Garergebnisses • • •
Warmhalten • • •
Betriebsarten
Auftauen/Erhitzen •/• •/• •/•
Automatikprogramme über 75 über 75 über 150
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Dampfgaren • • •
Sous-vide • • •
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • • •
Automatisches Menügaren – – •
Dampfreduktion vor Garzeitende • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/• •/•/• •/•/•
Start-Stopp-Programmierung • • •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/• 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür/Türanschlag •/•/unten •/•/unten •/•/unten
Garraum
Garraumvolumen in l 38 38 38
Belegfläche pro Einschubebene 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Anzahl der Einschubebenen 4 4 4
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung –/• –/• –/•
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Externer Dampferzeuger • • •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion • • •
Automatisches Entkalken • • •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit • • •
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank –/• –/• –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/– –/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Türkontaktschalter • • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,6/230/16/1 3,6/230/16/1 3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 3/– 3/– 3/–
Stellrost/Auffangschale •/• •/• •/•
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/– •/– •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.999,– 2.104,– 2.420,–
Brillantweiß – 2.104,– 2.420,–
Obsidianschwarz – 2.104,– 2.420,–
Havannabraun – 2.104,– 2.420,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST

Einbau-Dampfgarer
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DG 6800
Bauform
Einbau-Dampfgarer •
Design
Display M Touch
Versenkknebel –
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C •
Menügaren ohne Geschmacksübertragung •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des  
Garergebnisses •
Warmhalten •
Betriebsarten
Auftauen/Erhitzen •/•
Automatikprogramme über 150
Länderspezifische Automatikprogramme •
Dampfgaren •
Sous-vide •
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig •
Automatisches Menügaren •
Dampfreduktion vor Garzeitende •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/•
Start-Stopp-Programmierung •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür/Türanschlag •/•/unten
Garraum
Garraumvolumen in l 38
Belegfläche pro Einschubebene 1/3 GN + 1/2 GN
Anzahl der Einschubebenen 4
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung –/•
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* •
Externer Dampferzeuger •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion •
Automatisches Entkalken •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam •/–
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit •
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige Vorgerüstet/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/•
Türkontaktschalter •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 3/–
Stellrost/Auffangschale •/•
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 2.683,–
Brillantweiß 2.683,–
Obsidianschwarz 2.683,–
Havannabraun 2.683,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST
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Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Druck-Dampfgarer auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Druckdampfgarer im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

Garraumvolumen
 Zeigt an, welches Fassungsver-
mögen der Innenraum des Gerä-
tes hat.

Garraumvolumen: 19 Liter

Dampftechnologien
Zeigt an, welche Dampferzeugung 
das Gerät besitzt. 

5,0 kW-Dampferzeuger und Garen 
mit Druck für kürzeste Garzeiten

Festwasseranschluss
Zeigt an, ob Festwasseranschluss 
möglich ist.

Festwasseranschluss: Gerät auf 
einen Festwasseranschluss 
umschaltbar
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Einbau-Druck-Dampfgarer
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGD 4635 DGD 6605 DGD 6635
Bauform
Druckdampfgarer • • •
Design
PureLine – • •
Lifttür mit Zierstreifen oben (für 38cm Nische) – – •
Lifttür ohne Zierstreifen (zur Kombination mit AB45-7L für  
45cm Nische) – • –
Display 2 x 7 Segment Display 2 x 7 Segment Display 2 x 7 Segment Display
Genussvorteile
Genaue elektronische Temperaturregelung von 40 bis 120°C • • •
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C • • •
Externe Dampferzeugung • • •
Betriebsarten
Dampfgaren • • •
Druckdampfgaren • • •
Auftauen/Erhitzen •/• •/• •/•
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • • •
Dampfreduktion vor Garzeitende • • •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Gerätetür
Lifttür mit Zierstreifen oben – – •
Schwarze Lifttür – • –
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug • • •
Türanschlag links links links
Garraum
Garraumvolumen in l 19 19 19
Anzahl der Einschubebenen 3 3 3
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Externer Dampferzeuger • • •
Automatisches Entkalken • • •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
PowerSteam • • •
Frischwasseranschluss • • •
Abwasseranschluss • • •
Ablaufsieb • • •
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Automatische Rückkühlung • • •
Türverriegelung • • •
Überdrucksicherung, zweifach • • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 x 380 x 555 560 x 380 x 555 560 x 380 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 5,1 – 5,6/230 – 240/16/3 5,1 – 5,6/230 – 240/16/3 5,1 – 5,6/230 – 240/16/3
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/1 2/1 2/1
Stellblech • • •
Kochbuch • • •
Anforderungskarte für 1 Flasche Systementkalker • • •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 3.788,– 4.367,– 4.367,–
Obsidianschwarz – – 4.367,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST
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Stand-Dampfgarer, 35 cm, drucklos
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DG 6001 GourmetStar** DG 6019
Bauform
Stand-Dampfgarer • •
Design
Display EasySensor EasySensor
Versenkknebel – –
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C • •
Menügaren ohne Geschmacksübertragung • •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des  
Garergebnisses – –
Warmhalten – –
Betriebsarten
Automatikprogramme – –
Dampfgaren • •
Auftauen/Erhitzen –/– –/–
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • •
Automatisches Menügaren – –
Dampfreduktion vor Garzeitende – –
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker –/–/– –/–/–
Start-Stopp-Programmierung – –
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/– •/–
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen –/• –/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür –/– –/–
Türanschlag links links
Garraum
Garraumvolumen in l 24 24
Anzahl der Einschubebenen 3 3
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung –/– –/–
Belegfläche pro Einschubebene 1/2 GN 1/2 GN
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* – •
Externer Dampferzeuger • •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion • •
Automatisches Entkalken • •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam –/• –/•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit • •
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank •/– •/–
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/–
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/– •/–
Türkontaktschalter • •
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 495 x 382 x 327 495 x 382 x 364
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 2,2/230/10/1 2,2/230/10/1
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/– 3/1
Stellrost/Auffangschale –/• •/•
Anforderungskarte für Terrinenform – 1
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/– •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Obsidianschwarz 846,– –
Edelstahl/CleanSteel – 1.004,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST
** Aktionsmodell - lieferbar solange der Vorrat reicht
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Dampfgarer mit Backofenfunktion
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Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung
Die Bauarten und Größen der Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion

Bei allen Miele Dampfgarern mit Backofen-
funktion befindet sich im Gegensatz zu 
anderen Systemen der Dampferzeuger 
außerhalb des Garraums. Das bietet erheb-
liche Vorteile für den Garprozess: ideale 
Dampfmenge, optimale Temperaturmes-
sung und -einhaltung, mengenunabhängige 
Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Und 
da sich im Garraum keine Kalkablagerun-
gen bilden können, ist auch die Reinigung 
besonders leicht.

Externe Dampferzeugung

Bauarten

Miele bietet Ihnen Dampfgarer mit Backofenfunktion in zwei komfortablen Varianten. Für 
welches Modell Sie sich auch entscheiden – freuen Sie sich auf intensiven, gesunden 
Genuss. Der Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion ist mit einen Abmessungen 45 x 60 cm 
die ideale Ergänzung zu einem klassischen Backofen. In Kombination mit einer Miele Gour-
met-Wärmeschublade in 14 cm Höhe füllen sie eine weitere 60 x 60 cm Nische. Auf diese 
Weise eröffnen sich Ihnen ungeahnte Kochmöglichkeiten. 

Möchten Sie mehr zum Thema Gourmet-Wärmeschubladen erfahren? Ausführliche Informa-
tionen finden Sie im Kapitel „Gourmet-Wärmeschubladen“.

Dampfgarer mit Backofenfunktion
Der Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion 
bietet alle Funktionen eines Solo-Dampfga-
rers und zusätzlich die Betriebsart Heißluft 
Plus. Durch die Kombination von Feuchte 
und trockener Hitze erhält man perfekte 
Ergebnisse beim Braten und Backen.

MultiSteam
Externe Dampferzeugung für 

große Garräume.

MonoSteam 
Externe Dampferzeugung für kleine 
Garräume

Dampfgarer mit vollwertiger Backofen-
funktion XL
Der Miele Dampfgarer mit vollwertiger 
Backofenfunktion XL verfügt über alle 
Funktionen eines Dampfgarers. Darüber 
hinaus besitzt er alle Betriebsarten eines 
Backofens der Spitzenklasse und je nach 
Modell ein kabelgebundenes oder kabello-
sen Speisenthermometer. Zusätzliche 
Kombinationsmöglichkeiten mit Feuchte 
sowie ein sehr großer Garraum machen den 
Dampfgarer mit Backofenfunktion zum 
Allround-Talent.

Dampfgarer mit vollwertiger Backofen-
funktion XXL
Auch bei diesem Gerät handelt es sich um 
einen Dampfgarer mit vollwertiger Back-
ofenfunktion und einen vollwertigen Com-
bigarer - und das in der klassischen 60 x 60 
cm Backofen-Nische. Dieses Gerät umfasst 
alle Funktionen des XL-Gerätes inklusive 
eines kabelgebundenen oder kabello-
sen Speisenthermometers. Die Kombination 
mit einer 29 cm hohen Schublade bietet 
darüber hinaus zusätzliche ungeahnte 
Möglichkeiten.
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Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?
Die Produkt-Highlights für Dampfgarer mit Backofenfunktion

Dampfgarer mit vollwertiger 
Backofenfunktion, vollwerti-

ger Combigarer
Viele Funktionen in einem Gerät: Unendliche 
Kombinationen ermöglichen perfektes 
Garen, Braten und Backen.

MultiSteam
Perfektion ganz nach Ihrem 

Geschmack - Der Miele Dampfgarer ist ein 
wahres Allround-Talent und die ideale 
Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da 
die Garzeiten beim Dampfgaren und 
Kochen identisch sind, müssen Sie Ihre 
Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie 
können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, 
Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln 
zubereiten – oder ein komplettes Menü in 
einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle 
Wünsche für die Garergebnisse – bissfest 
oder zart – können Sie mit dem Miele 
Dampfgarer mit Backofenfunktion individuell 
erfüllen. Für perfekte Ergebnisse sorgt die 
einzigartige externe Dampferzeugung in 
Form der Miele MultiSteam Technologie.  
6 Dampfeinlässe sorgen für eine schnelle 
Dampferzeugung, Aufheizzeiten und 
Dampfverteilung für gleichmäßigere 
Ergebnisse.

Spezielle Automatikprogramme
Intelligente Automatikprogramme für die 
Zubereitung der unterschiedlichsten 
Lebensmittel erleichtern Ihnen den Küchen-
alltag. Das manuelle Anwählen von Tempe-
ratur und Dauer ist dann nicht mehr erfor-
derlich. Bei vielen Lebensmitteln lässt sich 
zusätzlich der Gargrad individuell bestim-
men – für perfekte Ergebnisse mit Gelingga-
rantie. Neben einer großen Auswahl an 
Rezepten bieten wir nun die 5 beliebtesten 
österreichischen Gerichte an. So gelingt 
Ihnen z. B. Kaiserschmarren oder 
Kaspressknödel immer perfekt.

XL- und XXL-Garraum
Keine Platzprobleme: Komplette Menüs für 
bis zu 10 Personen finden genauso Platz 
wie ganze Fische oder Geflügel.

Motorisch öffnende  
Liftblende

Komfortabel: Liftblende öffnet und schließt 
per Fingertipp, innen sind Wasserbehälter 
und Speisenthermometer.

Combigaren
So bleibt‘s außen knusprig und innen  
saftig: Kombination aus z.B. Heißluft und 
Feuchte für beste Back- und Bratergeb- 
nisse.

Kabelloses 
Speisenthermometer

Keine Beaufsichtigung mehr: Die Restzeit-
anzeige informiert genau, wann Fleisch, 
Fisch oder Geflügel fertig sind.  
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Dampftechnologien
Zeigt an, welche Dampferzeugung 
das Gerät besitzt. 

Schnelle Dampferzeugung und 
gleichmäßige Dampfverteilung 
über 6 Dampfauslässe

Dampfverteilung über einen 
Dampfauslass

PerfectClean
Zeigt an, ob das Gerät Per-
fect Clean veredelt ist. 

Patentierte Oberflächenverede-
lung für unübertroffenen 
Reingigungskomfort

Motorisch öffnende Liftblende
Zeigt an, ob das Gerät eine 
Liftblende besitzt. 

 Motorisch öffnende und schlie-
ßende Liftblende: Komfortabler 
Zugriff auf Wassertank, Konden-
satbehälter und Speisenthermo-
meter durch Fingertipp.

Speisenthermometer
Zeigt an, ob das Gerät ein Spei-
senthermometer besitzt. 

Gradgenaues Garen

Festwasseranschluss
 Zeigt an, ob das Gerät an Fest-
wasser angeschlossen werden 
kann. 

Gerät auf einen Festwasseran-
schluss umschaltbar

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Dampfgarer mit Backofenfunktion auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Dampfgarer mit Back-
ofenfunktion Detail anhand von 
Tabellen dargestellt. Miele Pro-
dukte haben grundsätzlich viele 
verschiedene Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser 
Produktgruppe.

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Intuitive Steuerung per Fingertipp

Touch-Bedienung über hinter-
leuchteten Zifferblock und 
Sensortasten

 Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel, 
Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

Garraumvolumen
 Zeigt an, welches Fassungsver-
mögen der Innenraum des Gerä-
tes hat.

 Miele Dampfgarer mit Backofen-
funktion haben unterschiedliche 
Fassungsvermögen: 68, 48 und 
32 Liter.

Sous-vide-Garen
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Zubereitungsart besitzt. 

Garverfahren, bei dem Speisen in 
einer Vakuumverpackung scho-
nend gegart werden.

Automatikprogramme
Zeigt an, ob das Gerät über 
Automatikprogramme verfügt. 

Mühelos Gerichte vollautomatisch 
zubereiten
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Dampfgarer mit Backofenfunktion, 45 cm Nischenhöhe
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 6400
Design
ArtLine/PureLine –/•
Display/Versenkknebel DirectControl/•
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C •
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C •
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung •/•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/–
Betriebsarten
Dampfgaren/Combigaren/Automatikprogramme •/•/über 85
Länderspezifische Automatikprogramme –
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen –/–/–
Heißluft Plus/Sous-vide •/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze –/–/–
Bedienkomfort
Motorisch öffnende Liftblende –
Automatisches Menügaren –
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/•
Start-Stopp-Programmierung •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/•
Garraum
XL-Garraum/XXL-Garraum/Garraumvolumen in l –/–/32
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean •
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* •
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur •/–
Externer Dampferzeuger •
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen •/–/•
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam –/•
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank •/–
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende –
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen •/–
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/–
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 448 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,2/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean –/–
Edelstahl-Backblech/Stellrost 1/•
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/1
FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean –
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 2.525,–
Brillantweiß 2.525,–
Obsidianschwarz 2.525,–
Havannabraun 2.525,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 6600 DGC 6800 DGC 6800 X ArtLine
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• •/–
Display/Versenkknebel SensorTronic/– M Touch/– M Touch/–
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C • • •
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C • • •
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung •/• •/• •/•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/• •/– •/–
Betriebsarten
Dampfgaren/Combigaren/Automatikprogramme •/•/über 200 •/•/über 200 •/•/über 200
Länderspezifische Automatikprogramme – • •
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen •/•/• •/•/• •/•/•
Heißluft Plus/Sous-vide •/• •/• •/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze •/•/• •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Motorisch öffnende Liftblende • • •
Automatisches Menügaren • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/• •/•/• •/•/•
Start-Stopp-Programmierung • • •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/• 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/• •/• •/•
Garraum
XL-Garraum/XXL-Garraum/Garraumvolumen in l •/–/48 •/–/48 •/–/48
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean • • •
Anzahl Halogen-Beleuchtung einfach zweifach zweifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur •/• •/• •/•
Externer Dampferzeuger • • •
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen •/•/• •/•/• •/•/•
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank –/• –/• –/•
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende • • •
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss –/– –/– –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen •/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/• Vorgerüstet/• Vorgerüstet/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,4/230/16/1 3,4/230/16/1 3,4/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Edelstahl-Backblech/Stellrost –/– –/– –/–
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 1/1 2/1 2/1
FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean – • •
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/– •/– •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – – 3.999,–
Edelstahl/CleanSteel 3.420,– 3.841,– –
Brillantweiß 3.420,– 3.841,– 3.999,–
Obsidianschwarz 3.420,– 3.841,– 3.999,–
Havannabraun 3.420,– 3.841,– –

* nur für Geräte mit EDST/CLST

Dampfgarer mit Backofenfunktion, 45 cm Nischenhöhe
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 6805
Design
ArtLine/PureLine –/•
Display/Versenkknebel M Touch/–
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C •
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C •
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung •/•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer •/–
Betriebsarten
Dampfgaren/Combigaren/Automatikprogramme •/•/über 200
Länderspezifische Automatikprogramme •
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen •/•/•
Heißluft Plus/Sous-vide •/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze •/•/•
Bedienkomfort
Motorisch öffnende Liftblende •
Automatisches Menügaren •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/•
Start-Stopp-Programmierung •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/•
Garraum
XL-Garraum/XXL-Garraum/Garraumvolumen in l •/–/48
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean •
Anzahl Halogen-Beleuchtung zweifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* •
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur •/•
Externer Dampferzeuger •
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen •/•/•
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam •/–
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank –/–
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende –
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige Vorgerüstet/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,4/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean 1/1
Edelstahl-Backblech/Stellrost –/–
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/1
FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean •
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 3.999,–
Brillantweiß 3.999,–
Obsidianschwarz 3.999,–
Havannabraun 3.999,–
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Dampfgarer mit Backofenfunktion, 60 cm Nischenhöhe
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 6660 DGC 6860 DGC 6860 X ArtLine
Design
ArtLine/PureLine –/• –/• •/–
Display/Versenkknebel SensorTronic/– M Touch/– M Touch/–
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C • • •
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C • • •
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung •/• •/• •/•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer –/• •/– •/–
Betriebsarten
Dampfgaren/Combigaren/Automatikprogramme •/•/über 200 •/•/über 200 •/•/über 200
Länderspezifische Automatikprogramme – – –
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen •/•/• •/•/• •/•/•
Heißluft Plus/Sous-vide •/• •/• •/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze •/•/• •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Motorisch öffnende Liftblende • • •
Automatisches Menügaren • • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/• •/•/• •/•/•
Start-Stopp-Programmierung • • •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/• 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/• •/• •/•
Garraum
XL-Garraum/XXL-Garraum/Garraumvolumen in l –/•/68 –/•/68 –/•/68
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean • • •
Anzahl Halogen-Beleuchtung zweifach zweifach zweifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur •/• •/• •/•
Externer Dampferzeuger • • •
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen •/•/• •/•/• •/•/•
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank –/• –/• –/•
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende • • •
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss –/– –/– –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen •/• •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/• vorgerüstet/• vorgerüstet/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,5/230/16/1 3,5/230/16/1 3,5/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Edelstahl-Backblech/Stellrost –/– –/– –/–
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/1 2/1 2/1
FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean – • •
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/– •/– •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – – 4.999,–
Edelstahl/CleanSteel 4.420,– 4.841,– –
Brillantweiß 4.420,– 4.841,– 4.999,–
Obsidianschwarz 4.420,– 4.841,– 4.999,–
Havannabraun 4.420,– 4.841,– –

* nur für Geräte mit EDST/CLST
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 6865
Design
ArtLine/PureLine –/•
Display/Versenkknebel M Touch/–
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C •
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C •
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung •/•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer •/–
Betriebsarten
Dampfgaren/Combigaren/Automatikprogramme •/•/über 200
Länderspezifische Automatikprogramme –
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen •/•/•
Heißluft Plus/Sous-vide •/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze •/•/•
Bedienkomfort
Motorisch öffnende Liftblende •
Automatisches Menügaren •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/•
Start-Stopp-Programmierung •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/•
Garraum
XL-Garraum/XXL-Garraum/Garraumvolumen in l –/•/68
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean •
Anzahl Halogen-Beleuchtung zweifach
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* •
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur •/•
Externer Dampferzeuger •
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen •/•/•
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam/MonoSteam •/–
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank –/–
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende •
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige vorgerüstet/•
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenanzahl 3,5/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean 1/1
Edelstahl-Backblech/Stellrost –/–
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/1
FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean •
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 4.999,–
Brillantweiß 4.999,–
Obsidianschwarz 4.999,–
Havannabraun 4.999,–
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Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle
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Die Weltneuheit bei Miele:
Der Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in 
einem Gerät
Möchten Sie mit Ihren Kochgeräten auch 
gerne möglichst viele Zubereitungsarten 
abdecken? Neben dem Herzstück einer 
jeden Küche, dem Backofen, bleibt bei der 
Küchenplanung jedoch oft nur Platz für ein 
zweites Kochgerät.

Häufig fällt die Entscheidung dann zuguns-
ten des Mikrowellengerätes. Es überzeugt 
durch seine Schnelligkeit beim Auftauen 
und Erwärmen und bietet zudem eine 
Vielfalt an Möglichkeiten im Küchenalltag: 
zum Beispiel schnell eine Tasse Kakao oder 
Milch erwärmen, mit der Popcorn-Funktion 
eine Tüte Popcorn für den Fernsehabend 
bereitstellen oder unkompliziert in kürzester 
Zeit leckere Marmeladen kochen. Ein 
unentbehrlicher Helfer im Alltag!

Seit mehreren Jahren wird jedoch auch der 
Einsatz von Dampfgarern immer beliebter. 
Ihre Stärken liegen in der komfortablen und 
schonenden Zubereitung von Lebensmitteln 
wie z.B. Fisch oder Gemüse. Natürlicher 
Geschmack und Farbe bleiben vollständig 
erhalten. Die hervorragenden Garergeb-
nisse sind gleichzeitig ein wichtiger Beitrag 
zur gesunden Ernährung.

Miele ist es nun gelungen, die Vorzüge 
beider Gerätearten zu vereinen - im Einbau-
Dampfgarer mit Mikrowelle. 

Mit diesem innovativen und einzigartigen 
Einbaugerät bietet Miele die optimale 
Lösung für Küchen, in denen nur zwei 
Einbaunischen zur Verfügung stehen. Es ist 
die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen.

Steht eine 60 cm hohe Nische zur Verfü-
gung, ist die 14 cm hohe Gourmet Wärme-
schublade in Kombination mit dem DGM die 
ideale Ergänzung zu Ihren Miele 
Einbaugeräten.
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Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?
Die Produkt-Highlights* für Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

MultiSteam
Perfektion ganz nach Ihrem 

Geschmack - Der Miele Dampfgarer ist ein 
wahres Allround-Talent und die ideale 
Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da 
die Garzeiten beim Dampfgaren und 
Kochen identisch sind, müssen Sie Ihre 
Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie 
können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, 
Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln 
zubereiten – oder ein komplettes Menü in 
einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle 
Wünsche für die Garergebnisse – bissfest 
oder zart – können Sie mit dem Miele 
Dampfgarer individuell erfüllen.

Für perfekte Ergebnisse sorgt die einzigar-
tige externe Dampferzeugung in Form der 
Miele MultiSteam Technologie. 8 Dampfein-
lässe sorgen bei einer Leistung von 3,3 kW 
für schnelle Dampferzeugung, Aufheizzeiten 
und Dampfverteilung für gleichmäßigere 
Ergebnisse.

Da sich der Garraum beim Garvorgang 
vollständig mit Dampf füllt, wird der 
gesamte Sauerstoff verdrängt. Das führt 
dazu, dass die Optik der Lebensmittel im 
Garprozess nicht verändert wird.

Großer Garraum und große 
Belegfläche

Die ganze Tiefe nutzen: Gleichzeitig auch 
größere Mengen zubereiten, das spart Zeit 
und Energie.

Automatisches Menügaren
Ein komplettes Menü: Tempera-

tur, Garzeit und Abfolge werden mit 
„Menügaren“ automatisch bestimmt.

Popcorntaste
Nur ein Tastendruck: Bereitet 

eine Packungsgröße Popcorn schnell und 
einfach zu.

Leichte Reinigung
Keine Kalkablagerungen: Schnelle und 
unkomplizierte Reinigung durch externen 
Dampferzeuger.

Automatikprogramme Dampfgarer
Mühelos über 150 Speisen auf den Punkt 
zubereiten: Fisch, Fleisch, Gemüse und 
vieles mehr mit Gelinggarantie.

* modellabhängig
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Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Intuitive Steuerung per Fingertipp

Touch-Bedienung über hinter-
leuchteten Zifferblock und 
Sensortasten

 Touch-Bedienung von Betriebsar-
ten und Zeiten über Touch-Dis-
play, Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

Garraumvolumen
 Zeigt an, welches Fassungsver-
mögen der Innenraum des Gerä-
tes hat.

Garraumvolumen: 40 Liter

Sous-vide-Garen
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Zubereitungsart besitzt. 

Garverfahren, bei dem Speisen in 
einer Vakuumverpackung scho-
nend gegart werden.

Mikrowellenleistung
Zeigt an, welche Mikrowellenleis-
tung zur Verfügung steht. 

Mühelos Gerichte vollautomatisch 
zubereiten

MultiSteam
Zeigt an, welche Dampferzeugung 
das Gerät besitzt. 

Schnelle Dampferzeugung und 
gleichmäßige Dampfverteilung 
über 8 Dampfauslässe

Popcorn
Zeigt an, ob das Gerät eine 
Popcorntaste besitzt. 

Für schnelle und einfache Zuberei-
tung von frischem Popcorn

Automatikprogramme
Zeigt an, ob das Gerät Automatik-
programme besitzt.

Mühelos Gerichte vollautomatisch 
zubereiten

LED-Beleuchtung
Zeigt an, wie der Innenraum des 
Gerätes ausgeleuchtet ist. 

Optimale Ausleuchtung des 
Garraums und damit beste Sicht 
auf die Lebensmittel

Festwasseranschluss
 Zeigt an, ob das Gerät an eine 
feste Frischwasserzufuhr ange-
schlossen werden kann.

Gerät auf einen Festwasseran-
schluss anschließbar

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Dampfgarer mit Mikro-
welle im Detail anhand von Tabel-
len dargestellt. Miele Produkte 
haben grundsätzlich viele ver-
schiedene Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DGM 6401 DGM 6600
Design
Display DirectSensor SensorTronic
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in°C 40 – 100 40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung • •
Leistungsstufen in W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Menügaren ohne Geschmacksübertragung • •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses • •
Warmhalten • •
Betriebsarten
Auftauen/Erhitzen •/•/• •/•/•
Automatikprogramme Dampfgaren über 75 über 150
Dampfgaren/Mikrowelle •/• •/•
Sous-vide • •
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • •
Automatisches Menügaren mit Dampf – •
Dampfreduktion vor Garzeitende • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/• •/•/•
Start-Stopp-Programmierung • •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/•
Quick-Mikrowelle/Popcorn-Funktion •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/• •/•
Türanschlag unten unten
Garraum
Garraumvolumen in l 40 40
Anzahl der Einschubebenen 4 4
Anzahl LED-Beleuchtung dreifach dreifach
MultiSteam Modul • •
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • •
Externer Dampferzeuger • •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion • •
Automatisches Entkalken • •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam • •
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit • •
Entnahme Frischwassertank mit Push-to-Release Mechanismus • •
Frischwasseranschluss – –
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,3/230/16 3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/1 2/2
Stellrost/Glasschale •/• •/•
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/• •/•
Unverbindliche empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 2.209,– 2.999,–
Havannabraun 2.209,– 2.999,–
Brillantweiß 2.209,– 2.999,–
Obsidianschwarz 2.209,– 2.999,–

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle, 45 cm Nischenhöhe
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DGM 6800 DGM 6805
Design
Display M Touch M Touch
Genussvorteile
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in°C 40 – 100 40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung • •
Leistungsstufen in W 80/150/300/450/600/850/1.000 80/150/300/450/600/850/1000
Menügaren ohne Geschmacksübertragung • •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses • •
Warmhalten • •
Betriebsarten
Auftauen/Erhitzen •/• •/•/•
Automatikprogramme Dampfgaren über 150 über 150
Dampfgaren/Mikrowelle •/• •/•
Sous-vide • •
Bedienkomfort
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • •
Automatisches Menügaren mit Dampf • •
Dampfreduktion vor Garzeitende • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker •/•/• •/•/•
Start-Stopp-Programmierung • •
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur •/• •/•
Quick-Mikrowelle/Popcorn-Funktion •/• •/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/• 20/•
Gerätetür
CleanGlass Tür/Durchsichttür •/• •/•
Türanschlag unten unten
Garraum
Garraumvolumen in l 40 40
Anzahl der Einschubebenen 4 4
Anzahl LED-Beleuchtung dreifach dreifach
MultiSteam Modul • •
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • •
Externer Dampferzeuger • •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion • •
Automatisches Entkalken • •
Dampftechnologie und Wasserversorgung
MultiSteam • •
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit • –
Entnahme Frischwassertank mit Push-to-Release Mechanismus • •
Frischwasseranschluss – •
Sicherheit
Gerätekühlsystem und Kühle Front • •
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige vorgerüstet/• vorgerüstet/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,3/230/16 3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht 2/2 2/2
Stellrost/Glasschale •/• •/•
Kochbuch/Anforderungskarte für Kochbuch •/– •/•
Unverbindliche empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 3.788,– 3.999,–
Havannabraun 3.788,– 3.999,–
Brillantweiß 3.788,– 3.999,–
Obsidianschwarz 3.788,– 3.999,–

* gilt nur für Edelstahl/CleanSteel

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle, 45 cm Nischenhöhe
Produktübersicht

17-0106_Part07_DGM_Einbaugeraete_AT.indd   94 15.03.17   11:49



95

M
ie

le
 E

in
ba

u-
D

am
pf

ga
re

r m
it 

M
ik

ro
w

el
le

17-0106_Part07_DGM_Einbaugeraete_AT.indd   95 15.03.17   11:49



96

Ungelochte Dampfgarbehälter
zur Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds oder Wasser (z. B. Reis, Pasta)

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 11

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 3

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 14

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 2

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 7

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 9

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 18

Volumen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.972 24,- EUR*

Volumen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 5.001.390 29,- EUR*

Volumen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
• In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5.001.400 35,- EUR*

Außenmaße: B x T x H: 325 x 354 x 20 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
• In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar
• Geeignet für DGC 6660, DGC 6800, DGC 6805

M.-Nr. 8.234.900 35,- EUR*

Volumen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.361 35,- EUR*

Volumen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.015.103 47,- EUR*

Volumen: 7,5 l, Nutzinhalt: 6,1 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 200 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.007 57,- EUR*

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 16

Volumen: 0,77 l
• Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.109.060 19,- EUR*

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 20

maßgeschneidert für die Miele Dampfgarer mit 
Backofen
• Volumen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
• Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
• Geeignet für DGC 6600, DGC 6660, DGC 6800, 

DGC 6805

M.-Nr. 8.246.340 33,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
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Gelochte Dampfgarbehälter
zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch, Kartoffeln u.v.a.m

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 19

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 10

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 1

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 5

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 6

Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
• B x T x H: 325 x 176 x 150 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.295 63,- EUR*

Fassungsvermögen: 7,8 l, Nutzinhalt: 6,1 l
• B x T x H: 325 x 176 x 200 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.296 95,- EUR*

Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
• B x T x H: 325 x 176 x 40 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 5.001.370 30,- EUR*

Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
• B x T x H: 325 x 176 x 60 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.293 40,- EUR*

Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
• B x T x H: 325 x 176 x 100 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.294 47,- EUR*

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 12

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 20

maßgeschneidert für die Miele Dampfgarer mit 
Backofen
• Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
• B x T x H: 450 x 386 x 40 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
• Geeignet für DGC 6600, DGC 6660, DGC 6800, 

DGC 6805

M.-Nr. 8.249.430 63,- EUR*

maßgeschneidert für die Miele Dampfgarer mit 
Backofen
• Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
• B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
• Geeignet für DGC 6600, DGC 6660, DGC 6800, 

DGC 6805

M.-Nr. 8.285.410  40,- EUR*

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 8

Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
• B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.227.240 39,- EUR*

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 4

Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
• B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
• Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wand-

stärke 0,6 mm
• Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 5.379.570 47,- EUR*
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Edelstahl-Deckel mit Griff  
DGD 1/3

Edelstahl-Deckel mit Griff  
DGD 1/2

für Dampfgarbehälter.
• Mit einem Außenmaß von 325 x 176 mm
• Aus Edelstahl

M.-Nr. 8.109.071 18,- EUR*

für Dampfgarbehälter.
• Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
• Aus Edelstahl

M.-Nr. 7.623.900 24,- EUR*

Unterbaugehäuse  
DGUG 3050

Standgehäuse  
DGSG 3050

zur Nutzung eines 35cm Einbau-Dampfgarers unter 
einem Oberschrank
• 1 Gerät mit 2 Aufstellmöglichkeiten für individuelle 

Anpassung

M.-Nr. 7.155.960 210,- EUR*

zur Nutzung eines 35cm Einbau-Dampfgarers als 
Standgerät
• 1 Gerät mit 2 Aufstellmöglichkeiten für individuelle 

Anpassung

M.-Nr. 7.155.950 210,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Deckel und weiteres Dampfgarerzubehör

Schneidbrett  
DGSB 1

mit 2 Einschubebenen z.B. für Dampfgarbehälter 
oder den Multibräter.
• Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL 8 gelocht und 

Auffangschale 2 cm tief
• Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfes-

ten Silikonfüßen
• Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Saftrinne

M.-Nr. 7.690.220 175,- EUR*

Servierform für Dampfgarbehälter  
DGSE 1

zum Servieren von heißen Speisen aus dem Miele 
Dampfgarer
• Für Miele Dampfgarbehälter DGG 16, 14, 2 sowie 

DGGL 1 und 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Auch als ofenfeste Form (bis zu 230°C)
• Zum Niedrigtemperaturgaren in den Miele 

Gourmet-Wärmeschubladen geeignet
• Schale und Deckel aus feinem Porzellan von 

Villeroy & Boch

M.-Nr. 9.438.520 130,- EUR*
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Zubehör Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Garbehälter ungelocht 
DGG 1/2-40L

Garbehälter ungelocht 
DGG 1/2-80L

für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, 
Wasser (z. B. Reis, Pasta)
• Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
• Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
• Maßgeschneidert für Miele Dampfgarer mit 

Mikrowelle

M.-Nr. 10.168.200  23,- EUR*

für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, 
Wasser (z. B. Reis, Pasta)
• Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
• Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
• Maßgeschneidert für Miele Dampfgarer mit 

Mikrowelle

M.-Nr. 10.168.230  27,- EUR*

Garbehälter gelocht 
DGGL 1/2-40L

Glasschale DMGS 1/1-30L 
für DGM

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, 
Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
• Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
• Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
• Maßgeschneidert für Miele Dampfgarer mit 

Mikrowelle

M.-Nr. 10.168.190  33,- EUR*

zum Auffangen von herabtropfender Flüssigkeit
• Als Stellfläche im Mikrowellenbetrieb
• B x T x H: 375 x 394 x 30 mm
• Aus hitzebeständigem Borosilikatglas (bis 300°C)
• Maßgeschneidert für Miele Dampfgarer mit 

Mikrowelle

M.-Nr. 10.168.180  55,- EUR*

Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 1/1 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, 
Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
• Geeignet für Miele Dampfgarer mit Mikrowelle mit 

40 l Garraum
• Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
• Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
• Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.170.300  46,- EUR

Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 1/1 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, 
Wasser (z. B. Reis, Pasta)
• Geeignet für Miele Dampfgarer mit Mikrowelle mit 

40 l Garraum
• Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
• Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
• Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.170.290  30,- EUR
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Miele TopControl Einbaugeräte
Miele Mikrowellengeräte mit oben angeord-
netem Bedienfeld bieten einmalige Vorteile. 
Sie sind bei der Küchengestaltung flexibel 
einsetzbar, weil sie eine perfekte Designho-
mogenität mit den anderen Miele Einbauge-
räten erzielen. Die Gerätetür lässt sich – wie 
beim Backofen – frontal nach unten öffnen. 
Dank der oben liegenden Bedienung bleibt 
mehr Platz im Innenraum.

Miele SideControl Einbaugeräte
Eine Alternative zu den TopControl Geräten 
sind die Mikrowellen mit klassischer, seitlich 
angeordneter Bedienung. Diese SideControl 
Einbaugeräte lassen sich vertikal mit ande-
ren Miele Einbaugeräten kombinieren oder 
einzeln installieren. Die Gerätetür wird 
seitlich geöffnet.

Standgeräte
Ihnen fehlt eine Schranknische für ein 
Einbau Mikrowellengerät? Dann ist das 
Miele Stand Mikrowellengerät die richtige 
Wahl. Sie können es einfach auf die Arbeits-
fläche stellen.

TopControl (EasyControl): Die 
gewünschte Wattleistung bzw. Temperatur 
wird klassisch über das Drehen des linken 
Knebels angewählt. Einstellungen innerhalb 
des 7-Segment-LC-Displays werden über 
den rechten Bedienknebel angewählt und 
über die Sensortasten eingegeben.

SideControl: Die gewünschte Wattleistung 
bzw. Temperatur wird über den oberen 
Drehwahlschalter, Gewicht und Zeit über 
den unteren Drehwahlschalter eingestellt. 
Weitere Einstellungen können über Tipptas-
ten im unteren Bereich vorgenommen 
werden.

Bedienkonzepte

Die Bauformen
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Welches Gerät möchten Sie?
Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Größenvielfalt Die BetriebsartenDie Nischenmaße

45 cm hoch, 60 cm breit

36 cm hoch, 50 oder 60 cm breit

35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit

38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein 
Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen 
möchten: Miele Mikrowellengeräte können 
in alle gängigen Einbau-Nischen integriert 
werden.

Je nach Nischengröße bieten Miele Mikro-
wellengeräte unterschiedlich große Gar-
räume. Für den großen und kleinen Hunger!

17 l Garraum

26 l Garraum

46 l Garraum

Wer glaubt, Mikrowellengeräte seien vor 
allem zum Aufwärmen und Auftauen da, 
kann mit den Miele Geräten ein kulinari-
sches Wunder erleben. Lassen Sie sich 
überraschen von der Vielfalt der Möglichkei-
ten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im 
Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte
Ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einko-
chen, Schokolade schmelzen, Gemüse 
garen, Fische auftauen, Mandeln abziehen – 
all dies und noch viel mehr kann Ihr Miele 
Mikrowellengerät schon im Solobetrieb für 
Sie leisten.

Grill-Mikrowellengeräte
Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie 
Lebensmittel nach dem Garen noch einmal 
überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum 
Braten und Grillen. Durch ihn werden 
Toasts, Gemüse oder Scampis zum knusp-
rigen und gegrillten Genuss. Auch ein 
Gemüseauflauf kann mit einer leckeren 
Käsekruste verfeinert werden.
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Welche Komfort-Merkmale sind sind Ihnen wichtig?
Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte 

40 cm Drehteller
Platz für alle Fälle: Für mehrere Gläser, 
Tassen, Teller oder unterschiedlich große 
Gefäße perfekt geeignet.

LED-Beleuchtung
Langlebig und hochwertig: LEDs sorgen 
schon bei der Zubereitung für einen glanz-
vollen Auftritt Ihrer Speisen.

Popcorntaste
Nur ein Tastendruck: Bereitet eine Packung 
Popcorn schnell und einfach zu.

Quarzgrill
Schnell und gleichmäßig: Alle Gerichte 
werden innerhalb kurzer Zeit optimal 
gebräunt.

Automatikprogramme
Mühelos Gerichte zaubern: Einfach Pro-
gramm einstellen und z. B. das Gewicht 
wählen – den Rest übernimmt das Gerät.

* modellabhängig

XL-Garraum
Im großzügigen Edelstahlgarraum der 
Geräte mit TopControl Bedienung können 
auch größere Gerichte und Mengen, wie 
z. B. Hähnchen oder Aufläufe perfekt gegart 
werden. Der Drehteller mit 40 cm Durch-
messer erlaubt eine besonders flexible 
Nutzung von unterschiedlichen Gefäßen 
oder mehreren Behältern, Tassen oder 
Tellern gleichzeitig. Für Zubereitung von 
Speisen im großen Stil.
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Bedienphilosophie
Zeigt die Art der Gerätebedienung 
auf der Blende an.

 EasyControl: Anwahl von 
Betriebsarten und Zeiten über 
Bedienknebel, Anzeige über 
7-Segmentanzeige

Garraumvolumen
Zeigt das Fassungsvermögen des 
Mikrowellengerätes an.

Mikrowellengeräte verfügen über 
einen Garraum von 17, 26 oder 
46 Liter. 

Quarzgrill
Zeigt an, ob das Gerät einen 
Quarzgrill besitzt.

Zum zusätzlichen Überbacken der 
Speisen nach dem Garen

Leistung
Zeigt die Leistung der Mikrowelle 
in Watt an.

Miele Mikrowellengeräte erreichen 
eine Leistung von bis zu 
1.000 Watt. 

LED-Beleuchtung
Zeigt an, ob das Gerät eine 
LED-Beleuchtung besitzt.

Für optimale Ausleuchtung des 
gesamten Garraums

Popcorn
Zeigt an, ob das Gerät über eine 
Popcorn-Taste verfügt.

Für schnelle und einfache Zuberei-
tung von frischem Popcorn

Automatikprogramme
 Zeigt an, ob das Gerät mit ver-
schiedenen Automatikprogram-
men ausgestattet ist.

Müheloses Auftauen, Garen und 
Zubereiten frischer Lebensmittel

40 cm Drehteller
 Zeigt an, ob das Gerät einen 
Drehteller mit 40 cm Durchmesser 
hat.

 Auf dem Drehteller mit 40 cm 
Durchmesser ist viel Platz für 
unterschiedlich große oder viele 
Gefäße

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Mikrowellengeräte im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser 
Produktgruppe.
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Einbau-Mikrowellengeräte
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung M 6022 SC M 6030 SC M 6032 SC
Bauform
Einbau-Mikrowellengerät • • •
Design
TopControl/SideControl –/• –/• –/•
Display EasyControl EasyControl EasyControl
Versenkknebel – – –
Genussvorteile
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung • • •
Leistungsstufen in W 80/150/300/450/600/800 W 80/150/300/450/600/800 W 80/150/300/450/600/800 W
Grillleistung in W 800 – 800
Warmhalten • • •
Quarzgrill • – •
Betriebsarten
Automatikprogramme 17 11 17
Solo-Betrieb Mikrowelle – • –
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill • – •
Bedienkomfort
Popcorn-Funktion – – –
Tageszeitanzeige • • •
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Quick-Mikrowelle • • •
Memory-Funktion • • •
Individuelle Einstellungen • • •
Gerätetür
Türkontaktschalter • • •
Türöffnungstaste • • •
Türanschlag links links links
Garraum
Garraumvolumen in l 17 17 17
Edelstahl-Garraum • • •
Garraumbeleuchtung LED • • •
Garraumhöhe in cm 20,2 20,2 20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm 27,2 27,2 27,2
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Nachtabschaltung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/– –/–
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre • • •
Sicherheitsschalter • • •
Sicherheitssperre „Door“-Hinweis • • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (Breite) 462 – 468 562 – 568 562 – 568
Nischenmaße in mm (Höhe) 350 – 352 350 – 352 350 – 352
Nischenmaße in mm (Tiefe) 310 310 310
Nischenunabhängige Belüftung • • •
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/220 – 240/10 1,3/220 – 240/10 2,1/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör
Abdeckhaube • • •
Grillrost • – •
Gourmet-Platte • – •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 957,– 862,– 915,–
Brillantweiß – – 915,–
Obsidianschwarz – – –
Havannabraun – – –
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Einbau-Mikrowellengeräte
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung M 6040 SC M 6260 TC M 6262 TC
Bauform
Einbau-Mikrowellengerät • • •
Design
TopControl/SideControl –/• •/– •/–
Display EasyControl EasyControl EasyControl
Versenkknebel – • •
Genussvorteile
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung • • •
Leistungsstufen in W 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W
Grillleistung in W – – 1.500
Warmhalten • • •
Quarzgrill – – •
Betriebsarten
Automatikprogramme 11 16 23
Solo-Betrieb Mikrowelle • • –
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill – – •
Bedienkomfort
Popcorn-Funktion – • •
Tageszeitanzeige • • •
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik •/• •/• •/•
Quick-Mikrowelle • • •
Memory-Funktion • • •
Individuelle Einstellungen • • •
Gerätetür
Türkontaktschalter • • •
Türöffnungstaste • – –
Türanschlag links unten unten
Garraum
Garraumvolumen in l 26 46 46
Edelstahl-Garraum • • •
Garraumbeleuchtung LED • • •
Garraumhöhe in cm 20,7 23,2 23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm 32,5 40,6 40,6
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Nachtabschaltung • – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/– –/–
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre • • •
Sicherheitsschalter – • •
Sicherheitssperre „Door“-Hinweis • • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (Breite) 562 – 568 562 – 568 562 – 568
Nischenmaße in mm (Höhe) 450 – 452 450 – 452 450 – 452
Nischenmaße in mm (Tiefe) 500 550 550
Nischenunabhängige Belüftung • • •
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 1,5/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör
Abdeckhaube • • •
Grillrost – – •
Gourmet-Platte – – •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 967,– 1.125,– 1.357,–
Brillantweiß – – 1.357,–
Obsidianschwarz – – 1.357,–
Havannabraun – – 1.357,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung M 6012 SC
Bauform
Stand-Mikrowellengerät •
Design
TopControl/SideControl –/•
Display EasyControl
Genussvorteile
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung •
Leistungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W
Grill-Leistung 800 W
Warmhalten •
Quarz-Grill •
Betriebsarten
Automatikprogramme 17
Solo-Betrieb Mikrowelle •
Grill-Betrieb •
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill •
Bedienkomfort
Popcorn-Funktion –
Tageszeitanzeige •
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik •/•
Quickstart •
Memory-Funktion •
Individuelle Einstellungen •
Garraum
Garraumvolumen in l 26
Garraumbeleuchtung LED •
Garraumhöhe in cm 20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm 32,5
Gerätetür
Türkontaktschalter •
Türöffnungstaste •
Türanschlag links
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche –
Effizienz und Nachhaltigkeit
Nachtabschaltung •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision –/–
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre •
Sicherheitsschalter •
„Door“-Hinweis •
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 520 x 305 x 422
Nischenunabhängige Belüftung –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör
Abdeckhaube •
Grillrost •
Gourmet-Platte •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 599,–

Stand-Mikrowellengeräte
Produktübersicht
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Gourmet-Wärmeschubladen
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Welche Schublade passt zu Ihren Miele Geräten?
Die Bauformen und Größen der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Gourmet-Wärmeschublade - wahlweise 
14 cm oder 29 cm hoch
Neben den Vorzügen einer Geschirr-Wär-
meschublade bietet die große Gourmet-
Wärmeschublade zusätzlich die Möglichkeit, 
zubereitete Speisen warmzuhalten oder mit 
der Funktion „Niedertemperaturgaren“ 
Fleisch und andere Speisen schonend und 
geschmackvoll zuzubereiten. Diese beson-
ders vielseitige Variante der beheizten 
Schublade ist die perfekte Ergänzung zu 
einem Backofen oder einem Dampfgarer.

Wählen Sie aus verschiedenen Größen Ihre Miele Schublade als perfekte Ergänzung.

Die Klassikerin – 14 cm hoch, 60 cm breit
Die mittlere Bauhöhe ist als Gourmet-Wär-
meschublade erhältlich. Sie lässt sich 
perfekt mit einem 45 cm hohen Kompakt-
gerät, wie z.B. einem Miele Kaffeevollauto-
maten, Dampfgarer, Dampfgarer mit Back-
ofenfunktion oder Backofen mit Mikrowelle 
kombinieren. Besser können Sie eine 60 cm 
hohe Nische kaum nutzen. Damit Sie diesen 
Schubladentyp auch zu unterschiedlichen 
Gerätedesigns einsetzen können, hat Miele 
zwei unterschiedliche Design-Varianten 
entwickelt, die sich perfekt in Ihr Küchenbild 
einpassen.

Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit
Die mit 29 cm höchste Bauform bietet Miele 
als komfortable Gourmet-Wärmeschublade 
an, in der Sie natürlich auch Geschirr 
vorwärmen oder Speisen garen können. In 
Kombination mit einem herkömmlichen 60 
cm hohen Backofen entsteht das perfekte 
Team für eine 88cm Nische. Auch diese 
Schubladengröße ist in zwei unterschiedli-
chen Design-Varianten erhältlich und sorgt 
so für das einheitliche Erscheinungsbild in 
Ihrer Küche.

Die Bauformen

Die Größenvielfalt
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

4 Betriebsarten
Universeller Einsatz: Individuell nach Bedarf 
können Tassen und Teller erwärmt, Speisen 
warm gehalten oder mit Niedertemperatur 
gegart werden.

Niedertemperaturgaren 
– Verwöhnprogramm für jede 

Fleischart
Niedertemperaturgaren ist eine professio-
nelle Garmethode, die bei Sterneköchen 
selbstverständlich ist. Sie können mit ihr 
Fleisch zart, aromatisch und saftig zuberei-
ten. Aromen und Nährstoffe bleiben in 
hohem Maße enthalten. Gute Köche ver-
wenden diese Art des Garens bereits seit 
langem für die Zubereitung von zarten 
Gaumenfreuden, aber mehr und mehr wird 
sie auch im privaten Bereich populär. Das 
Garen mit Niedertemperatur ist ein stress-
freies Garen, da der Prozess nicht „beauf-
sichtigt“ werden muss und die restlichen 
Vorbereitungen ohne Zeitdruck getroffen 
werden können. Das Fleisch kann nach 
dem Garen sofort aufgeschnitten werden. 
Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da 
der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.

Touch-Bedienung
Einfach und komfortabel: Die 

Bedienung erfolgt durch ein flächenbündi-
ges Touch-Panel, das leicht zu reinigen ist.

Timer
Wärme garantiert: Alle Einbau-Speisenwär-
mer verfügen über einen 4-Stunden-Timer, 
der sich selbsttätig ausschaltet.

Vollauszug
Einfach praktisch: Die Schublade lässt sich 
zum einfachen Be- und Entladen komplett 
öffnen. 

Push2open Mechanismus
Kinderleichtes Öffnen: Ein leichter Druck auf 
die Schublade egal mit welchem Körperteil.
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Niedertemperaturgaren
 Zeigt an, ob das Gerät die 
Betriebsart Niedertemperaturga-
ren besitzt.

Mit niedrigen Temperaturen 
werden Fleischrezepte automa-
tisch zur Spezialität.

Push-to-open
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Funktion besitzt.

Aktivierung der Öffnungsautoma-
tik durch leichten Druck auf die 
Schublade.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Schubladen im Detail 
anhand von Tabellen dargestellt. 
Miele Produkte haben grundsätz-
lich viele verschiedene Funktionen 
und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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Gourmet-Wärmeschubladen
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229 X
Design
Glasblende mit Sensortasten • • •
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung –/• –/• –/•
Grifflos • • •
Genussvorteile
Vorwärmen von Geschirr • • •
Warmhalten von Speisen zur Menügestaltung • • •
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur • • •
Genaue elektronische Temperaturregelung von 40°C bis 85°C • • •
Betriebsarten
Tassen wärmen • • •
Teller wärmen • • •
Speisen warmhalten • • •
Niedertemperaturgaren • • •
Bedienkomfort
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen • • •
Push-to-Open Mechanismus • • •
Selbsteinzug mit Dämpfung – – –
Stopp-Programmierung/Timerfunktion • • •
Fassungsvermögen Menügeschirr für 6 Personen Menügeschirr für 6 Personen Menügeschirr für 12 Personen
Verbindungsmöglichkeit mit Kaffeevollautomat • • •
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • • •
Flächenbündiges Touch-Display • • •
Sicherheit
Kühle Front • • •
Antirutschauflage • • •
Sicherheitsausschaltung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568/140/555 560 – 568/140/555 560 – 568/289/570
Nutzbare Innenhöhe in mm 80 80 230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Mitgeliefertes Zubehör
Antirutschauflage 1 1 1
Kochbuch Niedertemperaturgaren 1 1 1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche – – 1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – – 1.041,–
Edelstahl/CleanSteel 936,– 936,– 1.041,–
Brillantweiß – 936,– 1.041,–
Obsidianschwarz – 936,– 1.041,–
Havannabraun – 936,– 1.041,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST
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Einbau-Vakuumierschubladen
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Die schönsten Seiten des Genießens
Die vielseitige Einbau-Vakuumierschublade

Starke Argumente für viele 
Anwendungen
Die neue Vakuumierschublade von Miele 
unterstützt unterschiedlichste Anwendun-
gen im Küchenalltag.

1.  Praktisch in der Vorratshaltung: Kurzfris-
tig werden vakuumierte Lebensmittel in 
der PerfectFresh-Schublade gelagert. 
Längerfristig kommen sie in den 
Gefrierschrank.

2.  Wie frisch zubereitet: Eine Portion Lasa-
gne vom Vortag lässt sich bequem mit 
dem Vakuumbeutel im Dampfgarer 
aufwärmen.

3.  Für jeden Bedarf passend: Für das 
Portionieren von Gewürzen, Käse oder 
Wurst in kleinen Einheiten ist das Vaku-
umieren mit der Vakuumierschublade 
ideal. 

4.  Intensivierter Genuss: Der Entzug von 
Sauerstoff vermeidet die Oxidation von 
Aromen. Dadurch können z. B. Gewürze 
oder Kräuter intensiv auf mariniertes 
Fleisch einwirken.

5.  Perfekte Vorbereitung von Lebensmitteln 
für das genussvolle Sous-vide-Garen

Frisch eingekauft - und dann?
Purer Genuss und natürlicher 
Geschmack
Frische Lebensmittel sind die Grundlage 
einer gesunden Ernährung. Am Liebsten 
würde man die Zutaten für das Kochen 
immer frisch vom Markt oder Metzger 
verzehren. Aber wer schafft das schon, die 
Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch 
einzukaufen?

Im Gegenteil - häufig verderben viele 
Lebensmittel und landen im Abfall. Alleine in 
Deutschland wirft jeder Deutsche im Durch-
schnitt jährlich Lebensmittel im Wert von 
über 300 Euro in den Abfall*.

Es kommt neben der Qualität der Lebens-
mittel auf die richtige Bevorratung an. Sie 
entscheidet, wie frisch, schmackhaft und 
gesund ein Lebensmittel bei der Zuberei-
tung noch ist. Die Vakuumierschublade 
bietet zur Lebensmittel-Bevorratung und zu 
anderen Anwendungen vielfältige 
Möglichkeiten.

Die schönsten Seiten des Genießens 
Perfekte Bedingungen für die Lagerhaltung von Lebensmitteln oder die Vorbereitung für das 
genussvolle Sous-vide-Garen. Die neue Vakuumierschublade überzeugt durch eine große 
Anwendungsvielfalt. Denn was gibt es Schöneres, als mühelos Gerichte zu zaubern, die all 
das halten, was das Bild im Kochbuch verspricht. Die Grundfunktion der Vakuumierschub-
lade ist überzeugend einfach: In Folie verpackten Lebensmitteln wird die Luft (insbesondere 
Sauerstoff) entzogen, anschließend werden sie luftdicht verschlossen. Auf diese Weise kann 
die Qualität der Lebensmittel länger erhalten bleiben. Außerdem bereitet die Vakuumier-
schublade Lebensmittel optimal auf die Sous-vide-Garmethode vor. Portionieren, bevorraten 
und präparieren für das Genussgaren.

*  Quellenangabe: http://www.lebensmittelzeitung.net/news/
pdfs/190_org.pdf
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Lebensmittelgeeignete Vakuumbeutel
Sicher untergebracht: Miele Vakuumbeutel 
ohne Weichmacher sind temperaturbestän-
dig, 100% luftundurchlässig sowie 
geschmacks- und geruchsneutral.

Variable Verschweißdauer
Perfekt für jede Beutelstärke: Je nach 
Material kann zwischen 3 verschiedenen 
Schweißstufen gewählt werden.

Drei Vakuumstufen
Immer richtig geschützt: Sie können zwi-
schen 3 Stufen wählen – ideal für Fleisch ist 
Stufe 3, für empfindliche Früchte die Stufe 1.

Große Nutzungsfläche
Für kleine und größere Mengen geeignet. 
Die Nutzungsfläche eignet sich für Vakuum-
beutel bis maximal 250 x 350 mm.

Wiederverwendbare Vakuumierbehälter
Besonders nachhaltig: Im Gegensatz zu 
Vakuumierbeuteln kommen Vakuumbehälter 
immer wieder zum Einsatz.

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss
Die Produkt-Highlights der Einbau-Vakuumierschublade

Vakuumieren
In der Miele Vakuumierschublade wird den 
Vakuumbeuteln Sauerstoff und Luft entzo-
gen. Das sind ideale Bedingungen für eine 
längere Haltbarkeit von Lebensmitteln, aber 
auch für eine perfekte Vorbereitung auf das 
Sous-vide-Garen im Dampfgarer. Je nach 
Bedarf stehen drei Vakuumstufen zur 
Auswahl. Für mariniertes Fleisch ist Stufe 3 
gut geeignet, für empfindliche Lebensmittel 
wie z.B. Beerenobst ist Stufe 1 optimal.
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Vakuumieren
Zeigt an, ob die Schublade vaku-
umieren kann.

Entzieht dem Vakuumierbeutel die 
Luft.

Push2open
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Funktion besitzt.

Aktivierung der Öffnungsautoma-
tik durch leichten Druck auf die 
Schublade

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Vakuumierschubladen 
im Detail anhand von Tabellen 
dargestellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

17-0106_Part10_EVS_Einbaugeraete_AT.indd   122 15.03.17   12:25



123

M
ie

le
 V

ak
uu

m
ie

rs
ch

ub
la

de

Einbau-Vakuumierschubladen
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung EVS 6114 EVS 6214
Design
Glasblende mit Sensortasten • •
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung –/• –/•
Grifflos • •
Genussvorteile
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen • •
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln • •
Marinieren von Lebensmitteln • •
Anwendungsvielfalt
Lebensmittel vakuumieren • •
Lebensmittel marinieren • •
Lebensmittel portionieren • •
Behälter vakuumieren • •
Originalverpackung wieder verschließen • •
Bedienkomfort
Vakuumierstärke in Stufen 1 – 3 1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED • •
Schweißdauer in Stufen 1 – 3 1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED • •
Stopp-Funktion • •
Maximale Beutelgröße in mm 250 x 350 250 x 350
Planungsflexibilität
Zur Kombination mit allen 45er Kompaktgeräten für die 60er Nische • •
Auszug
Vollauszug • •
Selbsteinzug mit Dämpfung – –
Push-to-Open Mechanismus • •
Vakuumiertechnik
Edelstahl-Vakuumierkammer • •
Saugleistung Pumpe in m3/h 4 4
Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche* • •
Flächenbündiges Touch-Display • •
Hinweis Entfeuchtung Pumpe • •
Auswechselbare Schweißbalken • •
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T)   560 – 568/140/555 560 – 568/140/555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,7/230/1x10 0,7/230/1x10
Mitgeliefertes Zubehör
Anschluss für Behälter vakuumieren • •
Vakuumierbeutel Abmessung 180 x 280 mm 50 50
Vakuumierbeutel Abmessung 240 x 350 mm 50 50
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – 2.209,–
Edelstahl/Clean-Steel 2.209,– 2.209,–
Havannabraun – 2.209,–
Brillantweiß – 2.209,–
Obsidianschwarz – 2.209,–

* nur für Geräte mit EDST/CLST

17-0106_Part10_EVS_Einbaugeraete_AT.indd   123 15.03.17   12:25



124

17-0106_Part10_EVS_Einbaugeraete_AT.indd   124 15.03.17   12:25



125

M
ie

le
 V

ak
uu

m
ie

rs
ch

ub
la

de

Zubehör für Vakuumierschubladen

Vakuumierbeutel groß 
VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von 
flüssigen und festen Lebensmitteln
• Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
• Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
• Schützt vor Gefrierbrand
• Glatt und reißfest
• Inhalt: 50 Beutel, 240 x350 mm

M.-Nr. 10.380.630  37,90 EUR*

Vakuumierbeutel klein 
VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von 
flüssigen und festen Lebensmitteln
• Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
• Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
• Schützt vor Gefrierbrand
• Glatt und reißfest
• Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm

M.-Nr. 10.380.620 32,90 EUR* 
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Elektrokochfelder

17-0106_Part11_KMElektro_Einbaugeraete_AT.indd   126 15.03.17   12:00



127

M
ie

le
 E

le
kt

ro
ko

ch
fe

ld
er

17-0106_Part11_KMElektro_Einbaugeraete_AT.indd   127 15.03.17   12:00



128

Kombiniert mit einem Herd

Unabhängig von einem Herd

Bauarten

17-0106_Part11_KMElektro_Einbaugeraete_AT.indd   128 15.03.17   12:00



129

M
ie

le
 E

le
kt

ro
ko

ch
fe

ld
er

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
Die Bauarten, Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektrokochfelder

Induktion – Der Trendsetter Elektro – Die Traditionellen Gas – Der Klassiker

Bauformen

Klassisch – Platzsparende Geräte um die 
60 cm Breite mit 3–4 Kochzonen

Glaskeramiken mit umlaufendem 
Edelstahlrahmen

Komfortabel – Geräte um  
die 75 cm Breite mit 3–6 Kochzonen.

Glaskeramiken für den flächenbündigen 
Einbau

Großzügig – Gerät um die 90 cm Breite mit 
3–5 Kochzonen

Glaskeramiken mit Facettenschliff

Größenvielfalt

Rahmendesign
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Bedienphilosophien und Kochfeldgestaltung machen das 
Kochen einfach!
Die Bedienung, Kochzonengestaltung und Schnelligkeit der Miele Elektrokochfelder

Bedienphilosophien Flexible Kochzonen

SmartSelect White

EasyControl Plus

Koch- und Bräterzone

SmartSelect

Direktanwahl

TempControl-Kochzone

Direktanwahl Plus PowerFlexKnebelbedienung
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Die Schnelligkeit der Miele 
Kochfelder

ExtraSpeed

WaterBoost

TwinBooster

PowerFlex
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TempControl
Nie war Braten einfacher

Perfekte Ergebnisse
Die optimale Brattemperatur wird nach 
Anwahl von einer von insgesamt drei Brat-
stufen schnell erreicht und durch akusti-
sches Signal bestätigt. Einmal eingestellt 
bleibt die Temperatur über den gesamten 
Prozess gleich. Lästiges Regulieren der 
Leistungsstufen entfällt.

Flexibel einsetzbar
TempControl kann mit jeder beliebigen 
induktionsgeeigneten Pfanne genutzt 
werden. Neuanschaffungen von Kochge-
schirr werden somit vermieden. Die runde 
TempControl-Kochzone kann bei Bedarf 
auch herkömmlich, z. B. zum Kochen, 
eingesetzt werden.

Einfach in der Anwendung
Zur Auswahl stehen drei Bratstufen mit 
unterschiedlichen Temperaturbereichen. 
Jedes Lebensmittel kann somit perfekt 
zubereitet werden. Viele Gerichte benötigen 
zur Abrundung eine Soße, z. B. Bolognese 
oder Geschnetzeltes. TempControl reguliert 
die Temperatur nach Auswahl der Köchel-
stufe herunter. Spritzende Soßen gehören 
so der Vergangenheit an.

Hohe Sicherheit
TempControl verhindert zuverlässig das 
Überhitzen von Öl oder Butter in der 
Pfanne. Dies ist zum einen sehr sicher und 
zum anderen wird immer die optimale 
Temperatur für das Gargut gehalten – 
Nichts brennt mehr an.

Warmhalten Plus
Miele Induktions-Kochfelder verfügen 
grundsätzlich über eine Warmhaltefunktion, 
bei der Speisen auf optimaler Serviertempe-
ratur gehalten werden. Tempcontrol ermög-
licht zusätzlich das schonende Erwärmen 
von kalten Speisen, wie z. B. Eintöpfen, 
ohne Anbrennen und Festkochen.

Mit Miele TempControl Kochfeldern zieht 
intelligente Technologie in Ihre Küche ein. 
Die Funktion garantiert gleichbleibend 
optimale Ergebnisse bei unterschiedlichsten 
Bratvorgängen. Neben der einfachen 
Nutzung steht Sicherheit an erster Stelle.
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TempControl
Auf den Punkt genau braten

Bratstufe I
Die Bratstufe 1 eignet sich für alle Gerichte, 
die bei einer geringen Brattemperatur 
zubereiten werden. Beispiel: Spiegelei, 
Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.

Bratstufe II
Bei dieser mittleren Brattemperatur können 
Lebensmittel wie z. B. Garnelen und Steaks 
gebraten werden. Außerdem eigenet sie 
sich z. B. zum Anrösten von Saaten.

Bratstufe III
Die höchste Stufe ist perfekt für scharfes 
Anbraten und z. B. Wok-Garen. Aber auch 
Pfannkuchen gelingen auf dieser Stufe.

Köchelstufe
Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn 
die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout 
oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit 
Hilfe der Köchelstufe die passende Tempe-
ratur. So werden Spritzer vermieden und die 
Sauce gelingt immer.

Brat- und Köchelstufen
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* der Miele Kochfelder

TempControl
Garantiert perfekte Bratergeb-

nisse: Die Temperatur der Pfanne wird 
konstant gehalten und nichts brennt mehr 
an.

SmartSelect White
Schnell, intuitiv und in elegan-

tem Weiß: Leistungs- und Bratstufen lassen 
sich für jede Kochzone direkt einstellen.

PowerFlex
Vielseitig und flexibel: Auch 

große Kochgeschirre werden schnell und 
problemlos erhitzt.

ExtraSpeed
Bis zu 35 % Zeitersparnis**: 

Dank einer Miele exklusiven Technologie 
bleibt mehr Zeit für Sie.

** modellabhängig
**  Im Vergleich zu einem 15 Jahre alten Miele 

Elektro-Kochfeld

Con@ctivity 2.0
Konzentrieren Sie sich ganz 

auf´s Kochen, dank der zukunftssicheren 
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0. Neben 
dem Ein- und Ausschalten der Dunstab-
zugshaube passt Con@ctivity 2.0 die 
Saugleistung der Haube automatisch dem 
tatsächlichen Geschehen auf dem Kochfeld 
an und sorgt so für ein angenehmes Raum-
klima. Bei Con@ctivity 2.0 kommunizieren 
Haube und Kochfeld über Funk miteinander. 
Die Installation ist denkbar einfach, denn 
allen Dunstabzugshauben mit Con@ctivity 
2.0 liegt ein Funkstick bei, der in ein beliebi-
ges Con@ctivity-fähiges (Miele-) Kochfeld 
eingesetzt werden kann (Plug & Play).

Bei Kochfeldern mit TempControl funktio-
niert Con@ctivity 2.0 ohne den zusätzlichen 
Funkstick.

Direktanwahl Plus
Schnell und intuitiv: Leistungs-

stufen und Zeiten lassen sich über eine 
Zahlenreihe pro Kochzone anwählen.
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Stop & Go
Zeigt an, ob das Gerät die Funk-
tion Stop & Go besitzt.

Stop & Go: Einfach Reduktion der 
Leistung mit einem Fingertipp

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Elektrokochfelder im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Intuitive Schnellanwahl durch 
hinterleuchtete Zahlenreihe für 
jede Kochzone

Intuitive Schnellanwahl durch eine 
zentrale Zahlenreihe für alle 
Kochzonen

Intuitive Anwahl durch zentrale 
Plus/Minus-Taste für alle 
Kochzonen

Schnelle und einfache Anwahl 
jeder Kochzone durch einen 
separaten Knebel. 

Con@ctivity 2.0
Zeigt an, ob das Kochfeld mit 
Con@ctivity 2.0 ausgestattet ist.

Funkbasierte Automatikfunktion 
für ein optimales Raumklima und 
höchsten Bedienkomfort

ExtraSpeed
Zeigt an, ob das Gerät mit  
ExtraSpeed ausgestattet ist. 

HiLight-Heizkörper für kurze 
Ankochzeiten
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Elektrokochfelder für Einbau-Herde
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6012 KM 6024 KM 6013
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd •/– •/– •/–
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– •/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/– –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 210

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 750/2.200/–/– 2.200/–/– 750/2.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/–/• –/–/• –/–/•
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – – –
Kochzonenerweiterung • • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/– –/– –/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten –/–/– –/–/– –/–/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – – –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/–/– •/–/– •/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz –/–/• –/–/• –/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 574 x 38 x 504 614 x 38 x 514 574 x 38 x 504
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 490 600 x 500 560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 6,4 – 7,0/230 – 240/3 x 16 7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16 7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 421,– 576,– 532,–

17-0106_Part11_KMElektro_Einbaugeraete_AT.indd   139 15.03.17   12:01



140

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6003 KM 6017 KM 6031
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd •/– •/– •/–
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 145/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 750/2.200/–/– 750/2.200/–/– 1.000/2.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.800/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/–/• –/–/• –/–/•
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – – –
Kochzonenerweiterung • • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/– –/– –/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten –/–/– –/–/– –/–/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – – –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/– •/– •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/–/– •/–/– •/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz –/–/• –/–/• –/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 574 x 38 x 514 548 x 40 x 478 794 x 38 x 514
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 500 552 x 482/526 x 456 780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16 7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16 7,6 – 8,3/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 654,– 698,– 742,–

Elektrokochfelder für Einbau-Herde
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6032
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd •/–
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 145/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.000/2.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten mittig/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne mittig/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.800/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/Warmhaltezone/ 
180 x 330

Leistung in W/Booster/TwinBooster 150/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/–/•
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung –
Kochzonenerweiterung •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten –/–/–
Warmhaltezone mit 150 Watt •
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/–
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz –/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 794 x 38 x 514
Ausschnittmaße in mm (B x T) 780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,8 – 8,5/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 909,–
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Autarke Elektrokochfelder, 60 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 5600 KM 520 KM 6202*
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– •/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/– –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

vorne links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100/Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– 1.200/–/– 600/1.800/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 210

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 2.300/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 210

hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten rechts/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.200/–/– 1.200/–/– 1.200/2.900/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.800/–/– 1.200/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/EasyControl Plus/– –/–/• –/Direktanwahl/–
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – – –
Kochzonenerweiterung – – •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/– –/– •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten –/•/– –/–/– •/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • – •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/– •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• –/–/– •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/–/• –/–/• •/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• •/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 574 x 38 x 504 574 x 57 x 504 574 x 38 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm 47 66 47
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 490 560 x 490 560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 6,4/230/3 x 16 6,5/230/3 x 16 7,1/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 820,– 873,– 873,–

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 5812 KM 5815 KM 6200
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 750/2.200/–/– 750/2.200/–/– 1.800/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/– 1.200/2.900/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/–
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – – –
Kochzonenerweiterung • • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten •/•/– •/•/– •/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/–/• •/–/• •/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• •/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 614 x 38 x 514 592 x 40 x 512 574 x 38 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm 47 49 47
Ausschnittmaße in mm (B x T) 600 x 500 596 x 516/570 x 490 560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,0/230/3 x 16 7,0/230/3 x 16 7,1/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 978,– 1.167,– 1.094,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6203 KM 6204
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100/Ø 180

vorne links/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 600/1.800/–/– 1.200/2.900/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/– 1.500/2.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/–
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – –
Kochzonenerweiterung • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten •/•/– •/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/–/• •/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige •/• •/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 592 x 40 x 492 614 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm 49 47
Ausschnittmaße in mm (B x T) 596 x 496/570 x 470 600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,1/230/3 x 16 7,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.094,– 1.146,–

Autarke Elektrokochfelder, 60 cm Breite
Produktübersicht
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Autarke Elektrokochfelder, 75 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 523 KM 5618 KM 5819
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø120/Ø 210

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 750/2.200/–/– 750/2.200/–/– 750/2.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– 1.800/–/– 1.800/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/–/• –/EasyControl Plus/– –/Direktanwahl/–
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – – –
Kochzonenerweiterung • • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/– –/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten –/–/– •/•/– •/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/– •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre –/–/– •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz –/–/• •/–/• •/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 764 x 57 x 504 752 x 40 x 492 764 x 38 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm 66 49 47
Ausschnittmaße in mm (B x T) 750 x 490 756 x 496/730 x 470 750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,6/230/3 x 16 7,6/230/3 x 16 7,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.094,– 1.104,– 1.052,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6212 KM 6215
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/– 1.200/2.900/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 290

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 290

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.600/–/– 1.500/2.600/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– 1.800/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/–
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – –
Kochzonenerweiterung • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten •/•/– •/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/–/• •/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige •/• •/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 764 x 38 x 504 752 x 40 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm 47 49
Ausschnittmaße in mm (B x T) 750 x 490 756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 8,5/230/3 x 16 8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.262,– 1.336,–

Autarke Elektrokochfelder, 75 cm Breite
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6224 KM 6227 KM 6230
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/– –/•
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 5 5
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/ExtraSpeed/ 
Ø 145/Ø 230

vorne links/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

vorne links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/3.200/–/– 1.200/2.900/–/– 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 750/2.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten mittig/Vario-Kochzone/ 
Ø 120/Ø 210

hinten mittig/Vario-Kochzone/ 
Ø 145/Ø 230

hinten mittig/ExtraSpeed/ 
Ø 145/Ø 210/Ø 270

Leistung in W/Booster/TwinBooster 750/2.200/–/– 1.100/2.500/–/– 1.200/2.300/3.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 170/170 x 265

hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 180

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/– 1.800/–/– 1.800/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser –/–/–
vorne rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 180/180 x 410

vorne rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 180/180 x 410

Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– 1.800/3.900/–/– 1.800/3.900/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl Plus/– –/Direktanwahl Plus/– –/Direktanwahl Plus/–
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung – – –
Kochzonenerweiterung • • •
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten •/•/– •/•/– •/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/–/• •/–/• •/–/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige •/• •/• •/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 794 x 38 x 514 792 x 40 x 512 942 x 34 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm 48 50 44
Ausschnittmaße in mm (B x T) 780 x 500 796 x 516/770 x 490 916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 9,0/230/3 x 16 10,5/230/3 x 16 10,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.546,– 1.652,– 1.767,–

Autarke Elektrokochfelder, 80 und 90 cm Breite
Produktübersicht
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TwinBooster
Zeigt an, ob das Gerät eine 
Booster-Funktion besitzt. 

Zwei Leistungsstufen für extrem 
kurze Ankochzeiten

Warmhalten
Zeigt an, ob das Gerät die Funk-
tion Warmhalten besitzt.

Mengenunabhängiges Warmhal-
ten auf Serviertemperatur

Stop & Go
Zeigt an, ob das Gerät Stop & Go 
Funktion besitzt.

Einfach Reduktion der Leistung 
mit einem Fingertipp

TempControl
Zeigt an, ob das Gerät TempCon-
trol besitzt. 

Garantiert gleichbleibend optimale 
Ergebnisse bei unterschiedlichen 
Bratvorgängen

Warmhalten Plus
Zeigt an, ob das Gerät diese 
Funktion besitzt.

 Schonendes Erwärmen von kalten 
Speisen ist neben dem Warmhal-
ten auf Serviertemperatur 
möglich.

SmartLine
 Zeigt an, dass das Kochfeld 
optimal mit SmartLine-Elementen 
kombiniert werden kann.

 SmartLine-Elemente bieten 
unterschiedliche Kochmethoden 
und lassen sich untereinander 
perfekt kombinieren.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Induktionskochfelder im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

 Leistungsstufen lassen sich beson-
ders schnell und intuitiv anwählen. 
Weiße kontrastreiche Anzeigen.

 Leistungsstufen lassen sich beson-
ders schnell und intuitiv anwählen. 
Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Intuitive Schnellanwahl durch 
hinterleuchtete Zahlenreihe für jede 
Kochzone

Intuitive Schnellanwahl durch eine 
zentrale Zahlenreihe für alle 
Kochzonen

Intuitive Anwahl durch zentrale 
Plus/Minus-Taste für alle 
Kochzonen

Schnelle und einfache Anwahl 
jeder Kochzone durch einen 
separaten Knebel. 

Con@ctivity 2.0
Zeigt an, ob das Kochf eld mit 
Con@ctivity 2.0 ausgestattet ist.

Funkbasierte Automatikfunktion für 
ein optimales Raumklima und 
höchsten Bedienkomfort

Flexibilität
Zeigt an, welche Art Kochzonen 
zur Verfügung stehen.

Extra große Fläche für zwei Töpfe 
oder Pfannen, einen großen Bräter 
oder einen großen Pasta-Topf
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Induktionskochfelder für Einbau-Herde
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6080 KM 6092 KM 6093
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd •/– •/– •/–
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/• –/•
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/– –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– 2/150 x 230 4/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.400
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 3.400/4.800/7.400
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390 –/–/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.300 –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200 –/–/– –/–/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/–/• –/–/• –/–/•
TempControl – – –
Infodisplay/Displayfarbe •/Gelb •/Gelb •/Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/– •/–
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/– –/– –/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus –/•/•/– –/•/•/– –/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – – –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/–/• •/–/• •/–/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz –/•/• –/•/• –/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 574 x 48 x 516 626 x 45 x 526 626 x 45 x 526
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 500 560 – 600 x 490 – 500 560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,4/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 698,– 1.019,– 1.119,–
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Autarke Induktionskochfelder, 60 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6115* KM 6117* KM 6319
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– •/– –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/– –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –/– –/– –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 230

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700 2.300/3.200/5.000
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 1.400/2.200/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 200/200 x 300

hinten rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 2.300/3.000/3.700 1.850/3.000/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
vorne rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

vorne rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

vorne rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.850/3.000/– 1.850/3.000/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/EasyControl Plus/– –/EasyControl Plus/– –/Direktanwahl/–
TempControl – – –
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/– •/–
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/• –/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 574 x 16 x 504 614 x 16 x 514 592 x 25 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm 48 48 51
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 490 600 x 500 596 x 496/570 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,4/230/3 x 16 7,4/230/3 x 16 7,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 946,– 1.052,– 1.473,–

* Aktionsgeräte, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6304* KM 6323 KM 6306*
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/– –/•
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 2/150 x 230 2/150 x 230 4/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.400
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 3.400/4.800/7.400
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390 –/–/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.400 –/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/–
TempControl – – –
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/– •/–
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet –/–
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 614 x 16 x 514 592 x 18 x 492 626 x 13 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm 48 51 45
Ausschnittmaße in mm (B x T) 600 x 500 596 x 496/570 x 470 560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.157,– 1.473,– 1.315,–

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Autarke Induktionskochfelder, 60 cm Breite 
Produktübersicht
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Autarke Induktionskochfelder, 60 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6328-1 KM 6329
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/• –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 4/150 x 230 4/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

links/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/SmartSelect/–
TempControl – –
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/•
Kochzonenerweiterung – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 626 x 13 x 526 620 x 14 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm 45 61
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 490 624 x 524/600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.578,– 1.578,–
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Autarke Induktionskochfelder, 75 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6307* KM 6308* KM 6352
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend •/– –/– –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 2/150 x 230 2/150 x 230 –/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700 –/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 1.400/2.200/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 200/200 x 300

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.400 2.300/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/–
vorne rechts/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 1.850/3.000/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl/– –/Direktanwahl Plus/–
TempControl – – –
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/Rot –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/– •/–
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492 752 x 18 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm 48 51 51
Ausschnittmaße in mm (B x T) 750 x 490 756 x 496/730 x 470 756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 7,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unbeschichtete Wokpfanne CSWP 1450 – – –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.473,– 1.525,– 1.788,–

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Autarke Induktionskochfelder, 75 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6349-1 Brillantweiß KM 6629 TempControl KM 6639 TempControl
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Weiß Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/– •/– –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/• –/– –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 2/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230

vorne links/TempControl- 
Kochzone/160 – 230/–

vorne links/TempControl- 
Kochzone/160 – 230/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

hinten mittig/Vario-Koch-
zone/100 – 160

hinten mittig/Vario-Koch-
zone/100 – 160

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.400/1.750/2.200 1.400/1.750/2.200
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/SmartSelect/– –/SmartSelect/–
TempControl – • •
Infodisplay/Displayfarbe –/Weiß –/gelb –/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/• •/•
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 752 x 18 x 492 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm 51 48 51
Ausschnittmaße in mm (B x T) 756 x 496/730 x 470 750 x 490 756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.873,– 2.188,– 2.241,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6839 TempControl
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 2/150x230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/TempControl- 
Kochzone/160-230/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten mittig/
Vario-Kochzone/100-160

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/1.750/2.200
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230x390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/SmartSelect White/–
TempControl •
Infodisplay/Displayfarbe –/weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/•
Kochzonenerweiterung –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/•
Warmhaltezone mit 150 Watt –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/ausgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 752 x 18 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm 51
Ausschnittmaße in mm (B x T) 756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.452,–
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Autarke Induktionskochfelder, 80 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6363-1 KM 6364-1 KM 6366-1
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/• –/– –/•
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/– –/• –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 6
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 2/150 x 230 2/150 x 230 6/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 230

vorne links/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 230

links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.200/5.000 2.300/3.200/5.000 3.400/3.650/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

hinten links/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 200

mittig/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.300
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/– –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/–/• –/–/• –/Direktanwahl/–
TempControl – – –
Infodisplay/Displayfarbe •/Gelb •/Gelb –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/– •/–
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker –/– –/– •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus –/•/•/– –/•/•/– •/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – – –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/–/• •/–/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz –/•/• –/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 806 x 16 x 526 792 x 18 x 512 806 x 13 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm 45 51 45
Ausschnittmaße in mm (B x T) 780 x 500 796 x 516/770 x 490 780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.525,– 1.578,– 2.209,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6367-1
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 6
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 6/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/3.650/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
mittig/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Kochzone
Position/Art/Durchmesser –/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/–
TempControl –
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/–
Kochzonenerweiterung –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/–
Warmhaltezone mit 150 Watt –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) –
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@Home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 792 x 18 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm 51
Ausschnittmaße in mm (B x T) 796 x 516/770 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/•
Unbeschichtete Wokpfanne CSWP 1450 –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.262,–
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Autarke Induktionskochfelder, 90 cm Breite
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6381 KM 6699 TempControl KM 6669 TempControl
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/– –/– •/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau Facette umlaufend/– Facette umlaufend/– –/–
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4 5
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 4/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

links/TempControl- 
Kochzone/160 – 230/–

vorne links/Vario-Kochzone/ 
100 – 160/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 2.300/3.000/3.700 1.400/1.750/2.200
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

mittig/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

hinten links/TempControl- 
Kochzone/160 – 230

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 2.300/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser –/–/–
rechts/Vario-Kochzone/ 
100 – 160

hinten mittig/Vario-Kochzone/ 
180 – 280

Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– 1.400/1.750/2.200 2.600/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser –/–/– –/–/–
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl/– –/SmartSelect/– –/SmartSelect/–
TempControl – • •
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/gelb –/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/• •/•
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) – • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 916 x 16 x 416 916 x 16 x 416 942 x 13 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm 47 47 45
Ausschnittmaße in mm (B x T) 886 x 386 886 x 386 916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.157,– 2.662,– 2.662,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6389 KM 6679 TempControl KM 6879 TempControl
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion
Bauform
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd –/• –/• –/•
Design
Farbe der Glaskeramik Schwarz Schwarz Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/– –/– –/–
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau –/• –/• –/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 5 5 5
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 4/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
links/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

vorne links/Vario-Kochzone/ 
100 – 160/–

vorne links/Vario-Kochzone/ 
100 – 160

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 1.400/1.750/2.200 1.400/1.750/2.200
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
mittig/Vario-Kochzone/ 
Ø 140 – 280

hinten links/TempControl- 
Kochzone/160 – 230

hinten links/TempControl- 
Kochzone/160 – 230

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.600/3.300/5.500 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

hinten mittig/Vario-Kochzone/ 
180 – 280

hinten mittig/Vario-Kochzone/ 
180 – 280

Leistung in W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 2.600/3.000/3.700 2.600/3.000/3.700
Kochzone

Position/Art/Durchmesser –/–/–
rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

rechts/PowerFlex-Brücke/ 
230 x 390

Leistung in W/Booster/TwinBooster –/–/– 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel –/Direktanwahl Plus/– –/SmartSelect/– –/SmartSelect White/–
TempControl – • •
Infodisplay/Displayfarbe –/Rot –/gelb –/weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung/Recall-Funktion •/– •/• •/•
Kochzonenerweiterung – – –
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker •/• •/• •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Warmhaltezone mit 150 Watt – – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung • • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 vorgerüstet/vorgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige –/• –/• –/•
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 928 x 18 x 512 928 x 18 x 512 928 x 18 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm 51 51 51
Ausschnittmaße in mm (B x T) 932 x 516/906 x 490 932 x 516/906 x 490 932 x 516/906 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 11,0/230/3 x 16 11,0/230/3 x 16 11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.662,– 2.715,– 2.925,–
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Für die Nutzung eines Induktionskochfeldes 
wird induk tionsfähiges Kochgeschirr benö-
tigt. Je nach Kochgeschirr bzw. Füllstand 
der Töpfe können beim Kochen auf Induk-
tionskochfeldern Geräusche entstehen. 
Ursache hierfür sind elektromagnetische 
Schwingungen. Im Rahmen unserer Koope-
ration mit iittala haben wir sichergestellt, 
dass das von uns empfohlene „All Steel“ 
Kochgeschirr im Zusammenspiel mit unse-
ren Induktionskochfeldern kaum wahrnehm-
bare Geräusche verursacht. Bei laufender 
Dunstabzugshaube sind diese gar nicht zu 
hören. Zudem bieten die „All Steel“ Töpfe 
und Pfannen eine optimale Wärmeverteilung 
und optimalen Kontakt zum Kochfeld, da 
die Böden extrem plan sind. Das Kochge-
schirr ist perfekt für die Nutzung auf Miele 
Induktionskochfeldern geeignet. Es kann 
auch auf HiLight bzw. Gas eingesetzt 
werden.
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Perfektes Kochgeschirr für Miele Kochfelder

Wokpfanne  
KMWP 2820

Bratpfanne beschichtet 
KMBP 2800-1

Stielkasserolle  
KMSK 1615

Kochtopf  
KMKT 1825

Kochtopf  
KMKT 2040

Kochtopf  
KMKT 2460

Bodendurchmesser 22 cm, oben 28 cm
• Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
• Mit Qualitäts-Antihaftbeschichtung 

GREBLON-Stonehenge
• Perfektes Zusammenspiel mit Miele 

Induktionskochfeldern
• Auch im 4er Topfset (KMTS 5704) enthalten

M.-Nr. 10.461.240 125,- EUR*

Bodendurchmesser 15 cm, oben 16 cm, 1,5 Liter
• Mit hochwertigem Mehrschichtboden und prakti-

scher Füllstandanzeige
• Perfektes Zusammenspiel mit Miele 

Induktionskochfeldern
• Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet
• Auch im 4er Topfset (KMTS 5702) enthalten

M.-Nr. 7.300.250 100,- EUR*

Bodendurchmesser 14,7 cm, oben 28 cm
• Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
• Mit Qualitäts-Antihaftbeschichtung 

GREBLON-Stonehenge
• Perfektes Zusammenspiel mit Miele 

Induktionskochfeldern
• Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet

M.-Nr. 7.300.220 110,- EUR*

Bodendurchmesser 15,5 cm, oben 18 cm, 2,5 Liter
• Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
• Optimale Wärmeverteilung durch optimale Durch-

biegung der Böden
• Perfektes Zusammenspiel mit Miele 

Induktionskochfeldern
• Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet

M.-Nr. 7.300.260 120,- EUR*

Bodendurchmesser 18,5 cm, oben 20 cm, 4,0 Liter
• Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
• Perfektes Zusammenspiel mit Miele 

Induktionskochfeldern
• Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet
• Auch im 4er Topfset KMTS 5704 enthalten

M.-Nr. 7.300.270 140,- EUR*

Bodendurchmesser 22,2 cm, oben 24 cm, 6,0 Liter
• Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
• Optimale Wärmeverteilung durch optimale Durch-

biegung der Böden
• Perfektes Zusammenspiel mit Miele 

Induktionskochfeldern
• Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet

M.-Nr. 7.300.280 170,- EUR*

Kochgeschirr 4er Set 
KMTS 5704-1

• Inhalt: beschichtete Bratpfanne 28 cm, Stielkasse-
rolle 16 cm 1,5l, Kochtopf 18 cm - 2,5l sowie 
Kochtopf 20 cm - 4,0 l

M.-Nr. 10.454.180 360,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
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TwoInOne – Autarke Induktions-Kochfelder 
mit integriertem Wrasenabzug
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TwoInOne – das starke Doppel
Bewährte Miele Induktionstechnologie mit 
flexiblen PowerFlex-Kochzonen kombiniert 
mit einem effektiven Dunstabzug. Das ist 
das neue "TwoInOne“ von Miele. Planungs-
freiheit ist garantiert: Das Sortiment beinhal-
tet sowohl eine flächenbündige als auch 
eine Variante mit Edelstahl-Rahmen.

Für jede Einbausituation das passende 
Gerät
Das „TwoInOne“ ist ein absolutes Highlight 
unter den Dunstabzugshauben. Es über-
zeugt durch intelligent durchdachte Techno-
logie, seinen Komfortgewinn und seine 
problemlose Integrationsfähigkeit in jede 
Küche. Durch den Einbau des „TwoInOne“ 
sind unterschiedliche Raumhöhen oder 
andere Hindernisse im Sichtbereich kein 
Problem mehr.

Der integrierte Dunstabzug ist in jeder 
Hinsicht flexibel: Das interne Gebläse eignet 
sich für den hocheffizienten Abluftbetrieb 
ebenso ideal wie für den Umluftbetrieb z. B. 
in Passivhäusern. Neben den vielen techni-
schen Vorteilen nimmt der Tischlüfter auf 
Grund seiner kompakten Bauweise nur 
wenig Raum in Anspruch und lässt noch 
genügend Platz für Schubladen.

Entdecken Sie die neue Freiheit beim Kochen
Die Miele TwoInOne-Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
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Con@ctivity 2.0
Mit Con@ctivity 2.0 können Sie 

sich ganz auf das Kochvergnügen konzent-
rieren. Denn Haube und Kochfeld kommuni-
zieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt 
die Einstellungen an die Elektronik der 
Haube und diese reguliert automatisch die 
Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran 
denken, die Haube später auszuschalten. 
Alle Miele TwoInOne-Kochfelder sind 
standardmäßig mit Con@ctivity 2.0 
ausgestattet.

PowerFlex Induction
Unübertroffen schnell und 

flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von 
bis zu 7,3 kW.

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!
Die Produktvorteile* der Miele TwoInOne-Kochfelder

SmartSelect
Schnell und intuitiv: Leistungs- 

und Bratstufen lassen sich für jede Koch-
zone direkt einstellen.

TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die 

Induktionsleistung kann individuell verteilt 
bzw. auf nur eine Zone bebündelt werden.

* modellabhängig

Warmhalten
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfbo-
den wird beim Warmhalten so reguliert, 
dass nichts mehr anbrennt.

Stop & Go
So kann nichts anbrennen: Mit dieser 
Funktion lassen sich alle Kochzonen einma-
lig auf Stufe 1 reduzieren.
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Stop & Go
Zeigt an, ob das Gerät Stop & Go 
Funktion besitzt.

Einfach Reduktion der Leistung 
mit einem Fingertipp

10 x Filter
Zeigt an, ob das Gerät den 
10-lagigen Metallfettfilter besitzt.

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet 
zur Reinigung im Geschirrspüler

Eco Motor
 Zeigt an, ob das Gerät einen 
ECO-Motor besitzt.

Der Gleichstrom-Motor spart im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Gebläsen bis zu 70 % Energie. 

Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse 
an.

Das Energielabel informiert Sie 
über Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole der Miele TwoInOne-Kochfelder auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Induktionskochfelder mit 
integriertem Wrasenabzug im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

 Leistungsstufen lassen sich 
besonders schnell und intuitiv 
anwählen. Gelb hinterleuchtete 
Zahlenreihen.

Con@ctivity 2.0
Zeigt an, ob das Kochf eld mit 
Con@ctivity 2.0 ausgestattet ist.

Automatikfunktion für ein optima-
les Raumklima und höchsten 
Bedienkomfort

Flexibilität
Zeigt an, welche Art Kochzonen 
zur Verfügung stehen.

Extra große Fläche für zwei Töpfe 
oder Pfannen, einen großen Bräter 
oder einen großen Pasta-Topf

TwinBooster
Zeigt an, ob das Gerät eine 
Booster-Funktion besitzt. 

Zwei Leistungsstufen für extrem 
kurze Ankochzeiten

Warmhalten
Zeigt an, ob das Gerät die Funk-
tion Warmhalten besitzt.

Mengenunabhängiges Warmhal-
ten auf Serviertemperatur
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Autarke Induktions-Kochfelder mit integriertem Wrasenabzug
Produktübersicht

Typ Verkaufsbeziechnung KMDA 7774 FL KMDA 7774 FR
Bauform & Design
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug • •
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend –/•/• •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb •/• •/•
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 4/150 – 230 4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm links/PowerFlex/230 x 390 links/PowerFlex/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390 rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe Smart Select/gelb Smart Select/gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten •/• •/•
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion •/• •/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik •/•/• •/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • •
Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min • •
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige • •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad A+/A A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor 31,2/• 31,2/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/ausgerüstet ausgerüstet/ausgerüstet
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz •/• •/•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • •
Filtersystem
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 1 1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 490 490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 570 570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 75/60 75/60
Luftleistung für Umluftbetrieb
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 420 420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/58 73/58
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 510 510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 77/63 77/63
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/•
Restwärmeanzeige • •
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x T) 800 x 520 806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 200 193,5
Außschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T) 804 x 524 –
Außschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T) 780 x 500 780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,47/230/16 7,47/230/16
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 1000-1/DKF 1000 R DUU 1000-1/DKF 1000 R
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 3.157,– 3.157,–
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Gas
Gas ist eine Primärenergie. Darunter ver-
steht man eine Energieform, die aus der 
Natur kommt und zur Nutzung keine 
Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen 
muss. Daher ist das Kochen mit Gas 
besonders umweltschonend.

Induktion
Schnell und energieeffizient: Beim Kochen 
mit Induktion entsteht die Hitze direkt im 
Topfboden, wobei die Größe des Topfes 
automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch 
keine Energieverluste. Die Bereiche neben 
den Kochzonen bleiben relativ kühl und 
machen das Kochen mit Induktion beson-
ders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibi-
lität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-
Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner 
vielen Vorteile längst in Profiküchen 
etabliert.

Miele SmartLine – Flexibel und elegant
Individuelle Kombinierbarkeit ohne Grenzen
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Induktionswok
Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form 
und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die 
passgenau in einer speziellen Mulde liegt. 
So verteilt sich die Wärme optimal und das 
Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert 
das intelligente System ControlInduc®, dass 
Öle und Fette überhitzen. Der Miele Indukti-
onswok bietet Ihnen außerdem besondere 
Komfortfunktionen wie z. B. die 
Boostertechnologie.

Teppan Yaki
Moderne japanische Kochtradition: Das 
Teppankochen zählt zu den kulinarischen 
Erlebnissen der modernen Küche. Dabei 
werden die Speisen direkt auf der heißen 
Edelstahlfläche zubereitet. Das induktions-
beheizte Miele Teppan Yaki verfügt über 
zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So 
können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit 
unterschiedlichen Temperaturen zubereiten 
bzw. warmhalten. 

Barbecue Grill
Fleisch, Fisch oder Gemüse lassen sich auf 
dem Grill besonders schmackhaft garen. 
Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen 
können Sie die Hitzezufuhr individuell 
steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warm-
halten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei 
Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird 
Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie 
zusätzlich Lavasteine, so bekommt das 
Grillgut das typische Grillaroma.

Tischlüfter
Kochen ohne störende Kochdünste und 
Gerüche ist dank des neuen Miele Tischlüf-
ters möglich. Durch die mittige Anordnung 
zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt 
der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort 
ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der 
Tischlüfter auch neben Gas-Elementen 
genutzt werden. In diesem Falle dient die 
Abdeckung als magnetischer Flammschutz.

17-0106_Part13_SmartLine_Einbaugeraete_AT.indd   173 22.03.17   13:35



174

17-0106_Part13_SmartLine_Einbaugeraete_AT.indd   174 15.03.17   11:52



175

M
ie

le
 S

m
ar

tL
in

e

Elegantes Design und optimale Kombinierbarkeit
Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

PowerFlex
Vielseitig und flexibel: auch 

große Kochgeschirre werden schnell und 
problemlos erhitzt.

SmartSelect
Leistungsstufen und Zeiten 

lassen sich bei dieser Bedienung besonders 
schnell und intuitiv anwählen. Für jede 
Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete 
Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit 
aus jeder Blickrichtung gewährleistet. 
Timerzeiten sind noch komfortabler einzu-
stellen durch die getrennte Anwahl von 
Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik 
sowie der dreistelligen Anzeige.

TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die 

Induktionsleistung kann individuell verteilt 
bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

Recall-Funktion
Mit Gedächtnisfunktion: Bei versehentli-
chem Ausschalten werden die Einstellungen 
10 Sekunden gespeichert.

Permanente Topferkennung
Automatische Aktivierung der Zahlenreihe: 
Beim Einschalten wird bereits aufgesetztes 
Kochgeschirr sofort erkannt.

Stop & Go
So kann nichts anbrennen: Mit dieser 
Funktion lassen sich alle Kochzonen 
gemeinsam auf Stufe 1 reduzieren.

* modellabhängig
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SmartLine
Zeigt die Designlinie an.

Freie Kombinationsmöglichkeiten 
aller SmartLine-Element möglich.

Bedienphilosophien
Zeigt die Art der Gerätebedienung 
an.

 Leistungsstufen lassen sich 
besonders schnell und intuitiv 
anwählen. Gelbe hinterleuchtete 
Zahlenreihen.

Schnelle und einfache Anwahl 
jeder Kochzone durch einen 
separaten Knebel.

Flexibilität
Zeigt an, welche Art Kochzonen 
zur Verfügung stehen.

Extra große Fläche für zwei Töpfe 
oder Pfannen, einen großen Bräter 
oder einen großen Pasta-Topf.

Optimale Ergebnisse durch 
Induktionsbeheizung und 
Boostertechnologie.

Durch zwei getrennt regelbare 
Grillzonen können Sie gleichzeitig 
grillen und warmhalten.

 Speisen werden direkt auf der 
heißen Edelstahlfläche zubereitet. 
Zwei getrennt regelbare 
Heizkreise.

TwinBooster
Zeigt an, ob das Gerät einen 
TwinBooster besitzt.

Zwei Leistungsstufen für extrem 
kurze Ankochzeiten.

Warmhalten
Zeigt an, ob das Gerät die Warm-
haltefunktion besitzt.

Mengenunabhängiges Warmhal-
ten auf Serviertemperatur

GasStop
Zeigt an, ob das Gerät GasStop 
besitzt.

Hohe Sicherheit durch sofortige 
Unterbrechung der Gaszufuhr bei 
Flammenausfall.

10 x Filter
Zeigt an, ob das Gerät 10-lagigen 
Metallfettfilter besitzt.

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet 
zur Reinigung im Geschirrspüler

ECO-Motor
 Zeigt an, ob das Gerät ein ener-
gieeffizientes Gleichstromgebläse 
besitzt.

Besonders effizienter Tischlüfter

Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse 
an.

Es wird die Energieeffizienzklasse 
A angezeigt.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele SmartLine-Elemente im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6329* CS 7612 FL* CS 7632 FL*
Beheizungsart
Beheizungsart Induktion Induktion Induktion
Bauform und Design
SmartLine • • •
Elegante Glaskeramikoberfläche • • •
Farbe der Glaskeramik schwarz schwarz schwarz
Flächenbündig • • •
Rahmenlos aufliegend • • •
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert) – – –
Guss-Grillrost – – –
Edelstahl-Teppan-Fläche – – •
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas – – –
Anzahl der Kochzonen 4 2 2
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 4/150 x 230 2/150 x 230 –
Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 –
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
links/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

mittig/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

vorne/Teppan Yaki-Fläche/
305 x 175

Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 2.100/3.000/3.650 1.400/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390 –

hinten/Teppan Yaki-Fläche/
305 x 175

Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 – 1.400/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel – – –
Elektrozündung mit Einhandbedienung – – –
Bedienung über Sensortasten SmartSelect SmartSelect SmartSelect
Displayfarbe gelb gelb gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen • • •
Permanente Topferkennung • • –
Recall-Funktion • • •
Stop&Go-Funktion • • •
Kurzzeitwecker • • •
Abschaltautomatik • • •
Ankochautomatik • • –
Warmhalten • • •
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • • •
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik • • •
Wischschutz • • •
Geschirrspülertaugliche Topfträger – – –
Geschirrspülertauglicher Grillrost – – –
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre •/•/• •/•/• •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• •/•/• •/•/•
Restwärmeanzeige • • •
GasStop – – –
Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe) 620 x 520 378 x 520 378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm 61 51 60
Ausschnittmaße in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau 600 x 500 358 x 500 358 x 500
Innere Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau 600 x 500 358 x 500 358 x 500
Äußere Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau 624 x 524 382 x 524 382 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/230/16 3,65/230/16 2,8/230/16 
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel • • •
Nachkaufbares Zubehör
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente • • •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.578,– 1.262,– 2.209,–

SmartLine 
Produktübersicht

* Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2017.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung CS 7611 FL* CS 7101 FL* CS 7102 FL*
Beheizungsart
Beheizungsart Induktion Gas Gas
Bauform und Design
SmartLine • • •
Elegante Glaskeramikoberfläche • • •
Farbe der Glaskeramik schwarz schwarz schwarz
Flächenbündig • • •
Rahmenlos aufliegend • • •
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert) – • •
Guss-Grillrost – – –
Edelstahl-Teppan-Fläche – – –
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas • – –
Anzahl der Kochzonen 1 1 2
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm – – –
Leistung/Booster/TwinBooster in W – – –
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm mittig/Wok-Mulde/300 mittig/Dual-Wok/150 – 280 vorne/Normalbrenner/100 – 200
Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.400/3.200/– Werte auf Anfrage Werte auf Anfrage
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm – – hinten/Starkbrenner/140 – 220
Leistung/Booster/TwinBooster in W – – Werte auf Anfrage
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel – • •
Elektrozündung mit Einhandbedienung – • •
Bedienung über Sensortasten SmartSelect – –
Displayfarbe gelb – –
Digitale Anzeige der Leistungsstufen • – –
Permanente Topferkennung • – –
Recall-Funktion • – –
Stop&Go-Funktion • – –
Kurzzeitwecker • – –
Abschaltautomatik • – –
Ankochautomatik • – –
Warmhalten • – –
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • – –
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik • • •
Wischschutz • – –
Geschirrspülertaugliche Topfträger – • •
Geschirrspülertauglicher Grillrost – – –
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/
Inbetriebnahmesperre •/•/• – –
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/•/• – –
Restwärmeanzeige • – –
GasStop – • •
Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe) 378 x 520 378 x 520 378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm 129,6 92 92
Ausschnittmaße in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Innere Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Äußere Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau 382 x 524 382 x 524 382 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,0/230/16 0,025/230/10 0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel • • •
Nachkaufbares Zubehör
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente • • •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.209,– 1.104,– 1.052,–

SmartLine 
Produktübersicht

* Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2017.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung CS 7622 FL**
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro
Bauform und Design
SmartLine •
Elegante Glaskeramikoberfläche •
Farbe der Glaskeramik schwarz
Flächenbündig •
Rahmenlos aufliegend •
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert) –
Guss-Grillrost •
Edelstahl-Teppan-Fläche –
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas –
Anzahl der Kochzonen 2
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm –
Leistung/Booster/TwinBooster in W –
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm vorne/Grillfläche/370 x 207,5
Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.500/–/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm hinten/Grillfläche/370 x 207,5
Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.500/–/–
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel –
Elektrozündung mit Einhandbedienung –
Bedienung über Sensortasten SmartSelect
Displayfarbe gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen •
Permanente Topferkennung –
Recall-Funktion •
Stop&Go-Funktion •
Kurzzeitwecker •
Abschaltautomatik •
Ankochautomatik –
Warmhalten •
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) •
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik •
Wischschutz •
Geschirrspülertaugliche Topfträger –
Geschirrspülertauglicher Grillrost •
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre •/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz •/–/•
Restwärmeanzeige •
GasStop –
Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe) 378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm 200
Ausschnittmaße in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau 358 x 500
Innere Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau 358 x 500
Äußere Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau 382 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,0/230/16 
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel •
Nachkaufbares Zubehör
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.052,–

** Voraussichtlich lieferbar ab Herbst 2017.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung CSDA 7000*
Bauform
Tischlüfter •
Design
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend •/•
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb •/• 
Bedienkomfort
Bedienung über Sensortasten Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe •/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig) 1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover •
Leicht zu reinigende Glaskeramik •
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 min. •/•
Technische Daten
Abmessung in mm (H x B x T) 165 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm 165
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend1) 100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig innen1) 100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig außen1) 124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW 0,17
Spannung in V/Absicherung in A 230/16
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Klasse für den Fettabscheidegrad A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) • 
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²) Werte auf Anfrage
Abluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) Werte auf Anfrage
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) Werte auf Anfrage
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) Werte auf Anfrage
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) Werte auf Anfrage
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) Werte auf Anfrage
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) Werte auf Anfrage
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) Werte auf Anfrage
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) Werte auf Anfrage
Montagehinweise
Sockelgebläse mit Abluftanschluss •
Abluftanschluss hinten und seitlich •
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T) 222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel •
Nachkaufbares  Zubehör
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUU 1000-1/DKF 1000 R
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.315,–

SmartLine 
Produktübersicht

* Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2017. 
1)  Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten 

sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.
2)  Normen für Luftleistung: EN 61591 

Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13
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Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Bauformen

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-
Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz 
flexibel. Neu in der Miele ProLine-Serie ist der Tischlüfter, der in Kombination mit unterschiedlichen ProLine-Elementen erhältlich ist. Durch den 
integrierten mittleren Dunstabzug entstehen dabei vollkommen neue Planungsmöglichkeiten.

Elektro
Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über 
Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt 
sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. 
Elektro-Kochfelder der ProLine-Serie 
verfügen wie klassische Elektro-Kochfelder 
über verschiedene Kochzonengrößen.

Induktion
Beim Kochen mit Induktion entsteht die 
Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des 
Topfes wird automatisch erkannt. Die 
Vorteile: Es gibt praktisch keine Energiever-
luste. Das Kochen ist besonders sicher, da 
die Bereiche neben der Kochzone relativ 
kühl bleiben. 

Gas
Kraftvolles oder sanftes Garen: alles ist 
möglich mit klassischen Miele Gaskochfel-
dern. Die elektronisch gesteuerten ProLine-
Gasbrenner verfügen über innovative 
Sicherheits- und Komfortmerkmale.
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Der Miele Tischlüfter
Immer in Kombination mit den passenden ProLine-Elementen

ProLine CSDA 1020
Kombination aus je einem 38 cm breiten 
Induktionskochfeldern und Tepan Yaki mit 
dazwischenliegendem Tischlüfter.

ProLine CSDA 1010
Bestehend aus zwei 38 cm breiten 
Induktionsfeldern und einem Tischlüfter, der 
mittig dazwischen platziert ist.

ProLine CSDA 1030
Variante mit Tischlüfter in der Mitte und 
seitlich je ein 38 cm breites Induktionskoch-
feld und ein Induktionswok.

ProLine CSDA 1040
Set aus mittig platziertem Tischlüfter und 
zwei 38 cm breiten Elektrokochfeldern 
rechts und links.

Der neue Tischlüfter macht jedes Miele ProLine-Element zu einem besonderen Highlight in 
der Küche. Kombiniert mit zwei Miele ProLine-Elementen Ihrer Wahl ergibt der Tischlüfter 
zusammen mit den Geräten eine perfekte Kocheinheit. Ob Induktion, HiLight, Tepan oder 
Wok – entdecken Sie eine neue Ära des ungestörten, geruchsfreien Kochens, Bratens und 
Garens.
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights der Miele ProLine-Elemente

Bräterzone
Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräter-
zone kann die Heizfläche auf eine Breite von 
26,5 cm erweitert werden.

Edelstahlrahmen
Gleiches Rahmendesign: Egal welche 
ProLines miteinander kombiniert werden, 
die Optik ist immer perfekt.

Knebel
Passender Komfort: Metallknebel* ergänzen 
das harmonische Design der 
ProLine-Elemente.

Geneigtes Bedienfeld
Perfektes Erscheinungsbild: Ergonimisch 
angeordnetes Bedienteil erleichtert die 
Bedienung.

Anzeigeelemente
Sicher und effektiv: Das Display mit bis zu 
drei Anzeigenmodi.

*modellabhängig

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch 
ihre besonderen Design- und Komfortmerk-
male. Trotz der eigenständigen Funktionali-
tät jedes einzelnen Gerätes sind alle 
Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im 
kombinierten Einbau ergibt sich ein homo-
genes, edles Geräte-Ensemble. Das 
Design-Highlight jeder Küche!
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Exklusive Ausstattung für vollendenten Genuss
Die Produkt-Highlights des Miele Tischlüfters

ECO-Motor
Kraftvoll und leise: Der Gleichstrom-Motor 
spart im Vergleich zu herkömmlichen 
Gebläsen bis zu 70 % Energie.

Die neuen Miele ProLine-Geräte mit Tisch-
lüfter faszinieren durch die besonderen 
Design- und Komfortmerkmale der einzel-
nen Elemente. Trotz der eigenständigen 
Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind 
alle ProLine-Modelle wie aus einem Guss 
gestaltet. Unabhängig von der Gerätekom-
bination ergibt sich immer ein homogenes, 
edles Geräte-Ensemble. Das Design-High-
light jeder Küche!

Miele CleanCover
Schutz und leichte Reinigung: Der 
geschlossene und glatte Innenraum verhin-
dert den Kontakt mit Elektrik und Motor.

Edelstahl-Metallfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 
10-lagigen Metallfettfilter sind geschirrspü-
lergeeignet und sehr langlebig.

Longlife AirClean Filter
Effiziente Geruchsbindung: dank der im 
Backofen regenerierbaren langlebigen 
Aktivkohle-Wabenkörper.

Energieeffizienzklasse
Alles auf einen Blick: Das Energielabel 
informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit.
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Bedienphilosophie:
Zeigt die Art der Gerätebedienung 
an.

Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel

GasStop & ReStart
Zeigt an, ob das GasStop & 
ReStart besitzt.

Mehr Komfort durch automati-
sches Wiederzünden bei 
Flammenausfall

QuickStart
Zeigt an, ob das Gerät QuickStart 
besitzt.

Mehr Komfort durch eine 
beschleunigte Zündung der 
Gasflamme

TwinBooster
Zeigt an, ob das Gerät einen 
TwinBooster besitzt. 

Zwei Leistungsstufen für extrem 
kurze Ankochzeiten

Warmhalten
Zeigt an, ob das Gerät die Warm-
haltefunktion besitzt.

Mengenunabhängiges Warmhal-
ten auf Serviertemperatur

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für ProLine-Elemente auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele ProLine-Elemente im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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ProLine-Elemente
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung CS 1112 E CS 1212-1 I CS 1012-1 G
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro Elektro mit Induktion Gas
Bauform
ProLine-Element • • •
Design
Edelstahlmuldenspiegel – – •
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert) – – •
Guss-Rost – – –
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
vorne/Einkreis-Kochzone/ 
Ø 145

vorne/Vario-Kochzone/ 
Ø 100 – 160 vorne/Normalbrenner/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.400/2.200/– 1.800/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser im mm
hinten/Vario-Kochzone/ 
Ø 100-180

hinten/Vario-Kochzone/ 
Ø 160 – 230 hinten/Starkbrenner/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 600/1.800 2.300/3.000/3.700 3.000/–/–
Kochzone
Tepanfläche in mm – – –
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W –/– –/– –/–
Leistung Tepanfläche 1. Kochzone in W/Leistung Tepanfläche  
2. Kochzone in W –/– –/– –/–
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel • • •
QuickStart – – •
Anzeigen
Restwärmeanzeige für jede Kochzone • • •
Sicherheit
Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige •/• •/– •/•
GasStop/GasStop & ReStart –/– –/– –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 288 x 57 x 520 288 x 57 x 520 288 x 57 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm 95 73 106
Ausschnittmaße in mm (B x T) 272 x 500 272 x 500 272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,0/230 – 240/16 3,7/230/16 4,8/230/10
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/• –/• –/•
Lavasteine/Reinigungsbürste –/– –/– –/–
Unbeschichtete Wokpfanne CSWP 1450 – – –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 946,– 1.262,– 946,–

17-0106_Part14_ProLine_Einbaugeraete_AT.indd   191 15.03.17   11:42



192

Bedienphilosophie
Zeigt die Art der Gerätebedienung 
an.

Anwahl von Betriebsarten und 
Zeiten über Bedienknebel

ECO-Motor
Zeigt an, ob das Gerät einen 
ECO-Motor besitzt.

 Der Gleichstrom-Motor spart im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Gebläsen bis zu 70 % Energie.

10 x Filter
Zeigt an ob das Gerät den 10-lagi-
gen Metallfettfilter besitzt.

 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter, 
geeignet zur Einigung im 
Geschirrspüler

TwinBooster
Zeigt an, ob das Gerät einen 
TwinBooster besitzt.

Zwei Leistungsstufen für extrem 
kurze Ankochzeiten

Warmhalten
Zeigt an, ob das Gerät die Warm-
haltefunktion besitzt.

Mengenunabhängiges Warmhal-
ten auf Serviertemperatur

Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse 
an.

 Das Energielabel informiert Sie 
über Wirtschaftlichkeit und Leis-
tungsfähigkeit des Tischlüfters.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für ProLine-Elemente mit Tischlüfter auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele ProLine-Elemente mit 
Tischlüfter im Detail anhand von 
Tabellen dargestellt. Miele Pro-
dukte haben grundsätzlich viele 
verschiedene Funktionen und 
Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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ProLine-Elemente mit Tischlüfter
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung CSDA 1010 CSDA 1020 CSDA 1030
Bauform
ProLine-Element/Tischlüfter •/• •/• •/•
Betriebsarten

Beheizungsart 1/Beheizungsart 2
Elektro mit Induktion/
Elektro mit Induktion Elektro mit Induktion/Elektro

Elektro mit Induktion/
Elektro mit Induktion

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb •/• •/• •/•
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm vorne links/Vario/100 – 160 vorne links/Vario/100 – 160 vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 1.400/2.200/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
hinten links/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 200/200 x 300

hinten links/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 200/200 x 300

hinten rechts/Koch-/Bräterzone/
Ø 200/200 x 300

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm vorne rechts/Vario/100 – 160 –/–/– links/Wok-Mulde/300
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– –/–/– 2.400/3.200/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/
Ø 200/200 x 300 –/–/– –/–/–

Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 –/–/– –/–/–
Kochzone
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W –/– 190 x 290/2.400 –/–
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel • • •
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig) 1 1 1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • • •
Anzeigen
Restwärmeanzeige • • •
Technische Daten Set
Abmessung in mm (B x H x T) 887 x 258 x 520 887 x 258 x 520 887 x 258 x 520
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T) 125 x 258 x 520 125 x 258 x 520 125 x 258 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 236 236 236
Ausschnittmaß in mm (B x T) 869 x 500 869 x 500 869 x 500
Gesamtanschlusswert in kW 3,7/0,17/3,7 3,7/0,17/2,4 – 2,6 3,2/0,17/3,7
Spannung in V/Absicherung in A 230/10 230/10 230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit (Muldenlüfter)
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 28 28 28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) • • •
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt *
Abluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 535 535 535
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 68/54 68/54 68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 600 600 600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 71/56 71/56 71/56
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 450 450 450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 70/55 70/55 70/55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 500 500 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 73/58 73/58 73/58
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich –/•/• –/•/• –/•/•
Maße des Abluftstutzens in mm 222 x 89 222 x 89 222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel –/• –/• –/•
Edelstahl-Wok/Abstellgitter –/– –/– •/•
Anzahl Zwischenleisten CSZL 1500 2 2 2
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 1000-1/DKF 1000R DUU 1000-1/DKF 1000R DUU 1000-1/DKF 1000R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 3.315,– 3.946,– 4.052,–

*  Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13
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ProLine-Elemente mit Tischlüfter
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung CSDA 1040
Bauform
ProLine-Element/Tischlüfter •/•
Betriebsarten
Beheizungsart 1/Beheizungsart 2 Elektro/Elektro
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb •/•
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm vorne links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
hinten links/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 180/180 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–
Kochzone
Position/Art/Durchmesser in mm vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Kochzone

Position/Art/Durchmesser in mm
hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ 
Ø 180/180 x 265

Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–
Kochzone
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W –/–
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel •
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig) 1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover •
Anzeigen
Restwärmeanzeige •
Technische Daten Set
Abmessung in mm (B x H x T) 887 x 258 x 520
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T) 125 x 258 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 236
Ausschnittmaß in mm (B x T) 869 x 500
Gesamtanschlusswert in kW 3,6/0,17/3,6
Spannung in V/Absicherung in A 230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit (Muldenlüfter)
Energieeffizienzklasse A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) •
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt *
Abluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 535
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 71/56
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 70 / 55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa) 73 / 58
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich –/•/•
Maße des Abluftstutzens in mm 222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber/Anschlusskabel •/•
Edelstahl-Wok/Abstellgitter –/–
Anzahl Zwischenleisten CSZL 1500 2
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 1000-1/DKF 1000R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.788,–

*  Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13
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Zubehör für SmartLine und ProLine

Grillplatte  
CSGP 1300

Wokpfanne  
CSWP 1400

Wokpfanne  
CSWP 1450

zum Grillen und Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse 
u.v.a.m.
• Beidseitig einsetzbar, 1 Seite geriffelt, eine glatt
• Perfekt angepasst an das Miele CombiSet Element 

CS 1312 BG
• Aus Gusseisen mit Spezial-Emaillierung
• Inkl. abnehmbarem Griff für Rechts- und 

Linkshänder

M.-Nr. 7.094.100 260,- EUR*

optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok 
angepasst.
• Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung 

der Beschichtung
• Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
• Abstellgitter inkludiert
• Für den Induktionswok CSDA 1030 u. CS 7611 FL

M.-Nr. 7.132.780 460,- EUR*

optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok 
angepasst.
• Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit 

dem Wok
• Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
• Abstellgitter inkludiert
• Für den Induktionswok CSDA 1030 u. CS 7611 FL

M.-Nr. 7.189.720 410,- EUR*

Zwischenleiste  
CSZL 1500

Zwischenleiste für SmartLine 
CSZL 7000 (o. Abb.)

zur Verbindung mehrerer CombiSet-Elemente in 
einem Ausschnitt
• Elegant - inklusive Edelstahlleiste zur Abdeckung 

von Spalten
• Einsatz bei der Montage mehrerer Elemente direkt 

nebeneinander
• Inklusive Klemmfedern zur Fixierung im Ausschnitt

M.-Nr. 9.102.880 135,- EUR*

Zur optimalen Montage mehrerer 
SmartLine-Elemente

M.-Nr. 10.690.630 55,- EUR* 

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Umbausatz Umluft 
DUU 1000-1

zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf 
Umluftbetrieb
• Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 

100 mm
• Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, 

rechts oder hinten
• Inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
• Gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
• Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 10.647.600 349,- EUR*

Abstellgitter 
CSAG 1400

Für die Wokpfannen CSWP 1400 bzw. 1450
• Zum sicheren Abstellen der heißen Wokpfannen 

mit gewölbtem Boden
• Aus hochwertigem, polierten Edelstahl

M.-Nr. 7.217.670  80,- EUR*
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Bauart

Bauform

Gaskochfelder
Miele Gaskochfelder werden immer unab-
hängig von einem Backofen installiert. Der 
Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann 
für Schubladen- oder Schrankelemente zur 
Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenpla-
nung ganz flexibel.

Gas
Gas ist eine Primärenergie. Darunter ver-
steht man eine Energieform, die aus der 
Natur kommt und zur Nutzung keine 
Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen 
muss. Daher ist das Kochen mit Gas 
besonders umweltschonend. Gas hat aber 
auch schon eine lange Tradition. Die ersten 
Gasherde entstanden bereits im 19. Jahr-
hundert, lange vor den elektrisch betriebe-
nen Kochstellen.
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Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
Bauart, Bauform, Größenvielfalt, Design und Bedienphilosophie der Miele Gaskochfelder

Klassisch
60er Breite – Kochfelder mit 
4 Brennern

Großzügig
90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante 
mit 5 Brennern

Größenvielfalt

Bedienphilosophien

Designvarianten

Die Klassischen – Gaskochfelder auf 
Edelstahlbasis

Die Integrierten – Flache Gaskochfelder 
auf Edelstahlbasis

Die Eleganten – Gaskochfelder auf 
Glaskeramikbasis

Gaskochfelder ohne Elektronik
Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das 
Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt 
bei Flammausfall für die sofortige Unterbre-
chung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht 
unbeaufsichtigt ausströmen.

Gaskochfelder mit Elektronik
QuickStart sorgt für eine beschleunigte 
Zündung, GasStop & ReStart für automati-
sches Wiederzünden bei Flammausfall. Eine 
Variante verfügt zusätzlich über einen 
Kurzzeitwecker sowie Heiß- und 
Restwärmeanzeigen.
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Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!
Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abneh-
men und im Geschirrspüler reinigen. So 
bleibt das Gaskochfeld lange schön.

Individuelles Design
Attraktive Designvarianten für jeden 
Geschmack: Puristischer Edelstahl-Look 
oder elegante Glaskeramik.

Emaillierte Topfträger und 
Brenner bauteile
Nichts hält länger und ist leichter zu reini-
gen: Emaillierte Gusstopfträger und Bren-
nerköpfe mit PerfectClean.

QuickStart
Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte 
komfortable Einschaltelektronik mit 
Drehfunktion.

GasStop & ReStart
Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie 
neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die 
Gaszufuhr unterbrochen.

Gaskochfelder mit Elektronik
Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik 
ausgestattet sind, verfügen über Ausstat-
tungsmerkmale, die Ihnen noch mehr 
Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart 
sorgt für eine beschleunigte Zündung 
und GasStop&ReStart für automatisches 
Wiederzünden bei Flammausfall. Ein Modell 
verfügt zusätzlich über einen Kurzzeitwe-
cker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.

* modellabhängig
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Steuerung
Zeigt an, welche Steuerung das 
Gerät besitzt.

Schnelle und einfache Anwahl 
jeder Kochzone durch einen 
separaten Bedienknebel

Sicherheit
Zeigt an, welche Sicherheitsaus-
stattung das Gerät besitzt.

Mehr Komfort durch automati-
sches Wiederzünden bei 
Flammenausfall

Hohe Sicherheit durch sofortige 
Unterbrechung der Gaszufuhr bei 
Flammenausfall

QuickStart
Zeigt an, ob das Gerät QuickStart 
besitzt.

Mehr Komfort durch eine 
beschleunigte Zündung der 
Gasflamme

Topfträger
Zeigt an, ob das Gerät geschirr-
spülertaugliche Topfträger besitzt.

Perfekte Sauberkeit durch Reini-
gung der geschirrspülertauglichen 
Topfträger

PerfectClean Brenner
Zeigt an, ob das Gerät Perfect 
Clean Brenner besitzt.

Patentierte Oberflächenverede-
lung für unübertroffenen 
Reinigungskomfort

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Gaskochfelder im Detail 
anhand von Tabellen dargestellt. 
Miele Produkte haben grundsätz-
lich viele verschiedene Funktionen 
und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.

17-0106_Part15_KMGas_Einbaugeraete_AT.indd   202 15.03.17   11:46



203

M
ie

le
 G

as
ko

ch
fe

ld
er

Gaskochfelder
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 2010 KM 2356 KM 3054
Beheizungsart
Beheizungsart Gas Gas Gas
Bauform
Unabhängig vom Herd • • •
Design
Umlaufender Edelstahlrahmen aufliegend/hochstehend –/– –/– –/•
Edelstahl-Zierleisten vorne/hinten – – –
Edelstahlmuldenspiegel • • –
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert) • • •
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4 5 5
Kochzone
Position/Art vorne links/Starkbrenner vorne links/Sparbrenner links mittig/Dual-Wokbrenner
Leistung in W 2.600 1.000 4.700
Kochzone
Position/Art hinten links/Sparbrenner hinten links/Starkbrenner hinten mittig/Sparbrenner
Leistung in W 1.000 2.700 1.000
Kochzone
Position/Art hinten rechts/Normalbrenner mittig/Dual-Wokbrenner hinten rechts/Normalbrenner
Leistung in W 1.750 4.500 1.700
Kochzone
Position/Art vorne rechts/Normalbrenner hinten rechts/Normalbrenner vorne rechts/Normalbrenner
Leistung in W 1.750 1.700 1.700
Kochzone
Position/Art –/– vorne rechts/Normalbrenner vorne mittig/Starkbrenner
Leistung in W – 1.700 2.700
Bedienkomfort
Bedienung über Knebel • • •
Kurzzeitwecker – – •
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart •/– –/• –/•
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik – – •
Geschirrspültaugliche Topfträger – • •
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre –/– •/– •/•
Heißanzeige/Betriebsanzeige –/– –/– •/•
Komfort-Schnellabschaltung – – •
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/• –/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Technische Daten
Abmessungen in mm (B x H x T) 650 x 35 x 520 888 x 75 x 508 942 x 46 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm 35 101 71
Ausschnittmaße in mm (B x T) 560 x 480 – 490 862 x 490 916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,025/230 – 240/10 0,025/230/10 0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel – • •
Düsensatz für Flüssiggas/Düsensatz für Erdgas •/• •/• •/•
Wok-Ring/Kleintassenring –/– •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 767,– 1.736,– 1.736,–

17-0106_Part15_KMGas_Einbaugeraete_AT.indd   203 15.03.17   11:46



204

Dunstabzugshauben

17-0106_Part16_DA_Einbaugeraete_AT.indd   204 15.03.17   12:10



205

M
ie

le
 D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

17-0106_Part16_DA_Einbaugeraete_AT.indd   205 15.03.17   12:10



206

17-0106_Part16_DA_Einbaugeraete_AT.indd   206 15.03.17   12:10



207

M
ie

le
 D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung
Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben
Der richtige Blickfang für Ihre Küche

Deckengebläse
Integrierte Lüftung für ungestörten 
Weitblick

Insel-Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben Insel-Dunstabzugshaube mit 
Deckenumbausatz

Bauformen

Downdraft-Dunstabzugshauben
Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld

Einbau-Dunstabzugshauben
Für jede Einbausituation die richtige Lösung

Lüfterbaustein Zwischenbauhaube

Flachpaneelhauben Unterbauhaube Tischlüfter (weitere Informationen ab S. 182)
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Für Küchen kleinerer und mittlerer 
Größe
Dunstabzugshauben in
• 50 cm Breite • 55 cm Breite
• 60 cm Breite • 70 cm Breite
• 75 cm Breite 

Für große und offene Küchen
Dunstabzugshauben in
• 90 cm Breite • 100 cm Breite
• 110 cm Breite 

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld
Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben
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Beim Kochen und insbesondere beim 
Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus 
Wasserdampf, Fettbestandteilen und 
Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht 
abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen 
im Raum und belastet das Raumklima. Auf 
Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, 
Anstriche etc., denn dort setzt sich Fett und 
Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung 
der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluft-
betrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse 
und Umluftbetrieb.

Abluftbetrieb – Hocheffizient und  
entfeuchtend

Abluftbetrieb für externe Gebläse –  
effektiv und besonders leise

Umluftbetrieb – einfach und energetisch 
vorteilhaft

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima
Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben
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Energieeffizienzklasse
Alles auf einen Blick: Das Energielabel 
informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 
Metallfettfilter sind geschirrspülgeeignet und 
sehr langlebig. 

Silence
Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit 
speziellen Schalldämmmatten ausgestattet 
und effektiv isoliert.

Miele CleanCover
Schutz und leichte Reinigung: Die geschlos-
sene, glatte Oberfläche verhindert den 
Kontakt mit Elektrik und Motor.

*modellabhängig

Con@ctivity 2.0 – Die Auto-
matikfunktion für Miele 

Dunstabzugshauben
Jederzeit optimales Absaugen von Dampf 
und Gerüchen – bei gleichzeitiger Energie-
ersparnis: Das schafft eine Miele Dunstab-
zugshaube ganz automatisch, wenn sie mit 
der Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 
ausgestattet ist. Denn dank Con@ctivity 2.0 
kann Ihre Dunstabzugshaube mit dem 
Kochfeld kommunizieren. Con@ctivity 2.0 
erfasst die Information, was auf dem Koch-
feld geschieht und übermittelt sie an die 
Gebläsesteuerung der Dunstabzugshaube. 
Ihre Miele Haube wählt dann automatisch 
die richtige Betriebsstufe und sorgt so 
jederzeit für ein optimales Raumklima. So 
können Sie sich ganz auf den Kochprozess 
konzentrieren. Noch nicht einmal an das 
Ausschalten müssen Sie denken. Nach 
einer automatischen Nachlaufzeit schaltet 
die Haube automatisch ab und vermeidet 
so unnötigen Energieverbrauch. Darüber 
hinaus ist eine manuelle Bedienung 
möglich.

Die Kommunikation zwischen Kochfeld und 
Haube wird per Funktechnologie gesteuert. 
Die Dunstabzugshaube ist bereits ab Werk 
mit dem Funkmodul ausgerüstet und auch 
der notwendige Kommunikationsstick für 
ein Miele Kochfeld ist bereits im Lieferum-
fang der Dunstabzugshaube enthalten.

Miele INDIVIDUAL
Alles ist möglich: Ihre Wünsche bestimmen 
über die Auslegung des Dunstabzuges, wir 
sorgen für die Umsetzung.
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Filter-Indicator
Zeigt an, ob das Gerät eine 
Filtersättigungsanzeige besitzt.

Optische Anzeige für Fettfilter- 
und Aktivkohlefilter-Sättigung

Eco Motor
 Zeigt an, ob das Gerät ein ener-
gieeffizientes Gleichstromgebläse 
besitzt.

Besonders effiziente 
Dunstabzugshaube

LED-Beleuchtung
Zeigt an, ob das Gerät eine 
LED-Beleuchtung besitzt.

Für optimale Ausleuchtung des 
gesamten Kochfeldes

INDIVIDUAL
Zeigt an, ob das Gerät für Sonder-
anfertigungen geeignet ist.

Individuell angepasste Haube 
- kundenspezifische Lösung 
möglich

Hood in motion
Zeigt an, ob das Gerät eine 
motorisch verstellbare Haube ist.

Für jede Arbeitssituation die 
richtige Hauben-Positionierung

Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse 
an.

Es werden die Energieeffizienz-
klassen von A+ bis B angezeigt.

Con@ctivity 2.0
Zeigt an, ob das Gerät 
Con@ctivity 2.0 besitzt.

Funkbasierte Automatikfunktion 
für ein optimales Raumklima und 
höchsten Bedienkomfort

Silence
Zeigt an, ob das Gerät besonders 
leise ist.

Besonders niedrige Geräusche in 
der Küche

10 x Filter
Zeigt an, ob das Gerät den 
10-lagigen Metallfettfilter besitzt.

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet 
zur Reinigung im Geschirrspüler

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Dunstabzugshauben im 
Detail anhand von Tabellen darge-
stellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine kurze Erklärung für alle 
verwendeten Icons in dieser Pro-
duktgruppe anhand eines 
Beispiels.
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Wand-Dunstabzugshauben
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung PUR 68 W1) PUR 98 W1) DA 396-7 Classic
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse •/–/– •/–/– •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/– •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/– •/– •/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– –/– –/–
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/2 •/3 •/2
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– –/•/– –/•/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A A C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 47,0 50,0 59,1
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 3 W 3 x 3 W 2 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– •/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 395 395 350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 56/41 56/41 55/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 650 650 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 67/52 67/52 62/47
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 330 330 250
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/48 64/48 61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 460 460 350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56 68/53
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 685 – 1.005/815 – 1.135 685 – 1.005/815 – 1.135 695 – 1.015/825 – 1.145
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 598/62/500 898/62/500 598 x 120 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,13/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech •/– •/– •/–
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/– –/–
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/–/– •/–/– •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 –/– –/– –/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 788,– 894,– 767,–

1)     Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
*       Normen für: 

Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 399-7 Classic DA 428-6 Puristic Plus DA 429-6 Puristic Plus
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse •/–/– •/–/– •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/– •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/– •/– •/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/3 •/2 •/3
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– •/•/• •/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse C B B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 58,9 65,1 67,3
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 3 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– •/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 350 400 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 55/40 53/40 53/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 500 640 640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 62/47 65/52 65/52
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 250 330 330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 61/47 64/49 64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 350 490 490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 68/53 71/56 71/56
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 695 – 1.015/825 – 1.145 685 – 1.005/815 – 1.135 685 – 1.005/815 – 1.135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 898 x 120 x 520 748/62/500 898/62/500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,13/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech •/– •/• •/•
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/–/– •/–/– •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1 DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 –/– •/– •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 925,– 1.420,– 1.420,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Wand-Dunstabzugshauben
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 5796 W Next Step
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/2
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. •/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 29,9
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 4,5 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400  
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 55/39  
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 620  
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/49  
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 320  
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 66/50  
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 430  
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/58  
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 660 – 980/790 – 1.110  
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 893/34/520  
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650  
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,10/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech •/–
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.399,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

17-0106_Part16_DA_Einbaugeraete_AT.indd   215 15.03.17   12:11



216

Typ-/Verkaufsbezeichnung
DA 6066 W  
Black/White Wing

DA 6096 W  
Black/White Wing

DA 6096 W 
Black Wing Music

Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse •/–/– •/–/– •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/– •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/– •/– •/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– –/– –/–
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/1 •/1 •/1
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– –/•/– –/•/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Musikfunktion – – • 
Steuerung der Musikfunktion via Tablet/Smartphone – – • 
Art der Verbindung – – Bluetooth
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse B B B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 70,4 70,4 70,4
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– •/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400 400 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 54/39 54/39 54/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 650 650 650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 66/51 66/51 66/513
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 320 320 320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 62/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 520 520 520
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56 71/56
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 547/547 547/547 547/547
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 598/547/523 898/547/523 898/547/523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/•/– •/•/– •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenierierbarer Aktivkohlefilter –/DKF 25-1/DKF 25-R/– –/DKF 25-1/DKF 25-R/– DUI 32/DKF 25-1/DKF 25-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 –/• –/• –/•
Steuermodul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Obsidianschwarz 1.052,– 1.052,– 1.367,–
Brillantweiß 1.052,– 1.052,– –

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Im Test:
21 Dunstabzugshauben,
davon 8 Wandhauben
mit schrägem Schirm
(Kopffreihauben,
90 cm Breite)

Ausgabe 03/2016

TESTSIEGER

DA 6096 W

GUT (1,8) (Abluft) /
GUT (1,9) (Umluft)

Wand-Dunstabzugshauben
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 6197 W Lumen Inox DA 6296 W Lumen
DA 6690 W  
Puristic Edition 6000

Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse •/–/– •/–/– •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/– •/– –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/3 •/3 •/3
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– •/•/• •/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse B B A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 69,9 72,1 30,8
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/• –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 4,5 W 3 x 3 W + 1 x 10 W 3 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400 400 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 55/40 53/40 51/36
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 640 640 640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 67/51 65/52 63/48
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 330 330 330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/49 64/49 61/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 490 490 490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56 71/56
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 685 – 995/800 – 1.100 680 – 1.000/810 – 1.130 710 – 1.030/840 – 1.160
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 895/52/520 898/52/520 898/85/500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,21/230/10 0,22/230/10 0,10/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech •/– •/• •/•
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/–/– •/–/– •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 –/– •/– •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.399,– 1.915,– 2.241,–
Edelstahl Extern – 1.862,– 2.188,–
Obsidianschwarz – – 2.241,–
Brillantweiß – – 2.241,–
Havannabraun – – 2.241,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 6796 W Shape DA 6996 W Pearl DA 7096 W Aura
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse •/–/– •/–/– •/–/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/– –/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas –/• •/– –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/• •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/1 •/1 •/2
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/• –/•/• –/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/• ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A+ A+ C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 34,1 32,8 80,1
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/• –/•/–
Anzahl x Watt 3 x 3 W 1 x 9,7 W, 1 x 12,8 W 2 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) –/• –/• •/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400 410 –
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 53/38 55/40 –/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 640 650 –
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 63/48 65/50 –/–
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 300 350 360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 61/46 61/46 69/55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 480 460 550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 70/56 70/56 78/64
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 568/568 547/547 –/–
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 898/568/493 898/583/537 898/160/520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,10/230/10 0,11/230/10 0,17/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– –/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 –
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech –/– –/– –/–
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/XKS 3000 Z –/• –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/•/– •/•/– –/–/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • –
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 16-1/DKF 25-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 •/• •/• •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• –/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Obsidianschwarz 2.157,– – –
Brillantweiß – 2.631,– –
Schwarz – – 2.188,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Wand-Dunstabzugshauben
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung PUR 98 D1) DA 420-6 Puristic Plus DA 420 V-6 Puristic Varia
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse –/•/– –/•/– –/•/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/– •/– •/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/3 •/3 •/3
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– •/•/• •/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A C A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 52,0 93,0 36,4
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400 480 460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 57/39 57/39 62/45
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 650 700 700
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 69/51 65/48 72/55
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 330 400 320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 66/49 65/47 68/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 460 500 460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/56 71/53 73/56
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 690 – 990/750 – 1.060 690 – 990/750 – 1.060 755 – 1.045/755 – 1.045
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 898/70/598 898/70/598 898/70/598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,23/230/10 0,21/230/10 0,32/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/–/– •/–/– •/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech •/– •/– •/–
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/–/– •/–/– •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø – – –
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 –/– •/– •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.578,– 2.409,– 3.315,–
Edelstahl Extern – 2.357,– 3.262,–

1)     Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
*       Normen für: 

Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Insel-Dunstabzugshauben
Produktübersicht
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Insel-Dunstabzugshauben
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 6197 D Lumen Inox DA 6296 D Lumen
DA 6690 D  
Puristic Edition 6000

Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse –/•/– –/•/– –/•/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas •/– •/– –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/3 •/3 •/3
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– •/•/• •/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse B C A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 70,9 91,0 33,3
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/• –/•/–
Anzahl x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W + 2 x 10 W 4 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400 480 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 55/38 57/39 55/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 640 700 750
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 68/51 65/48 65/50
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 330 400 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 67/49 65/47 66/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 490 500 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/56 71/53 72/57
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 670 – 970/730 – 1.040 670 – 970/730 – 1.040 705 – 1.005/765 – 1.075
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 898/52/600 898/52/600 898/85/598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,21/230/10 0,23/230/10 0,14/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/–/– •/–/– •/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech •/– •/– •/–
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter •/–/– •/–/– •/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø – – –
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 –/– •/– •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 2.409,– 3.052,– 3.104,–
Edelstahl Extern – 2.999,– 3.052,–
Havannabraun – – 3.104,–
Obsidianschwarz – – 3.104,–
Brillantweiß – – 3.104,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
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*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 6700 D Aura Edition 6000 DA 7006 D Aura
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse –/•/– –/•/–
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb –/•/– –/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas –/• –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/2 •/4
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/• –/•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse C D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 80,6 83,2
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 4 x 3 W 3 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) – –
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) –/– –/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) – –
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) –/– –/–
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 450 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 67/53 67/53
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 600 600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 74/59 70/56
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm –/500 – 1.500 –/500 – 1.500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 1.000/112/700 1.000/160/700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,16/230/10 0,13/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich –/–/– –/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm – –
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech –/– –/–
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter –/–/• –/–/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø – –
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter –/DKF 21-1/DKF 21-R –/DKF 17-1
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000 •/– •/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Deckenumbausatz DUD 6700 UBS • –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 3.262,– –
Havannabraun 3.262,– –
Obsidianschwarz 3.262,– –
Brillantweiß 3.262,– –
Schwarz – 3.104,–
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Deckengebläse
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 2806 DA 2906
Bauform
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse –/–/• –/–/•
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED • •
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/• •/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/2 •/4
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/• •/•/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A+ A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 32,2 36,1
Beleuchtung
LED • •
Anzahl x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor) –/• –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 500 450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 57/40 57/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 750 740
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 66/49 69/52
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 380 330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 65/48 66/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 470 480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 70/53 73/56
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 339/339 310/310
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 880/342/500 1.100/322/700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,14/230/10 0,14/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/• •/•/•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe • •
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Randabsaugungspaneele in Glas oder in Edelstahl – DRP 2900
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DUU 2900/DKF 20-1 DUU 2900/DKF 20-1
Fernbedienung DARC 6 • –
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl mit Randabsaugungspaneelen aus Glas – 2.873,–
Edelstahl mit Randabsaugungspaneelen aus Edelstahl – 2.873,–
Edelstahl Extern mit Randabsaugungspaneelen aus Glas – 2.820,–
Edelstahl Extern mit Randabsaugungspaneelen aus Edelstahl – 2.820,–
Edelstahl 2.104,– –
Edelstahl Extern 2.052,– –
Brilliantweiß  2.104,– –
Brilliantweiß Extern  2.052,– –

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
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Downdraft
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 6890 Levantar
Bauform
Downdraft Dunstabzugssystem •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb**** •/•/•
Bedienkomfort
Touchbedienung auf Glas •
Fettfilter-Sättigungsanzeige •
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 15 min •/•
Spülmaschinengeeignete Metallfettfilter 2
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung •
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 109,9
Beleuchtung
LED •
Anzahl x Watt 48 x 0,15 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor) •
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 60/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 710
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 69/56
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 435
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 74/61
Technische Daten
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 1.051/1.051
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 916/646/361
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,28/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben, hinten, seitlich, unten •
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
Optimale Kombination mit Kochfeld KM 6381
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 151/DKF 22-1
Umbausatz Extern DEXT 6890 •
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 2.188,–

*         Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**       Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***      Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

****    Mithilfe des Umbausatzes Extern DEXT 6890 (nachkaufbares Zubehör) 
kann der Motor bis zu 7 m vom Gerät wegverlegt werden. Der Betrieb mit 
einem externen Gebläse ist nicht möglich.
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Flachpaneel-Dunstabzugshauben
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 3366 DA 3466 DA 3496
Bauform
Flachpaneelhaube • • •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/• •/•/•
Bedienkomfort
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED •/– –/• –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– –/– –/–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • • •
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/– •/– •/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – –
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Filtersystem
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter 1 1 2
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse C B B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 61,4 69,5 69,5
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) •/– •/– •/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 320 400 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 51/38 56/44 56/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 430 550 550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 58/45 64/52 64/52
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 200 280 280
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 61/49 67/54 67/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 300 350 350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 67/55 72/60 72/60
Technische Daten
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 595/34/275 595/34/275 895/34/275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,12/230/10 0,19/230/10 0,19/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/–/– •/–/– •/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe • • •
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/– –/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktivkohlefilter DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 13-1
Fernbedienung DARC 6 – – –
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/– •/– •/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400 • • •
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000 • • •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 462,– 578,– 788,–
Edelstahl Extern – 557,– 767,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Im Test:
21 Dunstabzugshauben,
davon 3 Einbauhauben
mit Flachschirm
(60 cm Breite)

Ausgabe 03/2016

TESTSIEGER

DA 3466

GUT (2,0) (Abluft) /
GUT (2,4) (Umluft)
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*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 3566 DA 3596 DA 3660
Bauform
Flachpaneelhaube • • •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/• •/•/• •/•/–
Bedienkomfort
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED –/• –/• –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/• •/• •/•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • • •
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. •/• •/• •/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung – – •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/• ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Filtersystem
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter 2 2 2
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 31,5 34,7 31,5
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/– –/•/– –/•/–
Anzahl x Watt 2 x 4,5 W 3 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) –/• –/• –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400 400 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 640 640 640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 63/49 63/49 63/49
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 375 375 375
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 61/47 61/47 61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 550 550 550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 72/58 72/58 72/58
Technische Daten
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 592/37/309 892/37/309 592/37/309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,10/230/10 0,10/230/10 0,10/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe • • •
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktivkohlefilter DKF 19-1 DKF 19-1 DKF 19-1
Fernbedienung DARC 6 • • –
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400 – – –
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000 – – –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.083,– 1.209,– 1.757,–
Edelstahl Extern 1.031,– 1.157,– –
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 3690
Bauform
Flachpaneelhaube •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/–
Bedienkomfort
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED –/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover •
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. •/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/•
Filtersystem
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter 2
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 34,7
Beleuchtung
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung –/•/–
Anzahl x Watt 3 x 4,5 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 63/49
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 375
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 72/58
Technische Daten
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 892/37/309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,10/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe •
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM •/XKS 3000 Z
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft DUU 151
Aktivkohlefilter DKF 19-1
Fernbedienung DARC 6 –
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/•
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400 –
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000 –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.915,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben
Produktübersicht
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Lüfterbausteine
Produktübersicht

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 2450 DA 2550 DA 2570
Bauform
Lüfterbaustein • • •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/– •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Drehknebel –/• •/– •/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 1 1 2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • • •
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/–/– –/•/• –/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– •/• •/•
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***

Energieeffizienzklasse/Klasse für den Fettabscheidegrad A/B A/B A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 52,6 51,7 51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor) – – –
Beleuchtung
LED • • •
Anzahl x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*

Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) – 360 360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) –/– 56/41 56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 590 600 600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 66/52 67/52 67/52
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) – 320 320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) –/– 63/48 63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 525 530 530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 71/57 72/57 72/57
Technische Daten
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T) 532 x 50 x 372 532 x 50 x 372 702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/– 450/– 450/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe • • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1
Fernbedienung DARC 6 – • •
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/– –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 420,– 631,– 736,–
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Lüfterbausteine
Produktübersicht

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 2360 DA 2390
Bauform
Lüfterbaustein • •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Drehknebel •/– •/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 1 2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • •
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/•/– –/•/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– –/–
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit***

Energieeffizienzklasse/Klasse für den Fettabscheidegrad A/B A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 49,1 55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor) – –
Beleuchtung
LED • •
Anzahl x Watt 2 x 3 W 4 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*

Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 360 360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 52/38 52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 600 600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/50 64/50
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 320 320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/49 64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 500 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 72/57 72/57
Technische Daten
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T) 584 x 63 x 297 884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/– 450/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/–
Rückstauklappe • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1
Fernbedienung DARC 6 – –
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 788,– 1.104,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 2660 DA 2690
Bauform
Lüfterbaustein • •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb •/•/– •/•/–
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Drehknebel/Bedienstab •/–/– •/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar •/• •/•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • •
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. •/• •/•
Filtersystem
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter 2 2
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet/• ausgerüstet/•
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse A A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 38,5 36,2
Beleuchtung
Halogen/LED –/• –/•
Anzahl x Watt 2 x 4,5 W 4 x 3 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor) –/• –/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 380 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 53/39 52/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 600 640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/50 63/48
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 330 340
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/50 64/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 460 500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59
Technische Daten
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 580/342/293 880/342/293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,10/230/10 0,10/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/•/– •/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Rückstauklappe • •
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø • •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1
Fernbedienung DARC 6 • •
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.441,– 1.757,–
Brillantweiß – 1.862,–
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Unterbau-Dunstabzugshauben
Produktübersicht

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 1260 DA 1200
Bauform
Unterbauhaube • •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb •/• •/•
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter –/• –/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 2 3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover • •
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. –/–/– –/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar –/– –/–
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 –/– –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit***

Energieeffizienzklasse/Klasse für den Fettabscheidegrad C/A C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 91,6 90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor) – –
Beleuchtung
LED • •
Anzahl x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*

Abluft (nicht bei externer Variante)
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 355 355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 64/50 64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 545 545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 74/60 74/60
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 195 195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 220 220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 75/62 75/62
Technische Daten
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T) 598 x 125 x 500 998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 450/– 450/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,24/230/10 0,24/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/–/– •/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe • •
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM –/– –/–
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter –/DKF 18-1 –/DKF 18-1
Fernbedienung DARC 6 – –
Steuermodul DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 420,– 525,–
Brillantweiß 420,– –
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Zwischenbau-Dunstabzugshauben
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 186
Bauform
Zwischenbauhaube •
Betriebsarten
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb •/•
Bedienkomfort
Tipptasten mit LED •
Filtersystem
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter 2
Effizienz und Nachhaltigkeit***
Energieeffizienzklasse C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 120,0
Beleuchtung
Halogen •
Anzahl x Watt 2 x 20 W
Gebläse
Wechselstrommotor (AC-Motor) •
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 63/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 700
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 66/54
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 335
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 72/60
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) 350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 73/61
Technische Daten
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm 595/450/275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm 650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,29/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich •/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe •
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø •
Nachkaufbares Zubehör
Aktivkohlefilter DKF 14-1
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl-Optik 473,–

*       Normen für: 
Luftleistung: EN 61591 
Schallleistung: EN 60704-3 
Schalldruck: EN 60704-2-13

**     Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung 
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

***  Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit 
unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
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Unangenehme Küchengerüche im 
Umluftbetrieb vermeiden
Umlufthauben saugen den Kochwrasen an 
und filtern Fett- und Geruchspartikel. Weil 
die gereinigte Luft in den Raum zurückgelei-
tet wird, benötigen Sie Geruchsfilter, um 
unangenehme Küchengerüche zu 
vermeiden.
Diese müssen regelmäßig gewechselt 
werden. Die aufleuchtende Kontrollampe 
der Geruchsfilter-Taste erinnert Sie an den 
Wechsel. Diese Funktion ist werkseitig 
NICHT aktiviert. Sie kann jedoch ganz leicht 
eingestellt werden. (Siehe Gebrauchsanwei-
sung Ihrer Miele Dunstabzugshaube).

Aktivkohlefilter NoSmell
Im Gegensatz zu herkömmlichen Aktivkoh-
lefiltern bindet der Aktivkohlefilter NoSmell 
von Miele die Gerüche nicht nur, sondern 
neutralisiert diese sogar. Damit gehören 
"Nachgerüche" wie z. B. Fischgeruch vom 
Vortag der Vergangenheit an.
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Zubehör für Dunstabzugshauben
Geruchsfilter gegen unangenehme Küchengerüche

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 17-1

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 16-1

für Miele Umlufthaube DA 7006 D
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 12-1)
• Auch als 4er-Vorratspack für DKF 12-1 Filter

M.-Nr. 7.932.330 290,- EUR*

für Miele Umlufthaube DA 7096 W
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 12-1)
• Auch als 2er-Vorratspack für DKF 12-1 Filter

M.-Nr.  7.932.320 160,- EUR*

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 11-1

für Miele Umlufthaube DA 59xx W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 7.353.170 90,- EUR*

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 15-1

Geruchsfilter mit Aktivkohle 
DKF 22-1

für Miele Umlufthauben DA 2050, DA 21x0 
und DA 22x0
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 11-1)

M.-Nr. 6.938.631 125,- EUR *

für Miele Umlufthaube DA 6890
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 9.812.030  115,- EUR*

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 12-1

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 14-1

für Miele Umlufthaube DA 186
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 6.532.971 100,- EUR *

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 13-1

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 18-1 

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 19-1

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 20-1 

Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 21-1

Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 25-1

für Miele Umlufthauben DA 3366 und DA 34x6
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 6.485.741 90,- EUR*

für Miele Umlufthauben DA 1xxx 
• Inhalt: 1 Filter und 1 Klebefolie** 

 
M.-Nr. 9.162.160 90,- EUR* 

für Miele Umlufthauben DA 26x0 und DA 35xx
• Inhalt: 2 Filter
 
M.-Nr. 9.231.860   80,- EUR*

für Miele Umlufteinheit DUU 2900
• Inhalt: 2 Filter - (2 x DKF 18-1 ohne Klebefolie)
• Auch als Vorratspack für DKF 18-1

M.-Nr. 9.438.930 150,- EUR*

für Miele Umlufthauben DA 6700
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 18-1 ohne Klebefolie)
• Auch als Vorratspack für DKF 18-1

M.-Nr. 9.720.600 270,- EUR*

für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/DA 6796 W 
* Inhalt: 1 Filter
 
M.-Nr. 9972550                                           90,- EUR*

für alle Miele Umlufthauben
• Außer für DA 186/1xxx/2xxx/3xxx/ 

59xx/6096/6700/6796/6890
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 6.228.731 90,- EUR*

*  Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise 
**  Muss wegen der Klebefolie einmal erworben werden, 

danach kann auf die Vorratspacks DKF 20-1 bzw. DKF 21-1 
zurückgegriffen werden.
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Regenerierbarer Longlife AirClean 
Geruchsfilter DKF 26-R

Regenerierbarer Longlife AirClean 
Geruchsfilter DKF 1000 R

Beschreibung siehe DKF 12-R
• Für Miele Umlufthauben DA 709x W
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 10.271.480  345,- EUR*

Beschreibung siehe DKF 12-R
• Für die CombiSets mit Tischlüfter CSDA 10x0
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.427.040  229,- EUR*

Regenerierbarer Longlife AirClean 
Geruchsfilter DKF 12-R

Gegen unangenehme Küchengerüche
• Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu 

regenerieren 
• Lebensdauer 3 Jahre
• Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als 

Einmalfilter
• Für alle Miele Umlufthauben außer für DA 

186/2xxx/3xxx
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.271.450  229,- EUR*

Beschreibung siehe DKF 12-R
• Für Miele Umlufthauben DA 6700
• Inhalt: 4 Filter

M.-Nr. 10.271.460  459,- EUR*

Beschreibung siehe DKF 12-R
• Für Miele Umlufthauben DA 6x96 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.271.470  229,- EUR*

Regenerierbarer Longlife AirClean 
Geruchsfilter DKF 21-R

Regenerierbarer Longlife AirClean 
Geruchsfilter DKF 25-R

Zubehör für Dunstabzugshauben
Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter 
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Dachgebläse  
DDG 102

externes Gebläse zur Montage auf Ziegeldächern
• Einseitig saugendes Radialgebläse
• Verlagerung des Gebläses nach außen
• Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge
• Leistung - höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 5.909.230 1.041,- EUR*

Außenwandgebläse  
AWG 102

externes Gebläse zur Montage an der Außenwand
• Einseitig saugendes Radialgebläse
• Verlagerung des Gebläses nach außen
• Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge
• Leistung - höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 5.680.680 715,- EUR*

externes Gebläse innen frei aufstellbar
• doppelseitig saugendes Gebläse
• Verlagerung des Gebläses in einen anderen Raum
• Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge
• Leistung - höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 6.029.260 652,- EUR*

Abluftgebläse 
ABLG 202

Zubehör für Dunstabzugshauben
Externe Gebläse

Hinweis für den einwandfreien 
Betrieb einer Dunstabzugshaube

Der Querschnitt von Abluftleitungen hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung 
und Geräusch-Entwicklung von 
Dunstabzugshauben.

Wird der Querschnitt der Abluftleitung 
gegenüber dem größtmöglichen Quer-
schnitt des Abluftstutzens reduziert, führt 
dies zu einer Verringerung der Luftleistung 
und zu einer Erhöhung der Betriebs-
geräusche. Über weitere Details informiert 
Sie der Fachhandel.

Planungshinweis:
Bitte beachten Sie bei der Wahl des Monta-
georts, dass der Abstand des externen 
Gebläses zum Haubenkörper mindestens 
5–7 Meter betragen sollte.

Mauerkasten 
DMK 150

für Be- oder Entlüftung einsetzbar
• Mauerkasten Ø 150 mm zur Entlüftung von 

Dunstabzugshauben
• Wärmedämmend - kein Eindringen kalter Luft
• Energie - Blower Door gestestet, geeignet für 

Energiesparhäuser

M.-Nr. 9.162.280 252,- EUR*

Steuerleitung

notwendig zur Verbindungs eines externen 
Gebläses mit der Haube

STL-DA 5 (5 m)
M.-Nr. 6.725.020 99,- EUR*

STL-DA 9 (9 m)
M.-Nr. 4.837.110 110,- EUR*

STL-DA 12 (12 m)
M.-Nr. 4.837.120 135,- EUR*
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verhindert, dass Kondensat zurück in den Hauben-
körper gelangt.
• Fängt zurücklaufende Kondensatrückstände aus 

dem Kanalsystem auf

DKS 125 für Ø 125 mm (DRM 125)
M.-Nr. 3.915.282 90,- EUR*

DKS 150 für Ø 150 mm (DRM 150)
M.-Nr. 3.915.292 110,- EUR*

Dachdurchführung  
DDF 125/150

für Be- oder Entlüftung einsetzbar
• Vielseitig - für Dachschrägen ab 22° und alle 

Ziegelarten Ø 125/150 mm
• Robust - Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen
• Clever - Luftaustritt nach unten gerichtet, inkl. 

Rückstauklappe

M.-Nr. 4.623.200 350,- EUR*

Schalldämpfer 
DASD 150

Verringerung der Luft- und Motorengeräusche
• zusätzliches Bauteil zur Verminderung von Geräu-

schen bei Dunstabzugshauben
• Geräuschreduzierung bis zu 4,5 db(A) re 1 pW
• Länge: 250 mm
• Verfügt auf jeder Seite über einen 150 mm 

Anschlussstutzen

M.-Nr. 8.269.360 110,- EUR*

Dachdurchführung  
DDF 200

für Be- oder Entlüftung einsetzbar
• Vielseitig - für Dachschrägen ab 22° und alle 

Ziegelarten Ø 200 mm
• Robust - Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen
• Clever - Luftaustritt nach unten gerichtet, inkl. 

Rückstauklappe

M.-Nr. 6.940.060 450,- EUR*

Außengitter Edelstahl  
DFG 200

Frischluftgitter zum Einbau in die Außenwand, um 
Wrasen ins Freie zu befördern.
• Frischluftgitter aus Edelstahl für den Außenbereich
• Ansaugstutzen Ø 200 mm

M.-Nr. 9.591.470 310,- EUR*

Zubehör für Dunstabzugshauben

Kondensatsperre

Verbindungselement  
DASDV 150

Verbinder zwischen Schalldämpfer und 
Anschlussstuzen
• Verbinder zwischen Haubenstutzen und 

Schalldämpfer

M.-Nr. 9.583.780 33,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Abluftschlauch Aluminium

Flexibler Aluminium Schlauch für Abluft
• Alu-Flexschlauch mit guten 

Strömungseigenschaften.
• 1,25 m lang, auf 5 m ausziehbar

DAS 100 für Ø 100 mm
M.-Nr. 4.623.210 90,- EUR*

DAS 125 für Ø 125 mm
M.-Nr. 4.623.220 110,- EUR*

DAS 150 für Ø 150 mm
M.-Nr. 4.623.230 122,- EUR*

DAS 200 für Ø 200 mm
M.-Nr. 9.583.550 150,- EUR*
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Umbausatz Umluft DUW 20  
für Wandhauben

zur Umrüstung von Wandhauben, Abluft auf Umluft
• Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
• Verringerung der Strömungsgeräusche
• Alu-Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm 

ausziehbar
• Im Lieferumfang enthalten: Umluftweiche, Stutzen 

Ø 150 mm

M.-Nr. 6.264.790 55,- EUR*

Umbausatz Umluft  
DUU 151 für DA 2xxx/3xxx/ DA 6890

zur Umrüstung von Flachpaneelhauben, Lüfterbau-
steinen und Downdraft, Abluft- auf Umluftbetrieb
• Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
• Veringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 7.294.230 110,- EUR*

Reduzierstutzen  
DARS 200 / DARS 150

Reduzierstutzen
• Anpassung des Querschnitts des Abluftmaterials
• Geeignet bei Brandschutzvorgaben

DARS 150, 150/125 mm
M.-Nr. 9.591.510 16,- EUR*

DARS 200, 200/150 mm
M.-Nr. 9.591.530 59,- EUR*

Umbausatz Umluft  
DUI 32 für Inselhauben

DADC 6000 Kamin

zur Umrüstung von Inselhauben, Abluft auf Umluft
• Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb 
• Verringerung der Strömungsgeräusche
• Alu-Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm 

ausziehbar
• Im Lieferumfang enthalten: Umluftweiche, Stutzen 

Ø 150 mm

M.-Nr. 9.561.760 90,- EUR*

für die alternative Abluftführung nach oben
• Flexible Kaminhöhe von 365-660 mm
• Kaminbreite 340 mm
• Kamintiefe 270 mm
• Inkl. Wandbefestigungsmaterial

Edelstahl für DA 60x W und DA6796 W 
M.-Nr. 9.947.450 178,- EUR*

Brillantweiß für DA 6996 W brillantweiß
M.-Nr. 10.331.460  188,- EUR*

Umbausatz Umluft  
DUU 2900 für DA 2906

zur Umrüstung des Deckengebläses, Abluft- auf 
Umluftbetrieb
• Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
• Verringerung der Strömungsgeräusche
• inkl. Aktivkohlefilter

M.-Nr. 9.242.390 499,- EUR*

Umbausatz Extern 
DEXT 6890

Umbausatz Umluft 
DUU 1000-1

für die individuelle Platzierung des mitgelieferten 
Gebläses der DA 6890 Levantar
• Für zusätzlichen Platz im Unterschrank - Flexible 

Installationsmöglichkeit des Gebläses
• Maximale Planungsfreiheit - Platzierung des 

Gebläses bis zu 7 m entfernt

M.-Nr. 9.937.020    219,- EUR*

zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf 
Umluftbetrieb
• Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 

100 mm
• Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, 

rechts oder hinten
• Inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
• Gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
• Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 10.647.600 349,- EUR*

Fernbedienung für Dunstabzugshauben 
DARC 6

zur komfortablen Steuerung der Hauptfunktionen
• Zum Ein- und Ausschalten des Gebläses
• Zur Regelung der Leistungsstufen
• Zum unabhängigen Ein- und Ausschalten der 

Kochstellenbeleuchtung
• Zum Einschalten und der Regelung der Dauer der 

Nachlauffunktion
• 10 m Reichweite - Inklusive Batterien

M.-Nr. 9.812.060  119,- EUR*
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DES 6000 - LED-Lampen 
Deckeneinbauset

für die Anpassung der Deckenbeleuchtung an die 
Beleuchtung der Dunstabzugshaube 
• Set bestehend aus 4 LED-Strahlern à 3 Watt (inkl. 
Trafo) 
• Mit Montagefedern für den Einbau in die Decke 
• Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht 
austauschbare LED-Lampen der EEKl A bis A++
 
M.-Nr. 9.953.120   283,- EUR

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Montagekit Lichtblende  
DML 400 

optische Anpassung an das Küchenumfeld
• Anpassung an das Küchenumfeld bei Einsatz von 

Lichtleisten

M.-Nr. 9.232.000 45,- EUR*

Ausgleichsblende  
DAB 60 / DAB 100

optische Anpassung an die Küche

DAB 60: Ausgleichsblende für die DA 1060 und DA 
1160 im Ersatzbedarf für die DA 156
M.-Nr. 9.173.700 66,- EUR*

DAB 100: Ausgleichsblende für die DA 1100 im 
Ersatzbedarf für die DA 150
M.-Nr. 9.173.720 79,- EUR*

Absenkrahmen  
DAR 3000

Absenkrahmen zur Vollintegration der DA 3366/
DA34x6.
• Die Dunstabzugshaube ist im Hängeschrank nicht 

sichtbar

M.-Nr. 9.188.880 210,- EUR*

Verlängerung Stabschalter  
DBV 100

Bedienstabverlängerung für Lüfterbausteine
• Bessere Erreichbarkeit der Bedieneinheit bei 

Einbaulüftern

M.-Nr. 9.591.560 32,- EUR*

Steuermodul 
DSM 400**

Steuermodul 
DSM 406

Umbausatz Deckenmontage  
DUD 6700 für DA 6700 D 

Elektronikmodul mit Zusatzfunktionen.
• Erweiterte Steuerungsmöglichkeit
• Ansteuern externer Geräte mit eigener elektr. 

Spannungsversorgung
• Licht - EIN/AUS der Dunstabzugshaube über 

externe Taster
• nicht geeignet für DA mit Con@ctivity 2.0 (siehe 

DSM 406) 

M.-Nr. 6.213.531 120,- EUR*

**  Hinweis für DA 289-4/489-4: bitte Halteblech 
DSM H 400 mitbestellen

mit Zusatzfunktion, für alle DA mit Con@ctivity 2.0, 
außer DA 6700 D, DA 7006 D und DA 7096 W
• Erweiterte Steuerungsmöglichkeit
• Ansteuern externer Geräte mit eigener 

elektr. Spannungsversorgung
• Licht - EIN/AUS der Dunstabzugshaube über 

externe Taster

M.-Nr. 9.622.200 129,- EUR*

Für die Positionierung der DA 6700 D direkt unter-
halb der Decke 
• Keine störende Haube im Sichtbereich 
• Elegante Integration ins Küchenumfeld 
• Einfache Montage 

M.-Nr. 10609140                                       219,- EUR* 

Zubehör für Dunstabzugshauben
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Kaffeevollautomat mit 
Nespresso-System
Sie bevorzugen das Nespresso-Kapselsys-
tem und damit die bequeme Auswahl aus 
21 stets portionsfrischen Kaffeevarietäten? 
Sie lieben den unkomplizierten Komfort 
eines erstklassigen Kaffeevollautomaten, 
der Ihnen Einstellarbeiten abnimmt und die 
Reinigung besonders leicht macht? All 
diese Wünsche erfüllt Ihnen der Nespresso-
Kaffeevollautomat von Miele mit herausra-
gender Technik: Er ist z.B. der einzige mit 
einem integrierten Magazin für bis zu 20 
Kapseln.

Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem
Sie möchten aus allen Kaffeebohnen dieser 
Welt Ihre persönlichen Lieblingssorten 
selbst bestimmen? Das Aroma von frisch 
gemahlenen Bohnen genießen? Dann ist 
dieses Miele System das richtige für Sie. 
Hier können Sie alle Geräteparameter 
perfekt auf Ihre Bohne und Ihren 
Geschmack abstimmen.

Zubereitungssysteme

17-0106_Part17_Kaffee_Einbaugeraete_AT.indd   240 15.03.17   12:16



241

M
ie

le
 K

af
fe

ev
ol

la
ut

om
at

en

Welche Art von Gerät möchten Sie? 
Die Vielfalt der Miele Kaffeevollautomaten

Einbau-Kaffeevollautomaten mit 
Bohnensystem
Der Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in 
eine 45 cm hohe Hochschrank-Nische 
einbauen. In Kombination mit anderen Miele 
Einbaugeräten – vertikal oder horizontal 
– entsteht ein homogenes Erscheinungs-
bild. Dieses Einbaugerät ist optional mit 
Festwasseranschluss erhältlich.  

Stand-Kaffeevollautomaten mit 
Bohnensystem
Die Miele Standgeräte können Sie praktisch 
überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch 
im Wohnzimmer, im Wintergarten, wo immer 
Sie auf Knopfdruck duftenden Kaffee 
genießen wollen.

Einbau-Kaffeevollautomat mit 
Nespresso-System
Dieser Kaffeevollautomat lässt sich in jeder 
35 cm hohen Nische einbauen – in einen 
Hochschrank, Oberschrank oder Aufsatz-
schrank. Perfekt kombinierbar mit den 
35 cm hohen Dampfgarern und 
Mikrowellengeräten.

M Touch/ C Touch: Mit dem innovativen 
Touch-Display kommt man schnell zum Ziel. 
Die Steuerung der Geräte geschieht schnell 
und intuitiv über direktes Tasten auf Dis-
plays mit Klartextanzeige. Viele Funktionen 
lassen sich mit einem einzigen Fingertip 
anwählen. Das zentrale Display in weiß 
sorgt dabei für eine perfekte Sichtbarkeit 
der Informationen, die in der Spitzenklasse 
mehrfarbig übertragen werden.

DirectSensor: Die DirectSensor Bedie-
nung mit moderner Touch-Funktion bietet 
höchsten Komfort. Alle Bedienelemente 
sind übersichtlich um das Klartextdisplay 
angeordnet, die Navigation ist einfach und 
intuitiv. Wählen Sie Ihre favorisierte Kaffee-
spezialität über eines der Hauptsymbole 
links aus, auf der Tastenleiste unter dem 
Display sowie das Touchelement rechts 
vom Display können Sie beliebte Zusatz-
funktionen unmittelbar anwählen.

BedienkonzepteBauformen
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem 

AromaticSystem 
Intelligente Technik: Die Brühkammer 
vermischt Kaffee und Wasser perfekt.

CupSensor1)

Idealer Abstand: Der 
 CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und 
bringt den Zentralauslauf in die richtige 
Position.

EasyClick-Milksystem2)

Innovativ und nur von Miele: 
Das Milchsystem kann ganz einfach frontal 
angebracht bzw. entfernt werden.

Automatische Spülung der 
Milchleitung 

Höchster Komfort: Nach der Zubereitung 
von Kaffeespezialitäten mit Milch wird das 
Gerät automatisch gereinigt.

ComfortDoor - Türsystem mit komplett 
öffnender Front
Gut erreichbar: Bequemer Zugriff auf 
Bohnenbehälter, Wassertank, Restebehälter 
und Abtropfschale. 

* modellabhängig
1) EP 2 454 977 B1 
2) EP 2 594 172 B1

OneTouch und OneTouch for Two
Vollautomatische Perfektion: Mit nur einem 
Tastendruck Kaffeespezialitäten einzeln 
oder gleich doppelt zubereiten. Über die 
OneTouch for Two-Funktion bereitet der 
Kaffeevollautomat zwei Gläser Latte 
 macchiato oder zwei Tassen Cappuccino, 
Kaffee oder Espresso gleichzeitig zu.
Über die OneTouch-Funktion können durch 
doppelten Tastendruck zwei Heißgetränke 
direkt hintereinander hergestellt werden. Die 
Heißgetränke kommen komfortabel aus 
dem Zentralauslauf. Gläser und Tassen 
müssen dazu nicht verschoben werden.
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

AutoDescale1)

Keine Arbeit mit Entkalken: Der 
CM 7500 entkalkt selbstständig dank 
patentierter1) AutoDescale-Funktion.

C-Touch
Genuss-Tipps: Den CM 7 steuern Sie 
einfach mit ein paar Fingertipps auf dem 
selbsterklärenden C-Touch-Display.

Automatische Spülung der Milchleitung
Höchster Komfort: Nach der Zubereitung 
von Kaffeespezialitäten mit Milch wird das 
Gerät automatisch gereinigt.

Coffee & Tea
Vielfalt für Genießer: 20 Tee- und Kaffee-
spezialitäten bereitet der CM 7 auf perfekte 
Weise zu. Vollautomatisch.

CupSensor2)

Idealer Abstand: Der 
 CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und 
bringt den Zentralauslauf in die richtige 
Position.

* modellabhängig
1) Patent: EP2705783B1, US201400060338A1 
2) Patent: EP2454976B1

OneTouch und OneTouch for Two
Vollautomatische Perfektion: Mit nur einem 
Tastendruck Kaffeespezialitäten einzeln 
oder gleich doppelt zubereiten. Dank der 
One-Touch-Funktion kommen alle Heißge-
tränke komfortabel aus dem Zentralauslauf. 
Gläser und Tassen müssen auch bei der 
Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit 
Milch nicht mehr verschoben werden. Über 
die OneTouch for Two-Funktion bereitet der 
Kaffeevollautomat sogar zwei Gläser Latte 
macchiato, Cappuccino, Kaffee oder 
Espresso gleichzeitig zu. 
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten mit Nespresso-System

Cappuccinatore
Im Handumdrehen: Heiße Milch oder 
cremigen Milchschaum direkt in Tasse, Glas 
oder separates Kännchen füllen.

Kapselmagazin
Auf Knopfdruck: Das einzigar-

tige elektronisch gesteuerte Magazin 
serviert 5 verschiedene Kaffeespezialitäten.

ComfortDoor - Türsystem mit komplett 
öffnender Front
Gut erreichbar: Bequemer Zugriff auf 
Kapselmagazin, Wassertank, Restebehälter 
und Abtropfschale.

ComfortClean
Gründliche Reinigung und Werterhalt: Viele 
Komponenten dürfen in den Geschirrspüler.

Genießerprofile
Freie Wahl: Bis zu 10 individuelle Genießer-
profile für Ihr persönliches Kaffeeerlebnis.

Einbau-Kaffeevollautomaten 
mit Nespresso-System

Mit dem Einbau-Kaffeevollautomaten von 
Miele bereiten Sie Espresso & Kaffee aus 
Nespresso Kapseln besonders komfortabel 
zu – und natürlich Cappuccino, Latte 
macchiato usw. Insgesamt 21 Sorten 
verwöhnen Ihre Sinne – je nach Geschmack 
und Stimmung: von intensiv bis mild, von 
fruchtig bis würzig. Beim Nespresso Verfah-
ren ist das Kaffeepulver in einer Kapsel 
versiegelt. Jede Kapsel garantiert vollen 
Geschmack in gleichbleibend hoher Quali-
tät – Tasse für Tasse.
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Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Einbau-Kaffeevollauto-
maten im Detail anhand von Tabel-
len dargestellt. Miele Produkte 
haben grundsätzlich viele ver-
schiedenen Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine Kurzerklärung für alle 
verwendeten Symbole.

Bedienphilosophie
Zeigt die Art der Gerätebedienung 
auf der Blende

Intuitive Steuerung per Fingertipp, 
Anzeige über mehrfarbiges Display

 Direkte Anwahl von Getränkespezi-
alitäten über Touch-Sensor, 
Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Zubereitungssystem
Erklärt, ob das Gerät mit Bohnen 
oder Kapseln betrieben wird

 Kaffeepulver und Wasser vermi-
schen sich besonders intensiv und 
das Aroma des Kaffees kann sich 
noch besser entfalten. 

Kaffeevollautomaten mit 
Nespresso-Kapselsystem

OneTouch for Two
Zeigt, ob das Gerät die Funktion 
OneTouch for Two bietet

Zeitgleiche Zubereitung von zwei 
köstlichen Kaffeespezialitäten mit 
einem einfachen Knopfdruck

ComfortDoor
 Erklärt, ob das Gerät über ein 
Türsystem mit komplett öffnender 
Front verfügt

 Komfortabler Zugriff auf z. B. den 
herausnehmbaren Wassertank 
sowie die Abtropfschale und den 
Restebehälter.

EasyClick
 Zeigt, ob das Gerät mit dem 
EasyClick-Milksystem ausgestat-
tet ist

Einfaches Einrasten bzw. Heraus-
nehmen des Milchsystems frontal 
in bzw. aus der Gerätetür.

Cupsensor
Zeigt, ob das Gerät eine automati-
sche Tassenranderkennung hat

Erkennt die Tassenhöhe und fährt 
den Zentralauslauf in die richtige 
Position.

CleaningProgrammes
Zeigt, ob das Gerät verschiedene 
Reinigungsprogramme hat

 Komfortable Reinigungspro-
gramme für optimale Hygiene und 
zur Sicherung der langen 
Lebensdauer

Wasseranschluss
 Zeigt, ob das Gerät an eine feste 
Frischwasserzufuhr angeschlos-
sen werden 

Gerät ist auf einen Festwassan-
schluss umschaltbar

WarmCup Connection
 Zeigt, ob das Gerät an einen 
Geschirrwärmer angeschlossen 
werden kann

 Anschluss für einen Geschirrwär-
mer unterhalb des CVA 6000 für 
vorgewärmte Tassen und eine 
perfekte Crema

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick
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Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung CVA 6401 CVA 6405
Bauform
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem • •
Einbau-Kaffeevollautomat mit Nespressosystem – –
Design
Display DirectSensor DirectSensor
Getränkespezialitäten
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto •/•/•/– •/•/•/–
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte •/•/• •/•/•
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum •/•/• •/•/•
Genussvorteile
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung •/• •/•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk • •
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich • •
Genießerprofile programmierbar • •
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar •/• •/•
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar •/• •/•
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar •/•/• •/•/•
Kaffeekannenfunktion • •
Bedienkomfort
Individuelle Sprachauswahl • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/• •/•
CupSensor – –
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm 8,5 – 16,5 8,5 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff •/•/• •/•/•
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin •/– •/–
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g 500 500
Fassungsvermögen Kapselmagazin in Stück – –
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück 15 15
Fassungsvermögen Wassertank in l 2,3 2,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar •/• •/•
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer – –
Festwasseranschluss – •
Pflegekomfort
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean •/• •/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank • •
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/– –/–
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür in cm 106,0 106,0
Gesamtanschlusswert in kW 2,8 2,8
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/16 220 – 240/16
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m 0,0/2,0 1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör
Milchbehälter – Glas • •
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau 2.736,– –
Edelstahl CleanSteel 2.736,– 3.052,–
Brillantweiß 2.736,– –
Obsidianschwarz 2.736,– –
Havannabraun 2.736,– –
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Typ-/Verkaufsbezeichnung CVA 6800 CVA 6805
Bauform
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem • •
Einbau-Kaffeevollautomat mit Nespressosystem – –
Design
Display M Touch M Touch
Getränkespezialitäten
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto •/•/•/– •/•/•/–
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte •/•/• •/•/•
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum •/•/• •/•/•
Genussvorteile
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung •/• •/•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk • •
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich • •
Genießerprofile programmierbar • •
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar •/• •/•
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar •/• •/•
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar •/•/• •/•/•
Kaffeekannenfunktion • •
Bedienkomfort
Individuelle Sprachauswahl • •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/• •/•
CupSensor • •
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm 8,5 – 16,5 8,5 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff •/•/• •/•/•
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin •/– •/–
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g 500 500
Fassungsvermögen Kapselmagazin in Stück – –
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück 15 15
Fassungsvermögen Wassertank in l 2,3 2,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar •/• •/•
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer • •
Festwasseranschluss – •
Pflegekomfort
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean •/• •/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank • •
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar • •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige vorgerüstet/• vorgerüstet/•
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre • •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür in cm 106,0 106,0
Gesamtanschlusswert in kW 3,5 3,5
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/16 220 – 240/16
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m 0,0/2,0 1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör
Milchbehälter – Glas • •
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau – 3.631,–
Edelstahl CleanSteel 3.262,– 3.631,–
Brillantweiß – 3.631,–
Obsidianschwarz – 3.631,–
Havannabraun – 3.631,–

Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem
Produktübersicht
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Kaffeevollautomaten mit Nespresso-System
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung CVA 6431
Bauform
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem –
Einbau-Kaffeevollautomat mit Nespressosystem •
Design
PureLine/ContourLine •/•
Display DirectSensor
Getränkespezialitäten
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto •/•/•/–
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte –/–/–
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum –/•/•
Genussvorteile
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung –/–
Aromaschonendes Kegelmahlwerk –
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich –
Genießerprofile programmierbar •
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar –/–
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar •/–
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar –/–/–
Kaffeekannenfunktion –
Bedienkomfort
Individuelle Sprachauswahl •
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/•
CupSensor –
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm –
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff •/•/•
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin –/•
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g –
Fassungsvermögen Kapselmagazin in Stück 20
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück 15
Fassungsvermögen Wassertank in l 1,5
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar •/•
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h •/200
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer –
Festwasseranschluss –
Pflegekomfort
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean •/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank –
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit –/–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar •
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/SuperVision-Anzeige –/–
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre •
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 360 x 310
Tiefe bei geöffneter Tür in cm 106,0
Gesamtanschlusswert in kW 2,8
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/16
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m 0,0/2,0
Mitgeliefertes Zubehör
Milchbehälter – Glas –
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 2.315,–
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EasyClean 
Zeigt an, ob die Brüheinheit leicht 
zu reinigen ist.

Entnehmbare Brühgruppe für eine 
optimale Hygiene

Coffee&Tea
Zeigt an, ob das Gerät Kaffee- 
und Teespezialitäten zubereiten 
kann

 Italienischen Kaffeespezialitäten 
und individuelle Zubereitung 
verschiedener Teesorten in der 
optimalen Temperatur

BrilliantLight
Zeigt an, ob das Gerät über LEDs 
verfügt. 

 Sanftes LED-Licht setzt jede 
Tasse in Szene und sorgt für eine 
angenehme Stimmung in Ihrer 
Küche

CupSensor
 Zeigt an, ob das Gerät eine 
automatische Tassenranderken-
nung hat

Erkennt die Tassenhöhe und fährt 
den Zentralauslauf in die pas-
sende Position

AutoDescale
Zeigt an, ob sich das Gerät 
automatisch entkalkt

Automatische Entkalkung für mehr 
Komfort

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Stand-Kaffeevollautoma-
ten im Detail anhand von Tabellen 
dargestellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedenen 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine Kurzerklärung für alle 
verwendeten Symbole.

Bedienphilosophie
Erklärt die Anwahl der Kaffeespe-
zialitäten usw.

C-Touch: Intuitive Steuerung per 
Fingertip direkt auf einem 
TFT-Farbdisplay

 DirectSensor: Anwahl von Geträn-
kespezialitäten über Touch-Sen-
sor, Anzeige über 4-zeiliges 
Textdisplay

AromaticSystem
Zeigt an, ob das Gerät über das 
AromaticSystem verfügt

 Kaffeepulver und Wasser vermi-
schen sich besonders intensiv 
und das Aroma des Kaffees kann 
sich noch besser entfalten

OneTouch for Two
Zeigt an, ob das Gerät die Funk-
tion OneTouch for Two bietet

Zeitgleiche Zubereitung von zwei 
köstlichen Kaffeespezialitäten mit 
einem einfachen Knopfdruck

CleaningProgrammes
Zeigt an, ob das Gerät verschie-
dene Reinigungsprogramme hat

 Komfortable Reinigungspro-
gramme für optimale Hygiene und 
zur Sicherung der langen 
Lebensdauer

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Stand-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

17-0106_Part17_Kaffee_Einbaugeraete_AT.indd   252 15.03.17   12:17



253

M
ie

le
 K

af
fe

ev
ol

la
ut

om
at

en

Stand-Kaffeevollautomaten
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung CM 6150 CM 6350 CM 6350 Black Edition
Bauform
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem • • •
Design
PureLine/ContourLine –/– –/– –/–
Display DirectSensor DirectSensor DirectSensor
Getränkespezialitäten
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black •/•/•/•/– •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum –/•/• •/•/• •/•/•
Grün-/Schwarz-/Kräuter-/Früchtetee –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Genussvorteile
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung •/• •/• •/•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk • • •
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich • • •
Genießerprofile programmierbar 4 4 4
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar •/• •/• •/•
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar •/• •/• •/•
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar •/•/• •/•/• •/•/•
Kaffee-/Teekannenfunktion •/– •/– •/–
Bedienkomfort
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/–/– •/–/– •/–/–
CupSensor – – –
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm – - – – - – – - –
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff –/–/– •/–/– •/–/–
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin –/– –/– –/–
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g 300 300 300
Fassungsvermögen Kapselmagazin in Stück – – –
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück 10 10 10
Fassungsvermögen Wassertank in l 1,8 – –
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar •/• •/• •/•
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h •/– •/– •/–
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer – – –
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss –/–/– –/–/– –/–/–
Pflegekomfort
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean •/• •/• •/•
AutoDescale-Funktion – – –
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank • • •
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit •/• •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar • • •
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre • • •
Technische Daten
Gerätemaße in mm (B x H x T) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Gesamtanschlusswert in kW 1,5 1,5 1,5
Spannung in V/Absicherung in A 220-240/10 220-240/10 220-240/10
Elektrische Zuleitung in m 1,4 1,4 1,4
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter – • •
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten •/• •/• •/•
Entkalkungskartusche – – –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau 1.057,– 1.269,– –
Lotosweiß 1.057,– 1.269,– –
Obsidianschwarz 1.057,– 1.269,– –
Black Edition – – 1.322,–

Inkl. Gutschein für

• 2 kg Miele Kaffee

• Kaffeekanne
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Typ-/Verkaufsbezeichnung CM 7300 CM 7500
Bauform
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem • •
Design
Display C Touch C Touch
Getränkespezialitäten
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white/Café Americano •/•/•/• •/•/•/•
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum •/•/• •/•/•
Grüner-/Schwarz-/Kräuter-/Früchtetee •/•/•/• •/•/•/•
Genussvorteile
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung •/• •/•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk • •
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich • •
Genießerprofile programmierbar 10 10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar •/• •/•
Wassermenge/Wassertemperatur progammierbar •/• •/•
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar •/•/• •/•/•
Kaffeekannen-/Teekannenfunktion •/• •/•
Bedienkomfort
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Stufenlos höhenverstelllbarer Getränkeauslauf in cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
Beheizte Tassenabstellfläche • •
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff •/•/• •/•/•
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g 500 500
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück 14 – 16 14 – 16
Fassungsvermögen Wassertank in l 2,2 2,2
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar • •
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h •/• •/•
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor •/•/• •/•/•
Pflegekomfort
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean •/• •/•
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung) – •
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank • •
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit •/• •/•
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar • •
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre • •
Technische Daten
Gerätemaße in mm (B x H x T) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Gesamtanschlusswert in kW 1,5 1,5
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/10 220 – 240/10
Elektrische Zuleitung in m 1,2 1,2
Mitgeliefertes Zubehör
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter • •
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten •/• –/•
Entkalkungskartusche – •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Brilliantweiß 1.904,– 2.327,–
Obsidianschwarz 1.904,– 2.327,–

Stand-Kaffeevollautomaten 
Produktübersicht
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Stand-Kaffeevollautomaten 
Produktübersicht

Zubehör für Kaffeevollautomaten

Cappuccinatore  
CVC

für perfekt seidigen, cremigen Milchschaum.
• für Miele Kaffeevollautomaten mit Nespresso 

Kapselsystem CVA 6431
• Zerlegbar und kann im Geschirrspüler gereinigt 

werden

M.-Nr. 7.029.740 99,- EUR*

Einsatz für den Miele Cappuccinatore 
GCEO

im Oberkorb des Geschirrspülautomaten
• Einzelplatz für eine optimale Reinigung des 

Cappuccinatore
• Im Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen 

optimalen Platz
• Zum Einsatz für Geschirrspüler der Baureihen        

G 1xxx, G 2xxx und G 5xxx.

M.-Nr. 6.229.800 52,- EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Ausgleichsblende 
AB 36 Edelstahl/CleanSteel

Ausgleichsblenden  
AB 42-1 Edelstahl/CleanSteel

Ausgleichsblende  
AB 38-1 Edelstahl/CleanSteel

Ausgleichsblende  
AB 45-9 Edelstahl/CleanSteel

für die 36er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
• Ideale Apassung des Gerätes zur Nische mit der 

Ausgleichsblende
• Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen 

- CleanSteel

M.-Nr. 7.134.340 55,- EUR*

für die 42er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
• Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der 

Ausgleichsblende
• Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen 

- CleanSteel
• Optimale Farbharmonie mit dem zu kombinieren-

den Gerät

M.-Nr. 7.027.170 112,- EUR*

für die 38er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
• Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der 

Ausgleichsblende
• Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen 

- CleanSteel

M.-Nr. 7.134.480 80,- EUR*

für die 45er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
• Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der 

Ausgleichsblende
• Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen 

- CleanSteel

M.-Nr. 7.134.490 139,- EUR*

Isolierbehälter Edelstahl 0,5 l 
MB-CM

Für seidig cremigen Milchschaum
• Für alle Miele Stand-Kaffeevollautomaten CM
• Hält die Milch kühl - für die Zubereitung von
perfektem Milchschaum
• Füllvolumen 0,5 l

M.-Nr. 7.953.690  62- EUR*

Entkalkungskartusche

Zur automatischen Entkalkung von Miele 
Kaffeevollautomaten
• Gründliche Entfernung von Ablagerungen und 

Verkalkungen
• Höchst effektive und dabei materialschonende 

Entkalkung
• Ganz ohne manuellen Aufwand
• Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
• Die Kartusche hält ca. 1 Jahr
M.-Nr. 10.224.080  65,90 EUR*
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Welches Gerät wünschen Sie?
Die Vielfalt der Miele Kältegeräte

Kühlschränke
Für die effiziente, erstklassig organisierte 
Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Wahrlich 
meisterhafte Frische garantieren Ihnen die 
intelligenten Frischefächer PerfectFresh. 
Wählen Sie aus einer beeindruckenden 
Modellvielfalt: Einbaugeräte von 72 cm bis 
178 cm Höhe sowie Standgeräte von 85 cm 
bis 200 cm Höhe stehen zur Verfügung. 

Kühl-Gefrierkombinationen
Diese Geräte verfügen sowohl über einen 
geräumigen Kühlteil als auch über einen 
Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten 
Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrier-Kom-
binationen vereinen die komfortable, scho-
nende Lagerung von frischen Lebensmitteln 
sowie Gefriergut in einem Gerät.

Gefrierschränke und -truhen
Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbild-
licher Organisation und Funktionalität. Miele 
Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät 
nutzen, aber auch hervorragend mit einem 
passenden Miele Kühlschrank kombinieren. 
Das Design fasziniert durch puristischen, 
zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte 
überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrier-
leistung bis -26 °C.

Standgeräte
Ein optischer Blickfang für Ihre Küche

Einbau-Geräte
Perfekte Integration in das Design Ihrer 
Küche

Unterbau-Geräte
Bieten auch in kleinen Küchen viel Platz

BauformenModellvielfalt
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Manueller Temperaturregler
Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr 
einfach einstellen.

ComfortControl Bedienung
Bei der ComfortControl Bedienung werden die Funktionen, wie z. B. Temperatureinstellung, 
SuperKühlen Automatik oder Tonwarner bequem per Tipptasten gesteuert. Die Temperatur-
anzeige erfolgt hier über Leuchtdioden.

PicTronic Bedienung
Auch die PicTronic Bedienung verfügt über die komfortable Tipptasten Bedienung. Die 
Temperatur wird über ein schwarzes Display angezeigt.

TouchControl Bedienung
Designorientiert ist die Miele TouchControl Bedienung für Einbaugeräte. Alle wesentlichen 
Merkmale in der Gestaltung sind gleich, so dass eine perfekte Designhomogenität zu ande-
ren Miele Einbaugeräten gegeben ist. Über die TouchControl Bedienung können Hauptfunkti-
onen im Schnellzugriff angewählt werden. Alle weiteren Funktionen werden über das Display 
bedient.

FreshTouch Bedienung
Die FreshTouch basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne 
zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht 
anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

Bedienkonzepte

17-0106_Part18_KF_Einbaugeraete_AT.indd   257 15.03.17   12:00



258

Welches Frischesystem wünschen Sie?
Purer Genuss und natürlicher Geschmack 

PerfectFresh
Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis 
zu 3x länger frisch. Der Temperaturbereich 
zwischen 0°C und +3°C bietet ideale 
Bedingungen für deutlich verlängerte 
Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen 
Milchprodukten. Obst und Gemüse können 
im Feuchtefach durch zusätzlich hohe 
Luftfeuchte ein optimales Klima finden. 
Vitalstoffe, Geschmack und Konsistenz 
bleiben lange erhalten - für deutlich mehr 
Genuss.

DynaCool
Für die perfekte Lagerung von Lebensmit-
teln und Weinen ist neben der Temperatur 
die Luftfeuchtigkeit sehr wichtig. Mit Dyna-
Cool wird über einen integrierten Ventilator 
die Luft gleichmäßig zirkuliert und so 
Temperatur und Luftfeuchte optimal verteilt.

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5x 

länger frisch. Im automatisch geregelten 
Temperaturbereich zwischen 0°C und +3°C 
sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte 
bis zu 3x länger haltbar. Obst und Gemüse 
bleiben sogar bis zu 5x länger frisch - dank 
der optimierten Feuchteverstellung an der 
Schublade. Für den perfekten Überblick ist 
zudem eine helle LED-Beleuchtung integ-
riert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste 
Frische-Lagerung von Miele.

Frische Lebensmittel sind die Grundlage 
einer gesunden Ernährung. So knackig und 
appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem 
Marktstand zu kaufen sind, sollten sie 
möglichst auch verzehrt werden. Aber wer 
schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen 
jeden Tag frisch einzukaufen? 

Es kommt also neben der Qualität der 
Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige 
Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, 
schmackhaft und gesund ein Lebensmittel 
bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: 
DailyFresh, MasterFresh, PerfectFresh und 
PerfectFresh Pro.
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Welches Gefriersystem wünschen Sie?
Lange Lagerzeit  mit viel Komfort 

ComfortFrost
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil 
viel seltener abtauen. Dank des Rundum-
Verdampfers kann sich Eis im Innenraum 
nur deutlich langsamer aufbauen als bei 
herkömmlicher Technik. Damit bleibt Ihnen 
viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

NoFrost
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr 
Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit 
einer Umluftkühlung wird kalte, trockene 
Luft gleichmäßig verteilt, so dass sich im 
Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich 
vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubla-
den lassen sich ohne störende Eisschicht 
immer leicht öffnen und schließen. NoFrost 
bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren 
und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für 
immer.

Für die langfristige Einlagerung und Vorrats-
haltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die 
beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und 
Geschmack auch für lange Zeit erhalten 
und sind bei Bedarf immer schnell im 
Zugriff.
Und mit moderner Gefriertechnik haben 
Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen 
zuverlässig und ganz komfortabel im Griff 
- für optimale Ergebnisse und besten 
Genuss.

Doppelt hält besser
DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedin-
gungen für Ihre Lebensmittel in 
Kühl-Gefrierkombinationen.

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für 
das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für 
jeweils optimale Kühlung . Zudem gibt es 
keinen Luftaustausch zwischen den Berei-
chen. Dadurch werden Lebensmittel im 
Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche 
von z.B. Fisch, Zwiebeln oder Käse werden 
nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil 
übertragen.
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140er Nische  

FNS 35402 i K 35272 iD, K 37273 iD

178er Nische  

FNS 37402 i K 37272 iD, K 37273 iD

FNS 37402 i KF 37272 iD, KFN 37282 iD, 
KFNS 37432 iD, KF 37673 iD,  
KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

KFNS 37432 iD K 37272 iD, K 37273 iD

KFNS 37432 iD KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD,  
KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Gerät unten Gerät oben

88er Nische  

F 32202 i K 32222 i, K 32223 i

KWT 6322 UG KWT 6312 UGS

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

KWT 6312 UGS KWT 6312 UGS

KWT 6321 UG KWT 6321 UG SBS

Gerät links Gerät rechts

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14827 SD ed/cs-1

260

Einbaugeräte (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

Miele Kältegeräte überzeugen durch ausgezeichnete Flexibilität. 
Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlschränke nebeneinander 
oder setzen Sie auf die klas sische Side-by-Side Kombination eines 
Kühl- und Gefrierschrankes nebeneinan der.

Einbaugeräte (60 cm breit), übereinander

Unterbau-Weinschränke (60 cm breit), nebeneinander (keine feste 
Reihenfolge)

Standgeräte (60 cm breit), nebeneinander

Möchten Sie Ihre Geräte Side-by-Side aufstellen?
Die Flexibilität der Miele Kühl- und Gefrierschränke
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Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 
110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Das 
fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet 
– nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Sparsam und umweltgerecht Kühlen und Gefrieren
Miele Kühl- und Gefrierschränke erreichen Bestwerte bei der Energieeffizienz. Mit dem 
aktuellen Kältegeräteprogramm demonstriert Miele, wie Leistungsstärke und Energiesparen 
zeitgemäß Hand in Hand gehen. Miele investiert in die kontinuierliche Weiterentwicklung 
moderner Technologien, wie die Optimierung des Kältekreislaufs und der Dämmung. Mit 
Erfolg, denn fast alle Miele Kühl- und Gefrierschränke erreichen die besten Energieeffizienz-
klassen A++ oder A+++. Damit verbrauchen unsere Geräte zwischen 23 und 60% weniger 
Strom als es der Grenzwert für die Energieeffizienzklasse A (55) erfordert. Gerade da ein 
Kältegerät 24 Stunden am Tag über viele Jahre hinweg in Betrieb ist, sparen Sie mit dem 
niedrigen Energieverbrauch bares Geld und schonen die natürlichen Ressourcen.

Miele Kühl- und Gefrierschränke sind immer eine gute Wahl – für das eigene Zuhause und 
die Umwelt.

Welche ökologischen Eigenschaften soll Ihr Gerät besitzen?
Umweltbewusst sparen 
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kühlgeräte

PerfectFresh
Bis zu 3x länger frisch: Die optimale Lager-
temperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch 
und Milchprodukte.

Beste Energieeffizienz
Bestleistung A+++: Höchste Wirtschaftlich-
keit bei bester Frische und vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten.

Blackboard edition
Individuell gestaltbar: Mit Kreide(-stiften) 
lässt sich die grifflose Gerätefront beschrei-
ben und bemalen.

* modellabhängig

XL-Innenraum
Mehr Platz und Komfort: Eine größere 
nutzbare Tiefe schafft mehr Raum und 
Flexibilität auch für große Gegenstände

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5x 

länger frisch. Im automatisch geregelten 
Temperaturbereich zwischen 0 °C und 
+3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milch-
produkte bis zu 3x länger haltbar. Obst und 
Gemüse bleiben sogar bis zu 5x länger 
frisch – dank der optimierten Feuchtever-
stellung an der Schublade. Für den perfek-
ten Überblick ist zudem eine helle LED-
Beleuchtung integriert. Damit ist 
PerfectFresh Pro die beste Frische-Lage-
rung von Miele.

FlexiLight
Die neue LED-Glasbodenbe-

leuchtung FlexiLight leuchtet blendfrei und 
mit einzigartiger Brillanz die Innenräume der 
Miele Kühlgeräte aus.
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Frischesystem
Zeigt das jeweilige Frischesystem 
an.

PerfectFresh Pro: Professionelle 
Lagerung – bis zu 5x längere 
Frische

PerfectFresh: Lebensmittel blei-
ben bis zu 3x länger frisch.

Bis zu 3x länger frische Lebens-
mittel im Großformat.

 DailyFresh: Viel Platz für frische 
Lebensmittel: Längere Frische für 
Obst und Gemüse dank 
Feuchteregulierung.

Gefriersystem
 Zeigt an, über welches Gefriersys-
tem das Gerät verfügt.

NoFrost: Nie mehr Abtauen dank 
Umluftkühlung.

ComfortFrost: Weniger Abtauen 
dank Rundum-Verdampfer

IceMaker
Zeigt an, ob das Gerät über einen 
Eiswürfelbereiter verfügt.

 IceMaker: Eiswürfelbereiter mit 
Festwasseranschluss für eine 
schnelle einfache Herstellung. 
Produziert bis zu 100 Eiswürfel 
pro Tag.

MyIce: Der automatische IceMa-
ker mit integriertem Wassertank 
für bis zu 100 Eiswürfel am Tag. 

Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse 
an.

Es werden Energieeffizienzklassen 
von A+++ minus 20 % bis A+ 
angezeigt.

Geräuschwert
Zeigt den Geräuschwert an.

Gibt den exakten Geräuschwert in 
Dezibel (dB) an.

Innenraumformat
Erklärt, welches Innenraumformat 
das Gerät hat.

 XL Innenraum: Eine größere 
nutzbare Tiefe schafft mehr Raum 
und Flexibilität auch für große 
Gegenstände.

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Kältegeräte noch einmal 
im Detail anhand von Tabellen 
dargestellt. Miele Produkte haben 
grundsätzlich viele verschiedene 
Funktionen und Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine Kurzerklärung für alle 
verwendeten Symbole.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Kältegeräte auf einen Blick
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Beleuchtung
Zeigt an, über welche Beleuch-
tung das Gerät verfügt.

 FlexiLight: leuchtet blendfrei und 
kann flexibel und individuell in 
jeder Einschubebene positioniert 
werden.

 BrilliantLight: Die Halogenstrahler 
leuchten jeden Bereich des 
Kühlschrankes komplett und 
stilvoll aus.

PlentyLight: moderne LED-
Beleuchtung, seitlich in die Glas-
plattenhalter integriert. 

 LED: wartungsfrei, energiespa-
rend und ein optimal ausgeleuch-
teter Innenraum.

Türöffnungshilfe
Zeigt an, ob das Gerät über eine 
Türöffnungshilfe verfügt.

Click2open: Auch bei grifflosen 
Geräten lässt sich die Tür mühelos 
öffnen.

EasyOpen: Leichtes Öffnen der 
Gerätetür.

Türschließdämpfung
Zeigt an, ob das Gerät über ein 
sanftes Türschließsystem verfügt.

SoftClose: Sanftes Schließen der 
Tür, ohne Erschütterung der 
Flaschen in der Innentür.
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Einbau-Kühlautomaten
82 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 9122 Ui K 9123 Ui K 9124 UiF
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/•/– •/•/– •/•/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– Auszugswagen/–/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem – – –
ComfortClean/DynaCool •/– –/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept ComfortControl ComfortControl ComfortControl
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen – • •
Anzahl Temperaturzonen 1 1 2
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/– 2/– 2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 1 Stk./– –/– 1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen – – –
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 1 – –
Innentürabsteller für Flaschen 1 – 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+ A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 119/0,324 92/0,250 137/0,374
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion – – –
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550
Befestigungstechnik Festtür – Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 10/– 10/– 10/–
Klimaklasse SN-T SN-T N-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 135/0/0 118/0/0 97/0/16
Gesamtnutzinhalt in l 135 118 113
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 40 39 41
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 0/0,0 12/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.052,– 1.315,– 1.104,–
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Einbau-Kühlautomaten
88 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 32122 i K 32142 iF K 32222 i
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem – – –
ComfortClean/DynaCool •/– •/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 1 2 1
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/– 2/– 3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– 2 Stk./– 2 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen – – –
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 2 2 2
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 98/0,266 147/0,401 98/0,266
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik Schlepptür Schlepptür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg –/– –/– 16/–
Klimaklasse SN-T N SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 151/0/0 118/0/16 151/0/0
Gesamtnutzinhalt in l 151 134 151
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34 35 34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 13/2,0 0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 578,– 609,– 631,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung K 32223 i K 32242 iF K 32243 iF
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem – – –
ComfortClean/DynaCool •/– •/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 1 2 2
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/– 2/– 2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– 2 Stk./– 2 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen – – –
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 2 2 2
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++ A++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 65/0,177 151/0,413 101/0,275
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 16/– 17/– 16/–
Klimaklasse SN-T ST ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 151/0/0 118/0/16 118/0/16
Gesamtnutzinhalt in l 151 134 134
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 32 37 32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 13/2,0 13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 841,– 683,– 894,–

Einbau-Kühlautomaten
88 cm Nischenhöhe
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Einbau-Kühlautomaten
102,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 33422 i K 33442 iF
Gerätekategorie
Kühlschrank • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone FlexiLight FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – –
Bedienkomfort
Frischesystem – –
ComfortClean/DynaCool •/– •/–
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl TouchControl
Kühlteil abschaltbar – –
SuperKühlen • •
Anzahl Temperaturzonen 1 2
Sabbatmodus • •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 4/2 3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– 2 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen – –
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – –
Abstellborde durchgängig 3 3
Innentürabsteller für Flaschen 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 101/0,275 162/0,442
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct vorbereitet/– vorbereitet/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/– •/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550 560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 13/– 13/–
Klimaklasse SN-T ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 181/0/0 149/0/16
Gesamtnutzinhalt in l 181 165
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 33 38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.209,– 1.178,–

17-0106_Part18_KF_Einbaugeraete_AT.indd   269 15.03.17   12:01



270

Einbau-Kühlautomaten
122,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 34222 i K 34242 iF K 34243 iF
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem – – –
ComfortClean/DynaCool •/– •/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 1 2 2
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 5/– 4/– 4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 1 Stk./1 1 Stk./1 1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen – – –
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 3 3 3
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 105/0,286 174/0,476 120/0,328
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 19/– 19/– 19/–
Klimaklasse SN-T ST T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 217/0/0 185/0/16 184/0/16
Gesamtnutzinhalt in l 217 201 200
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 39 34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 13/2,0 13/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 894,– 894,– 1.052,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung K 34272 iD K 34273 iD K 34282 iDF
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 2 2 3
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 4/– 4/– 3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2 2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 2 2 2
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A+++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 121/0,329 80/0,219 189/0,517
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/– •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 19/– 19/– 19/–
Klimaklasse SN-T SN-T SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 196/59/0 196/59/0 166/59/16
Gesamtnutzinhalt in l 196 196 182
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 38 34 37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 0/0,0 13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.052,– 1.262,– 1.052,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung K 34283 iDF K 34473 iD
Gerätekategorie
Kühlschrank • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – –
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
SelfClose – •
SoftClose/Drop and Lock –/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic TouchControl
Kühlteil abschaltbar – –
SuperKühlen • •
Anzahl Temperaturzonen 3 2
Sabbatmodus – •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/– 3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall – •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – –
Abstellborde durchgängig 2 2
Innentürabsteller für Flaschen 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 130/0,355 80/0,219
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– vorbereitet/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– •/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 19/– 19/–
Klimaklasse SN-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 165/59/16 196/59/0
Gesamtnutzinhalt in l 181 196
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 33 35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 13/2,0 0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.262,– 1.683,–

Einbau-Kühlautomaten
122,5 cm Nischenhöhe
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Einbau-Kühlautomaten
140 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 35272 iD K 35273 iD K 35282 iDF
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/• rechts/•/• rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 2 2 3
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 5/– 5/– 4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2 2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 3 3 3
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A+++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 125/0,340 83/0,226 202/0,552
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/– •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 21/– 21/– 21/–
Klimaklasse SN-T SN-T SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 231/59/0 230/59/0 196/59/20
Gesamtnutzinhalt in l 231 230 216
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 36 33 38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 0/0,0 14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.315,– 1.473,– 1.367,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung K 35283 iDF K 35483 iDF
Gerätekategorie
Kühlschrank • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – –
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
SelfClose – •
SoftClose/Drop and Lock –/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic TouchControl
Kühlteil abschaltbar – –
SuperKühlen • •
Anzahl Temperaturzonen 3 3
Sabbatmodus – •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 4/– 3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall – •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – –
Abstellborde durchgängig 3 3
Innentürabsteller für Flaschen 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 140/0,382 140/0,382
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– vorbereitet/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– •/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 21/– 21/–
Klimaklasse SN-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 196/59/20 196/59/20
Gesamtnutzinhalt in l 216 216
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34 34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 14/2,0 14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.525,– 1.788,–

Einbau-Kühlautomaten
140 cm Nischenhöhe
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Einbau-Kühlautomaten
178,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 37252 iD K 37272 iD K 37273 iD
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/• rechts/•/• rechts/•/•
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem – PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 1 2 2
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 5/– 6/– 6/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen – 3 3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug 2 – –
Abstellborde durchgängig 3 3 3
Innentürabsteller für Flaschen 1 2 2
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 117/0,319 133/0,363 89/0,242
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/– •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 26/– 26/– 26/–
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 325/–/0 301/90/0 301/90/0
Gesamtnutzinhalt in l 325 301 301
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 38 36 35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.525,– 1.578,– 1.683,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung K 37282 iDF K 37283 iDF K 37682 iDF
Gerätekategorie
Kühlschrank • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – •
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – •
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic TouchControl
Kühlteil abschaltbar – – –
SuperKühlen • • •
Anzahl Temperaturzonen 3 3 3
Sabbatmodus – – •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 4/– 4/– 3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 3 3 3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – – –
Abstellborde durchgängig 3 3 3
Innentürabsteller für Flaschen 2 2 2
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A+++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 230/0,630 160/0,438 230/0,630
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– vorbereitet/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/– •/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– •/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 26/– 26/– 26/–
Klimaklasse SN-ST SN-T SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 257/90/27 257/90/27 257/90/27
Gesamtnutzinhalt in l 284 257 284
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 35 37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 17/2,0 17/2,0 17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.452,– 1.683,– 1.999,–

Einbau-Kühlautomaten
178,5 cm Nischenhöhe

17-0106_Part18_KF_Einbaugeraete_AT.indd   276 15.03.17   12:01



277

M
ie

le
 K

äl
te

ge
rä

te
 u

nd
 W

ei
ns

ch
rä

nk
e 

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 37683 iDF
Gerätekategorie
Kühlschrank •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung •
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/•
SelfClose •
SoftClose/Drop and Lock •/–
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl
Kühlteil abschaltbar –
SuperKühlen •
Anzahl Temperaturzonen 3
Sabbatmodus •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/–
Anzahl Frischeschubladen 3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug –
Abstellborde durchgängig 3
Innentürabsteller für Flaschen 2
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 160/0,438
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct vorbereitet/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 26/–
Klimaklasse SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 257/90/27
Gesamtnutzinhalt in l 284
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.209,–
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Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum
178,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 9726 iF-1 K 9759 iDF-4
Gerätekategorie
Kühlschrank • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – –
Bedienkomfort
Frischesystem – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/– •/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept ComfortControl ComfortControl
Kühlteil abschaltbar • •
SuperKühlen • •
Anzahl Temperaturzonen 3 4
Sabbatmodus – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/– 2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– –/–
Anzahl Frischeschubladen – –
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug – –
Abstellborde durchgängig 2 1
Innentürabsteller für Flaschen 1 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 194/0,530 204/0,558
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Sicherheit
Verriegelungsfunktion – •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/– •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 12/12 18/12
Klimaklasse SN-ST SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 252/0/27 243/67/16
Gesamtnutzinhalt in l 279 259
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 39 37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 16/2,0 12/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.420,– 2.209,–

17-0106_Part18_KF_Einbaugeraete_AT.indd   278 15.03.17   12:01



279

M
ie

le
 K

äl
te

ge
rä

te
 u

nd
 W

ei
ns

ch
rä

nk
e 

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen
178,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung KF 37122 iD KF 37233 iD KFN 37132 iD
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem – – –
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/–/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kühlteil abschaltbar • • •
SuperKühlen/SuperFrost •/• •/• •/•
Anzahl Temperaturzonen 2 2 2
Sabbatmodus – – –
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar 5/–/– 4/–/– 4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen 1 Stk./1 1 Stk./1 1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen – – –
Abstellborde durchgängig 3 2 2
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– 3 Stk./– 3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A+++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 228/0,622 156/0,427 230/0,630
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – – –
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/• •/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/• –/• •/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/• –/• –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Schlepptür Festtür Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 20/12 20/12 20/12
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 224/0/57 194/0/90 194/–/62
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34 34 39
Gesamtnutzinhalt in l 281 274 256
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 22/10,0 23/14,0 15/4,0
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.315,– 1.473,– 1.473,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KF 37272 iD KFN 37282 iD KFNS 37432 iD
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/• rechts/•/• rechts/•/•
Design
Beleuchtung Kühlzone LED LED FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung – – –
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh –
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– •/–/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic PicTronic TouchControl
Kühlteil abschaltbar • • •
SuperKühlen/SuperFrost •/• •/• •/•
Anzahl Temperaturzonen 3 3 2
Sabbatmodus – – •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar 4/–/– 3/–/– 3/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/– 1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen 2 2 –
Abstellborde durchgängig 2 1 2
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– 3 Stk./– 3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 232/0,635 235/0,643 230/0,628
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– vorbereitet/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – – XKS 3000 Z
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/• •/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/• •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/• –/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 17/12 17/12 17/12
Klimaklasse SN-ST SN-ST SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 204/67/57 175/67/62 193/0/62
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 36 39 38
Gesamtnutzinhalt in l 261 237 255
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 24/10,0 15/10,0 15/10,0
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.736,– 1.788,– 2.104,–

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen
178,5 cm Nischenhöhe
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Typ-/Verkaufsbezeichnung KF 37673 iD KFN 37682 iD KFN 37692 iDE
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination • • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/• rechts/•/• rechts/•/•
Design
Beleuchtung Kühlzone FlexiLight FlexiLight FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung • • •
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/– •/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/•/– •/•/– •/•/–
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl TouchControl TouchControl
Kühlteil abschaltbar • • •
SuperKühlen/SuperFrost •/• •/• •/•
Anzahl Temperaturzonen 3 3 3
Sabbatmodus • • •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar 4/2/– 3/2/– 3/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – – –
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2 2
Abstellborde durchgängig 2 1 1
Innentürabsteller für Flaschen 1 1 1
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./– 3 Stk./– 4 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++ A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 162/0,442 236/0,644 232/0,633
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– vorbereitet/– vorbereitet/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/• •/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/• •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 17/12 17/12 17/12
Klimaklasse SN-T SN-ST SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 204/67/57 176/67/62 176/67/57
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 35 39 39
Gesamtnutzinhalt in l 261 238 233
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 27/10,0 15/10,0 14/10,0
Spannung in V/Absicherung in A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage •/• •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.209,– 2.157,– 2.525,–
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Einbau-Gefrierschränke
72 cm und 82 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung FN 30402 i F 9122 Ui-2
Gerätekategorie
Gefrierschrank/-truhe • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/•/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Gefrierzone – –
Bedienkomfort
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• –/•
SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl ComfortControl
SuperFrost • •
Gefriergerät/-zone
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür – –
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 3 Stk./– 3 Stk./–
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür – –
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe – –
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 146/0,398 148/0,404
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct vorbereitet/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* XKS 3000 Z –
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• –/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• –/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/• –/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 714 – 730 x 550 600 x 820 – 870 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 14/– 20/–
Klimaklasse SN-T SN-T
4*-Gefrierzone in l 63 96
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 40
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 15/11,0 24/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör
Kälteakkus/Eiswürfelschale •/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.315,– 1.209,–
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Einbau-Gefrierschränke
88 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung F 32202 i FN 32402 i
Gerätekategorie
Gefrierschrank/-truhe • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
Design
Beleuchtung Gefrierzone – –
Bedienkomfort
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/• •/•
SoftClose/Drop and Lock –/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept PicTronic TouchControl
SuperFrost • •
Gefriergerät/-zone
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür – –
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 4 Stk./– 4 Stk./–
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür – –
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe – –
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 159/0,434 159/0,435
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– vorbereitet/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – XKS 3000 Z
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/– •/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm –/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 16/– 16/–
Klimaklasse SN-T SN-T
4*-Gefrierzone in l 100 84
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 36 39
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 24/12,0 15/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör
Kälteakkus/Eiswürfelschale –/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.052,– 1.420,–
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Einbau-Gefrierschränke
140 cm und 178 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung FNS 35402 i FNS 37402 i
Gerätekategorie
Gefrierschrank/-truhe • •
Bauform
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/– •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig links/•/• rechts/•/•
Design
Beleuchtung Gefrierzone – LED
Bedienkomfort
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl TouchControl
SuperFrost • •
Gefriergerät/-zone
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür – –
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 6 Stk./– 8 Stk./–
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür – –
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe – –
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 207/0,567 244/0,668
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct vorbereitet/– vorbereitet/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/• •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik Festtür Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg 21/– 26/–
Klimaklasse SN-T SN-T
4*-Gefrierzone in l 157 213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 14/14,0 14/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör
Kälteakkus/Eiswürfelschale •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.894,– 2.052,–
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Stand-Kühl-Gefrier-
Kombinationen
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KFN 29283 D edt/cs KFN 29283 D bb
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination • •
Bauform
Standgerät • •
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
XL Innenraum • •
Design
Gehäusefarbe Edelstahloptik Edelstahloptik
Frontfarbe Edelstahl CleanSteel Blackboard edition
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone LED/– LED/–
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/–
ComfortClean/Active AirClean Filter •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/–
Türöffnungshilfe Click2open Click2open
Steuerung
Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar •/•/• •/•/•
Anzahl Temperaturzonen 3 3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus •/•/• •/•/•
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/– 3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall • •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2
CompactCase – –
Abstellborde durchgängig/halb 3/– 3/–
Innentürabsteller für Flaschen 1 1
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 3 Stk./– 3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 186/0,507 186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – –
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/• •/•
Technische Daten
Gerätemaße in mm (B x H x T) 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685
Klimaklasse SN-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 242/97/101 242/97/101
Weintemperierzone/Gesamtnutzinhalt in l –/343 –/343
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 24/16,0 24/16,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 38 38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/• –/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.683,– 1.841,–
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Stand-Kühl-Gefrier-
Kombinationen
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination • •
Bauform
Standgerät • •
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/–
XL Innenraum • •
Design
Gehäusefarbe Edelstahloptik Edelstahloptik
Frontfarbe Obsidianschwarz Glas Brillantweiß Glas
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone FlexiLight/LED FlexiLight/LED
Bedienkomfort
Frischesystem PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank –/– –/–
ComfortClean/Active AirClean Filter •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/•/• •/•/•
Türöffnungshilfe Click2open Click2open
Steuerung
Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar •/•/• •/•/•
Anzahl Temperaturzonen 3 3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus •/•/• •/•/•
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet 3/2 3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall • •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen 2 2
CompactCase – –
Abstellborde durchgängig/halb 3/– 3/–
Innentürabsteller für Flaschen 1 1
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 3 Stk./– 3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+++ A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 186/0,507 186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – –
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/• •/•
Technische Daten
Gerätemaße in mm (B x H x T) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Klimaklasse SN-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 242/97/101 242/97/101
Weintemperierzone/Gesamtnutzinhalt in l –/343 –/343
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 24/16,0 24/16,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage •/• •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.631,– 2.631,–
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Side-by-side-Geräte

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14827 SD ed/cs-1
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination/Kühlschrank •/– –/•
Bauform
Standgerät • •
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig links/–/• rechts/•/•
Design
Gehäusefarbe Edelstahl Edelstahl
Frontfarbe Edelstahl CleanSteel Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone LED/– LED/–
Bedienkomfort
Frischesystem – PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/–
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank •/– –/–
ComfortClean/Active AirClean Filter –/• •/•
Silence System/SoftClose/SelfClose –/•/– –/•/–
Türöffnungshilfe EasyOpen-Hebelgriff EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar –/•/• •/–/–
Anzahl Temperaturzonen 2 –
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus –/–/– –/–/–
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet –/– 5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall – •
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen –/– –/–
Anzahl Frischeschubladen – 3
CompactCase – –
Abstellborde durchgängig/halb –/– 1
Innentürabsteller für Flaschen – 2
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 5 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A++ A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 218/0,596 133/0,363
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – –
Sicherheit
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil •/• •/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/• –/•
Technische Daten
Gerätemaße in mm (B x H x T) 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 630
Klimaklasse ST-T SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l 126/–/117 358/116/0
Gesamtnutzinhalt in l 243 358
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 25/16,0 0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 41 43
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose/Eierablage –/– •/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 3.788,– 2.315,–
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Kühlschränke optimal nutzen
Zubehör für Kühlschränke

Geruchsfilter Active AirClean  
KKF-RF

Flaschenablage 
KFR 30060 PF / KFR 30060

Nachrüstsatz für Active AirClean-Filter 
KKF-FF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
• Für eine optimale, geruchsneutrale 

Lebensmittellagerung
• Inhalt: 2 Geruchsfilter
• Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse (M.-Nr. 

7.236.290)
• Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

M.-Nr. 7.236.280  54,- EUR* 

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
• Für eine optimale, geruchsneutrale 

Lebensmittellagerung
• Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit 

Chitosan
• Zum Aufstecken auf die hintere Kante des 

Glasbodens
• Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
• Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 

7.236.280)

M.-Nr. 7.236.290 68,- EUR*

• Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
• Für Geräte K 20.000 mit XL Innenraum
• Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. 

von Wein
• Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
• Aus verchromten Metall

KFR 30060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.700 50,- EUR*

KFR 30060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.690 50,- EUR*

Beleuchtungsleiste FlexiLight

für einen perfekt ausgeleuchteten Kühlschrank
• Zum Aufstecken auf die Vorderseite der Glasböden
• Mit 3 LED Leuchten
• Inhalt: 1 fertig vormontierte Leiste
• Geeignet für Kühlautomaten der Baureihe K 30.000

M.-Nr. 9.552.720  117,- EUR*

Edelstahl-Frontverkleidung  
KEDF 30088 

Edelstahl-Frontverkleidung  
KEDF 30122 

für eine attraktive Integration von Kühl-/ Gefriergerä-
ten in Ihrer Küche
• Für Kühl- und Gefrierschränke mit einer Nischen-

höhe von 880 mm
• Inklusive Schablone, Schrauben und Griff

M.-Nr. 9.608.240  315,- EUR*

für eine attraktive Integration von Kühl-/ Gefriergerä-
ten in Ihrer Küche
• Für Kühl- und Gefrierschränke mit einer Nischen-

höhe von 1220 mm
• Inklusive Schablone, Schrauben und Griff

M.-Nr. 9.608.270  336,- EUR*

Flaschenablage 
KFR 20060 PF / KFR 20060

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
• Für Standgeräte der Baureihe K 20.000
• Für bis zu 5 Flaschen
• Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. 

von Wein
• Variabel auf verschiedenen Einschubebenen 

einsetzbar
• Aus verchromten Metall

KFR 20060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 10.363.580 50,- EUR*
KFR 20060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 10.363.600 50,- EUR*
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Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?
Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Temperaturzonen
Individuell regelbar: Bis zu drei verschie-
dene Weinsorten lassen sich gleichzeitig 
lagern und perfekt temperieren.

Flaschenpräsenter "Selector"
Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erschei-
nen leicht erhöht im gedämpften Licht des 
Weinschrankes.

* modellabhängig

FlexiFrame Plus
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer 
versetzbare Stege lassen sich sogar Mag-
num Flaschen lagern.

FlexiFrame 
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege analog 
der Flaschenform versetzen. 

SommelierSet
Erklären Sie Ihren Weinschrank 

zum individuellen Genießergebiet: Mit dem 
einzigartigen SommelierSet. Jetzt neu und 
nur von Miele. Bereiten Sie edle Weine 
professionell aufs Dekantieren vor. Genie-
ßen Sie Champagner und Weißwein aus 
gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Wein-
flaschen auch nach Anbruch immer perfekt. 
Und haben Sie Ihr komplettes Handwerks-
zeug immer griffbereit.

NoteBoard
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehm-
baren, magnetischen Leisten befinden sich 
vorne an den Flaschenrosten.
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Energieeffizienz
Gibt die Energieeffizienzklasse an

Es werden Energieeffizienzklassen 
von A+++ bis C angezeigt. 

Geräuschwert
Zeigt den Geräuschwert an.

Gibt den exakten Geräuschwert in 
Dezibel (dB) an.

Temperaturzone
Gibt die Anzahl der verschiedenen 
Temperaturzonen an.

 Es gibt Geräte mit einer, zwei oder 
drei Temperaturzonen, in denen 
die Temperatur individuell ausge-
wählt werden kann.

Ablageroste
Zeigt, über welche Ablageflächen 
für Flaschen das Gerät verfügt.

Durch längs und quer versetzbare 
Stege lassen sich sogar Magnum 
Flaschen lagern.

FlexiFrame: Perfekter Halt für jede 
Flasche durch einzelne, versetz-
bare Stege

Geruchsfilter
Zeigt, ob das Gerät einen 
 ActiveAirClean Filter hat.

Lässt im Kühlraum nahezu keine 
Gerüche entstehen.

SommelierSet
 Zeigt, ob der Weintemperier-
schrank mit einem SommelierSet-
ausgestattet ist

Ermöglicht professionelles Dekan-
tieren, gekühlte Gläser und tem-
perierte Weinflaschen auch nach 
Anbruch

Beleuchtung
Zeigt, über welche Form der 
Beleuchtung das Gerät verfügt.

 BrilliantLight: Die Halogenstrahler 
leuchten jeden Bereich des 
Kühlschrankes komplett und 
stilvoll aus.

LED: wartungsfrei, energiepsa-
rend und ein optimal ausgeleuch-
teter Innenraum.

Türöffnungshilfe
Zeigt den Öffnungsmechanismus 
des Gerätes an

 Push2Open: Aktivierung der 
Öffnungsautomatik druch leichten 
Druck auf die Glastür.

Türschließdämpfung
Zeigt, ob das Gerät über ein 
sanftes Türschließsystem verfügt.

 SoftClose: Sanftes Schließen der 
Tür ohne Erschütterung der 
Flaschen im Innenraum.

1
2
3

1
2
3

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele Weintemperierschränke 
noch einmal im Detail anhand von 
Tabellen dargestellt. Miele Pro-
dukte haben grundsätzlich viele 
verschiedene Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine Kurzerklärung für alle 
verwendeten Symbole.

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick
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Einbau-Weinschrank

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 6112 iG
Gerätekategorie
Weinschrank •
Bauform
Standgerät –
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig unten/–/–
Design
Gehäusefarbe –
Frontfarbe Getönte Glastür
Art der Beleuchtung LED
Bedienkomfort
DynaCool/SoftClose •/•
Active AirClean Filter •
Anzahl der Holzroste 3
Material der Holzroste –
Anzahl Holzroste FlexiFrame 2
SommelierSet –
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus –
Flaschenpräsenter –
Silence System –
Türöffnungshilfe Push2open
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl
Anzahl Temperaturzonen 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 106/0,290
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct vorbereitet/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* XKS 3000 Z
Sicherheit
Verriegelungsfunktion •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gerätemaße in mm (B x H x T) –
Klimaklasse SN-ST
Weintemperierzone in l 46
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen –
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/500
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Graphitgrau 2.367,–
Edelstahl/Cleansteel 2.367,–
Obsidianschwarz 2.367,–

1
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Unterbau-Weinschränke

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 6321 UG KWT 6322 UG KWT 6312 UGS
Gerätekategorie
Weinschrank • • •
Bauform
Standgerät – – –
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig •/•/– •/•/– –/•/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/– rechts/•/• rechts/•/•
Design
Gehäusefarbe – – –
Frontfarbe Getönte Glastür Getönte Glastür Getönte Glastür
Art der Beleuchtung LED LED LED
Bedienkomfort
DynaCool/SoftClose •/– •/• •/•
Active AirClean Filter • • •
Anzahl der Holzroste 3 4 4
Material der Holzroste – – –
Anzahl Holzroste FlexiFrame – 3 3
SommelierSet – – •
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus – – –
Flaschenpräsenter – – –
Silence System – – –
Türöffnungshilfe Griffleiste Push2open Push2open
Steuerung
Bedienkonzept ComfortControl TouchControl TouchControl
Anzahl Temperaturzonen 2 2 1
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse B A A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 195/0,532 144/0,392 145/0,396
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– vorbereitet/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* – – XKS 3000 Z
Sicherheit
Verriegelungsfunktion • • •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/• •/• •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm –/– –/– –/–
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T) 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Klimaklasse N SN-ST SN-ST
Weintemperierzone in l 94 94 112
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen 34 34 –
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 38 37 38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800 220 – 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 2.209,– 2.999,– 2.999,–

1
2
1

2
1
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Stand-Weinschrank

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 6834 SGS
Gerätekategorie
Weinschrank •
Bauform
Standgerät •
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig –/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig rechts/•/–
Design
Gehäusefarbe Edelstahl
Frontfarbe Getönte Glastür
Art der Beleuchtung LED
Bedienkomfort
DynaCool/SoftClose •/•
Active AirClean Filter •
Anzahl der Holzroste 13
Material der Holzroste –
Anzahl Holzroste FlexiFrame 10
SommelierSet •
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus –
Flaschenpräsenter •
Silence System –
Türöffnungshilfe Griffleiste
Steuerung
Bedienkonzept TouchControl
Anzahl Temperaturzonen 3
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 245/0,670
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör* –
Sicherheit
Verriegelungsfunktion •
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm •/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm •/•
Technische Daten
Nischenmaße in mm (B x H x T) –
Gerätemaße in mm (B x H x T) 700 x 1.920 x 742
Klimaklasse SN-ST
Weintemperierzone in l 505
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen –
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 – 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 5.157,–

1
2
3
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Der Korb-Test
Um realistische Prüfbedingungen herzustel-
len, werden die Körbe mit hohen Gewichten 
beladen: 3 kg in der 3D-Besteckschub-
lade+, 10 kg im Oberkorb, 20 kg im Unter-
korb. Unter diesen Extrembelastungen 
werden die Körbe 100.000-mal automatisch 
hinein und heraus bewegt.

Der Tür-Dauertest
In einem langen Geräteleben wird die 
Geschirrspülertür besonders beansprucht. 
Ein Dauertest simuliert diese Belastung: Mit 
einer speziellen Vorrichtung wird die 
Geschirrspülertür 100.000-mal automatisch 
geöffnet und geschlossen.

Der Schlagtest für den Besteckkorb
Mit dem Schlagtest stellt Miele sicher, dass 
der Korb auch Alltagsbelastungen stand-
hält: Der Besteckkorb wird mit Prüfbesteck 
beladen (14 Bestecksätze à 4 Teile) und 
prallt aus 1 Meter Höhe gegen einen festen 
Anschlag.

Die Qualitätstests der Miele 
Geschirrspüler

Qualität wird bei Miele groß geschrieben. Deshalb werden besondere Ansprüche an die 
Fertigung und die verwendeten Materialien gestellt. 

Leistungstest
Im Leistungstest werden neben Reinigungs- und Trocknungsergebnis die akustischen Werte 
sowie die Verbrauchswerte für jedes Spülprogramm mit dem hohen Miele Qualitätsanspruch 
verglichen.
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Die Verantwortung gegenüber unserer 
Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr 
als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere 
Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. 
Damit wir und nachfolgende Generationen 
eine gute Zukunft haben. Getreu unserer 
Maxime «Immer besser» entwickeln wir für 
Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und 
Ressourcen schonen. Das fängt bei der 
Materialauswahl an, geht über die effiziente 
Produktion und mündet – nach einem 
langen Geräteleben – in ein umweltfreundli-
ches Recycling.

Unser Umweltanspruch zahlt sich aus: Die 
hohe Effizienz bei Miele Haus- und Einbau-
geräten sorgt neben den exzellenten Leis-
tungswerten auch für vorbildlich niedrige 
Strom- und Wasserverbrauchswerte.

Warmwasseranschluss
Zusätzlich verfügen alle Miele Geschirrspü-
ler über einen Warmwasseranschluss bis 
60 °C. Damit lässt sich der Stromverbrauch 
im Fein Programm um bis zu 50 %, die 
Laufzeit um bis zu 10 % reduzieren. Im 
Programm ECO sinkt der Energieverbrauch 
des Geschirrspülers auf bis zu 0,45 kWh.

Ökologische Verantwortung
Die Basis unserer Unternehmensphilosophie
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Welches Gerät möchten Sie?
Die Vielfalt der Miele Geschirrspüler

Die Bauformen 

Integrierte Geschirrspüler
Die Gerätefront kann mit einem individuellen 
Frontendekor oder einer Frontverkleidung in 
Edelstahl CleanSteel verkleidet werden.

Vollintegrierte Geschirrspüler
Die gesamte Gerätefront wird mit dem 
individuellen Frontendekor oder mit der 
Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet.

Grifflose Geschirrspüler
Geschirrspüler mit Knock2open für eine 
Küchenplanung ganz ohne Griffe. 

Extra hohe Geschirrspüler
(85 cm Höhe, 60 cm Breite)
Bieten im Innenraum 4 cm zusätzliche 
Höhe, die dem Oberkorb zugutekommen: 
Der erhöhte Korb bietet noch mehr Flexibili-
tät und bessere Stellmöglichkeiten.

Standard-Geschirrspüler
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)
Für die Standard-Nische in den meisten 
älteren Haushalten, ab 81 cm 
Unterbauhöhe.

Extra schmale Geschirrspüler
(81 cm Höhe, 45 cm Breite)
Ideal für Haushalte mit wenigen Personen 
und wenig Platz, die dennoch auf den 
Komfort eines  Miele Geschirrspülers nicht 
verzichten  möchten. 

Die Größenvielfalt 
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Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?
Die Produkthighlights der Miele Geschirrspüler*

Patentierte2) 
3D-Besteckschublade+

Das Plus an Flexibilität: Ein absenkbarer 
Mittelteil mit klappbarer Spikereihe bietet 
Platz für großes Besteck.

QuickPowerWash
Im Zusammenspiel unschlagbar: Das neue 
Spülprogramm QuickPowerWash und die 
exakt darauf abgestimmten UltraTabs Multi 
erzielen bestmögliche Reinigungs- und 
Trocknungsergebnisse für normal ver-
schmutztes Geschirr in 58 Minuten. Die 
speziell entwickelten Tabs haben eine 
reduzierte Auflösezeit von nur 2–3 Minuten. 
Damit steht die Reinigungsleistung direkt zu 
Beginn des Spülprogramms zur Verfügung. 
Das Ergebnis: Reinigungsleistungsklasse A 
trotz kurzer Spülzeiten1) .

Neue Miele Korbgestaltung
Maximale Flexibilität und Komfort: Für 
perfekte Bedienung, Platzierungsmöglich-
keiten und Reinigungsergebnisse.

Knock2open3)

Einzigartig: Das Gerät kann 
perfekt in grifflose Küchen integriert wer-
den – die Tür öffnet auf 2maliges Klopfen 
automatisch.

A+++ -20 %
20 % sparsamer als der Grenzwert der 
Energieeffizienzklasse A+++: beste Reini-
gung und Trocknung bei höchster Wirt-
schaftlichkeit dank EcoTech 
Wärmespeicher.

Frischwasserspüler ab 6,5 Liter 
Wasserverbrauch
Minimaler Verbrauch: Im Programm Auto-
matic mit besten Reinigungsergebnissen 
bei minimalem Wasserverbrauch.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
1)  Beste Reinigungsleistung A in weniger als einer Stunde in 

Verbindung mit Miele UltraTabs Multi. Bestätigt durch TÜV 
Rheinland: „Der gemessene Reinigungsleistungsindex des 
Programms QuickPowerWash in Verbindung mit den Miele 
UltraTabs Multi von 1,14 entspricht der bestmöglichen 
Reinigungsleistungsklasse A (Referenzmaschine getestet 
mit IEC Reiniger Typ B).“

2)  Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1 
Patent: DE102014117225A1, EP 3025628A1

3) Patent: EP2428153B1, US8758524B2
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Energieeffizienz
Gibt die Energieeffizienzklasse an.

Es werden Energieeffizienzklassen 
von A+++ -20 % bis A+ 
angeboten. 

Wasserverbrauch
Gibt den Wasserverbrauch in 
Litern an.

Die sparsamsten Geschirrspüler 
verbrauchen nur ab 6,5 l im 
Programm Automatic. Der 

 höchste Wert liegt bei 13,5 l.

Geräuschwert
Gibt die Lautstärke in Dezibel (dB) 
an.

Der leiseste Geschirrspüler hat 
eine Lautstärke ab 38 dB. Der 
höchste Wert liegt bei 46 dB.

Besteckreinigung
 Zeigt, wo das Besteck zur Reini-
gung positioniert werden kann.

Die patentierte 3D-Besteckschub-
lade+1) lässt sich in Höhe, Breite 
und Tiefe variieren.

Alle Besteckteile liegen separat, 
Schmutz wird restlos entfernt und 
das Besteck perfekt getrocknet.

Kann flexibel auf den vorderen 
Spikereihen des Unterkorbes 
eingesetzt werden

Auf den folgenden Seiten werden 
alle integrierten  Miele Geschirr-
spüler im Detail anhand von Tabel-
len dargestellt. Miele Produkte 
haben grundsätzlich viele ver-
schiedene Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine Kurzerklärung für alle 
verwendeten Symbole.

QuickPowerWash
 Zeigt, ob das Gerät über das 
Spülprogramm QuickPowerWash 
verfügt.

 Beste Reinigungsleistung A in 
weniger als einer Stunde in 
Verbindung mit Miele UltraTabs 
Multi.2)

Perfect GlassCare3)

Zeigt, ob das Gerät mit Perfect 
GlassCare ausgestattet ist.

Diese patentierte3) Technologie 
stellt sicher, dass Gläser scho-
nend gepflegt werden.

AutoOpen-Trocknung4)

Zeigt, ob das Gerät über die 
AutoOpen-Trocknung verfügt.

Am Ende des Spülprogramms 
öffnet sich die Tür des Geschirr-
spülers automatisch.

Salzgefäß in der Tür5)

Zeigt, ob im Gerät das Salzgefäß 
in der Tür untergebracht ist.

Bequemes Nachfüllen des Salzes 
bei halb geöffneter Tür.

BrilliantLight6)

Zeigt, ob das Gerät von innen 
beleuchtet ist.

4 Power-LEDs sorgen für perfekte 
Ausleuchtung des Innenraums

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für integrierte Geschirrspüler auf einen Blick

*  20 % Sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienz-
klasse A+++

1)  Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3 
Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1

2)  Bestätigt durch TÜV Rheinland: „Der gemessene Reini-
gungsleistungsindex des Programms QuickPowerWash in 
Verbindung mit den Miele UltraTabs Multi von 1,14 
entspricht der bestmöglichen Reinigungsleistungsklasse A 
(Referenzmaschine getestet mit IEC Reiniger Typ B).“

3) Patent: EP1080681B1
4) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
5) Patent: EP 1457153B1
6) PatentEP 2233061B1
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Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm) G 4720 SCi G 4820 SCi
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort
Knock2open – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 46 45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle Kontrollanzeige Display
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+/A A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 8,7/0,78 8,7/0,62
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.436/221 2.436/176
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,52 0,39
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• •/•/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • •
AutoOpen-Trocknung – •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/•/– •/•/•/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/•
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/•/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckschublade Besteckschublade
Korbgestaltung – –
Anzahl Maßgedecke 9 9
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • •
Sieb-Kontrollanzeige – •
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre •/– •/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.241,– 1.473,–
Brillantweiß 1.136,– 1.367,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) G 4203 i* G 4203 SCi* G 4940 i*
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) – – –
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort
Knock2open – – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/– –/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 46 46 45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle Kontrollanzeige Kontrollanzeige Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+/A A+/A A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 13,5 13,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 13,5/1,04 13,5/1,05 9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 3.780/295 3.780/299 2.772/262
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,58 0,59 0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• –/–/• –/–/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung –/– –/– •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung – – –
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung –/• –/• –/•
Perfect GlassCare – – –
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/–/– –/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckkorb Besteckschublade Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter Comfort/– Comfort/– Comfort/–
Anzahl Maßgedecke 13 14 13
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige – – –
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre •/– •/– •/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 803,– 846,– 898,–
Brillantweiß 697,– 740,– 793,–
Havannabraun – – 793,–

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) G 4940 SCi* G 6200 i* G 6200 SCi*
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) – – –
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort
Knock2open – – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/– –/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 45 44 44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle Kontrollanzeige Kontrollanzeige Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A++/A A+++/A A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 9,9/0,94 9,7/0,83 9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.772/266 2.716/234 2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,59 0,48 0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• –/–/• –/–/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •/• •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung – • •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung –/• •/• •/•
Perfect GlassCare – • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/–/– •/•/–/• •/•/–/•
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/–/– –/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung 3D-Besteckschublade Besteckkorb 3D-Besteckschublade
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter Comfort/– ExtraComfort/– ExtraComfort/–
Anzahl Maßgedecke 14 13 14
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige – – –
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre •/– •/– •/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 951,– 1.110,– 1.163,–
Brillantweiß 846,– 1.004,– 1.057,–
Havannabraun 846,– – –

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) G 6620 i G 6620 SCi G 6730 SCi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) – – G 6735 SCi XXL
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Gerade Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort
Knock2open – – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/– –/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 44 44 44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle optisch und akustisch optisch und akustisch Display
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+++ -10%/A A+++ -10%/A A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 9,7/0,75 9,7/0,75 9,7/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.716/210 2.716/211 2.716/213
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,44 0,44 0,45
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• –/–/• •/•/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •/• •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung • • •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/–/– –/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/– –/•
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/–/– •/–/•/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckkorb 3D-Besteckschublade + 3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter ExtraComfort/• ExtraComfort/• ExtraComfort/•
Anzahl Maßgedecke 13 14 14
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige – – •
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre –/– –/– •/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.262,– 1.315,– 1.473,–/XXL: 1.525,–
Brillantweiß – 1.209,– 1.367,–/XXL: 1.420,–
Obsidianschwarz – – 1.367,–
Havannabraun – – 1.367,–

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) G 6820 SCi G 6920 SCi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) G 6825 SCi XXL G 6925 SCi XXL
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Geneigte Blende/
Programmwahltaste Geneigte Blende/Softkeys

Display 1-zeiliges Display mit Klartext SensorTronic-Display
Komfort
Knock2open – –
Türschließhilfe ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür •/• •/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 41 41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle Display Display
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+++ -20%/A A+++ -20%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 9,9/0,67 9,9/0,67
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.772/189 2.772/189
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,49 0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss •/•/• •/•/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • •
AutoOpen-Trocknung • •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/•/– •/•/•/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung •/•/• •/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) •/– •/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – •
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/•/•/• •/•/•/•
Einweichen/Vorspülen –/– •/•
Korbgestaltung
Besteckunterbringung 3D-Besteckschublade + 3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter MaxiComfort/• MaxiComfort/•
Anzahl Maßgedecke 14 14
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct ausgerüstet/•/• ausgerüstet/•/•
Sicherheit
Waterproof-System • •
Sieb-Kontrollanzeige • •
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre •/– •/•
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.788,–/XXL: 1.841,– 2.683,–/XXL: 2.736,–
Brillantweiß 1.683,– –
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Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse 
an.

Es werden Energieeffizienzklassen 
von A+++ -20 % bis A+ 
angeboten. 

Wasserverbrauch
Zeigt den Wasserverbrauch in 
Litern an.

 Die sparsamsten Geschirrspüler 
verbrauchen nur ab 6,5 l im 
Programm Automatic. Der 
höchste Wert liegt bei 13,5 l.

Geräuschwert
Zeigt die Lautstärke in Dezibel 
(dB) an.

 Der leiseste Geschirrspüler hat 
eine Lautstärke ab 38 dB. Der 
höchste Wert liegt bei 46 dB.

Besteckreinigung
 Zeigt, wo das Besteck zur Reini-
gung positioniert werden kann.

Die patentierte 3D-Besteckschub-
lade+1) lässt sich in Höhe, Breite 
und Tiefe variieren.

Alle Besteckteile liegen separat, 
Schmutz wird restlos entfernt und 
das Besteck perfekt getrocknet.

Kann flexibel auf den vorderen 
Spikereihen des Unterkorbes 
eingesetzt werden

Auf den folgenden Seiten werden 
alle Miele vollintegrierten Geschirr-
spüler im Detail anhand von Tabel-
len dargestellt. Miele Produkte 
haben grundsätzlich viele ver-
schiedene Funktionen und 
Eigenschaften. 

Die wichtigsten Merkmale sind 
direkt über dem Produkt in Form 
von Icons aufgeführt, damit die 
Differenzierung auf einen Blick 
möglich ist. Für einen schnelleren 
Überblick finden Sie auf dieser 
Seite eine Kurzerklärung für alle 
verwendeten Symbole.

QuickPowerWash
 Zeigt, ob das Gerät über das 
Spülprogramm QuickPowerWash 
verfügt.

 Beste Reinigungsleistung A in 
weniger als einer Stunde in 
Verbindung mit Miele UltraTabs 
Multi.2)

AutoOpen-Trocknung3)

Zeigt, ob das Gerät über die 
AutoOpen-Trocknung verfügt.

Am Ende des Spülprogramms 
öffnet sich die Tür des Geschirr-
spülers automatisch.

Salzgefäß in der Tür4)

Zeigt, ob im Gerät das Salzgefäß 
in der Tür untergebracht ist.

Bequemes Nachfüllen des Salzes 
bei halb geöffneter Tür.

BrilliantLight5)

Zeigt an, ob das Gerät von innen 
beleuchtet ist.

4 Power-LEDs sorgen für perfekte 
Ausleuchtung des Innenraums

Knock2open6)

Zeigt den Öffnungsmechanismus 
des Geschirrspülers an.

 Durch 2maliges Klopfen an die 
Gerätetür öffnet sich der Geschirr-
spüler automatisch – ein Türgriff 
ist nicht erforderlich

Welches Icon bedeutet was?
Alle Symbole für vollintegrierte Geschirrspüler auf einen Blick

*  20 % Sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienz-
klasse A+++

1)  Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3 
Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1

2)  Bestätigt durch TÜV Rheinland: „Der gemessene Reini-
gungsleistungsindex des Programms QuickPowerWash in 
Verbindung mit den Miele UltraTabs Multi von 1,14 
entspricht der bestmöglichen Reinigungsleistungsklasse A 
(Referenzmaschine getestet mit IEC Reiniger Typ B).“

3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Patent: EP 1457153B1
5) Patent: EP 2233061B1
6) Patent: EP 2428153B1
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Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm) G 4780 SCVi G 4880 SCVi
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort
Knock2open – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 46 45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle optisch und akustisch optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+/A A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 8,7/0,79 8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.436/221 2.436/197
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,52 0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• •/•/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • •
AutoOpen-Trocknung – •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/•/– •/•/•/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/•
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/•/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckschublade Besteckschublade
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter –/– –/–
Anzahl Maßgedecke 9 9
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • •
Sieb-Kontrollanzeige – •
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre –/– –/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,2/230/10 2,2/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 1.315,– 1.578,–
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Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm
Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)

G 4263 Vi*
G 4268 Vi XXL*

G 4263 SCVi*
G 4268 SCVi XXL*

G 4990 Vi*
–

Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort
Knock2open – – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/– –/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 46 46 45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle akustisch akustisch akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+/A A+/A A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 13,5 13,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 13,5/1,04 13,5/1,05 9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 3.780/295 3.780/299 2.772/262
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,58 0,59 0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• –/–/• –/–/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung –/– –/– •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung – – –
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung –/• –/• –/•
Perfect GlassCare – – –
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•/–
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/–/– –/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckkorb Besteckschublade Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter Comfort/– Comfort/– Comfort/–
Anzahl Maßgedecke 13 14 13
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige – – –
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre –/– –/– –/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl 846,–/XXL: 898,– 898,–/XXL: 951,– 1.004,–

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)

G 4990 SCVi*
G 4995 SCVi XXL*

G 6260 Vi*
–

G 6260 SCVi*
G 6265 SCVi XXL*

Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort
Knock2open – – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/– –/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 45 44 44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle akustisch optisch und akustisch optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A++/A A+++/A A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 9,9/0,94 9,7/0,83 9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.772/266 2.716/234 2.716/237
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,59 0,48 0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback –/– –/– –/–
EcoTech Wärmespeicher – – •
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss •/•/• •/•/• •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung – • •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung –/• •/• •/•
Perfect GlassCare – • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/–/– •/•/–/• •/•/–/•
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/–/– –/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung 3D-Besteckschublade Besteckkorb 3D-Besteckschublade
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter Comfort/– ExtraComfort/– ExtraComfort/–
Anzahl Maßgedecke 14 13 14
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige – – –
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre –/– –/– –/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m 1,50/1,50/1,70 – –
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro 1.057,–/XXL: 1.163,– 1.163,– 1.216,–/XXL: 1.269,–

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) G 6660 Vi G 6660 SCVi G 6770 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) – G 6665 SCVi XXL G 6775 SCVi XXL
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort
Knock2open – – –
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür –/– –/– –/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 44 44 44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Funktionskontrolle optisch und akustisch optisch und akustisch optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit   
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+++ -10%/A A+++ -10%/A A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 9,7/0,75 9,7/0,75 9,7/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.716/213 2.716/213 2.716/213
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,44 0,45 0,44
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss –/–/• –/–/• •/•/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •/• •/•
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung • • •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung –/–/– –/–/– –/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) –/– –/– –/•
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – –
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/–/–/– •/–/–/– •/–/•/–
Einweichen/Vorspülen –/– –/– –/–
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckkorb 3D-Besteckschublade + 3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter ExtraComfort/• ExtraComfort/• ExtraComfort/•
Anzahl Maßgedecke 13 14 14
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige – – •
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre –/– –/– –/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.315,– 1.367,–/XXL: 1.420,– 1.631,–/XXL: 1.683,– 

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm
Produktübersicht
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) G 6860 SCVi G 6890 SCVi K2O G 6992 SCVi K2O EDST
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) G 6865 SCVi XXL G 6895 SCVi XXL K2O G 6997 SCVi XXL K2O EDST
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/Touch on 
metal

Vollintegrierte Blende/
Programmwahltaste

Display 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext 2-zeiliges Vi-Display mit Klartext
Komfort
Knock2open – • •
Türschließhilfe ComfortClose AutoClose AutoClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür •/• •/• •/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 41 41 41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/•
Funktionskontrolle optisch und akustisch optisch und akustisch optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse A+++ -20%/A A+++ -20%/A A+++ -20%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,5 6,5 6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 9,9/0,67 9,9/0,67 9,9/0,67
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 2.772/189 2.772/189 2.772/189
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/Warmwasseranschluss •/•/• •/•/• •/•
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung •/• •/• •
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung • • •
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Spülprogramme
ECO/Automatic/Intensiv 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Fein/QuickPowerWash/Schnell 40°C •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung •/•/• •/•/• •/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A) •/– •/– •/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) – – •
Spüloptionen
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Einweichen/Vorspülen –/– –/– •/•
Korbgestaltung
Besteckunterbringung 3D-Besteckschublade + 3D-Besteckschublade + 3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter MaxiComfort/• MaxiComfort/• MaxiComfort/•
Anzahl Maßgedecke 14 14 14
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct ausgerüstet/•/• ausgerüstet/•/• ausgerüstet/•/•
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Sieb-Kontrollanzeige • • •
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre –/– –/– –/–
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 1.841,–/XXL: 1.894,– 2.052,–/XXL: 2.104,– 2.683,–/XXL: 2.736,–
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Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) 
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)

PG 8081 i ProfiLine 
–

– 
PG 8082 SCi XXL ProfiLine

– 
PG 8083 SCVi XXL ProfiLine

Bauform
Integrierter Geschirrspüler/Vollintegrierter Geschirrspüler •/– •/– –/•
Leistung
Max. Spülgänge pro Tag 5 5 5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten* 17 17 17
Design

Blendenausführung/Bedienungsart
Geneigte Blende/ 
Programmwahltaste

Geneigte Blende/ 
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende/ 
Programmwahltaste

Display 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort
Türschließhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür •/• •/• •/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW 49 49 49
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h •/• •/• •/•
Funktionskontrolle Display Display optisch und akustisch
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 60 SEMI möglich 
(nachkaufbares Zubehör) • • •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienz/Trocknungsklasse A+/A A+/A A+/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 17/1,045 17/1,061 17/1,061
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO 4.760/295 4.760/300 4.760/300
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,50 0,50 0,50
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler • • •
AutoOpen-Trocknung • • •
Umluft-Turbothermic-Trocknung • • •
Zusatztrocknung • • •
Perfect GlassCare • • •
Spülprogramme
Anzahl der Spülprogramme 9 9 9
Intensive Reinigung Intensiv/Hygiene 75°C Intensiv/Hygiene 75°C Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung Kurz/Universal 65°C Kurz/Universal 65°C Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser Gläser/Biergläser 50°C Gläser/Biergläser 50°C Gläser/Biergläser 50°C
Labelprogramm ECO 42°C ECO 42°C ECO 42°C
Programme für spezielle Anforderungen Kalt/Vorspülen, Kunststoff Kalt/Vorspülen, Kunststoff Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung
Besteckunterbringung Besteckkorb 3D-Besteckschublade 3D-Besteckschublade
Korbgestaltung TopKomfort TopKomfort TopKomfort
Anzahl Maßgedecke 13 14 14
Sicherheit
Waterproof-System • • •
Türverriegelungsoption/Sprüharm-Kontrolle •/Mitte •/Mitte –/Mitte
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) • • •
Anschlusswerte (3N AC 400V 50 Hz)
Heizleistung in kW/Absicherung 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW** 8,3 8,3 8,3
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C – 60°C) • • •
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro
Edelstahl/CleanSteel 3.494,– 3.967,– 4.052,–

Geschirrspüler ProfiLine
Produktübersicht

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz
**  Umrüstbar durch Miele Werkkundendienst gegen Berechnung 

auf AC 230 V 50 Hz (Wechselstrom)
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Zubehör für Geschirrspüler

Besteckkorb für Unterkorb  
GBU 5000

Gläserbügel für Unterkorb  
GGU 5000

Einsatz für den Miele Cappuccinatore  
GCEO

für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
• Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel 

positionierbar.
• Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Genera-

tion G 4xxx, G 5xxx und G 6xxx.
• Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen 

Teilen.

M.-Nr. 9.614.020  46,- EUR*

für sehr langstielige, hohe Gläser.
• Für mehr Sicherheit und perfekten Glanz.
• Garantiert optimale Spülergebnisse.
• Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Genera-

tion G 5xxx und G 6xxx.

M.-Nr. 7.823.180  26,- EUR* 

im Oberkorb des Geschirrspülautomaten.
• Einzelplatz für eine optimale Reinigung des 

Cappuccinatore
• Im Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen 

optimalen Platz.
• Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Genera-

tion  G 1xxx, G 2xxx, G 5xxx und G 6xxx.

M.-Nr. 6.229.800  52,- EUR*

Flascheneinsatz für Unterkorb  
GF

Flaschenhalter für Flaschen, Vasen, 
Babyflaschen etc.
• Variabel einsetzbar im Unterkorb. 
• Perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung.
• Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Genera-

tion G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

Mat.-Nr. 7.149.690 23,- EUR

Kleiner Besteckkorb für Unterkorb  
GBU

Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
• Garantiert optimale Spülergebnisse.
• Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Genera-

tion G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

M.-Nr. 5.563.020 24,- EUR*

Gläsereinsatz für Unterkorb  
GGU

Multifunktionskorb  
GMFO

für sehr langstielige Gläser.
• Garantiert optimale Spülergebnisse.
• Nur für Unterkörbe mit herausnehmbaren 

Einsätzen.
• Einsetzbar in 60 cm breiten Geschirrspülern                             

G 1xxx, G 2xxx, G 582 - G 595 SC und                         
G 305 - G 898 SC Plus-3.

M-Nr. 6.093.710 72,- EUR*

Einsatz für den Oberkorb mit eigenen Plätzen 
für Babyflaschen. 
• Durch die engmaschige Gestaltung für die Auf-

nahme von Kleinteilen geeignet.
• Mit zusätzliche Aufnahmerippen für Teller.
• Garantiert optimale Spülergebnisse.

M.-Nr. 6.225.570 70,- EUR*
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Korbgestaltung

Korbgestaltung G 4000 G 6000 EcoFlex

Korbklasse Comfort ExtraComfort MaxiComfort

Besteckablage

Besteckkorb • • –

Besteckschublade fest • – –

3D+ Besteckschublade, Griff Kunststoff •
3D+ Besteckschublade, Griff Edelstahl – – •
Oberkorb Normal XXL Normal XXL Normal XXL

Spikereihe
fest • • • • – –

klappbar – – – – • •

Tassenauflage

rechts einteilig – • – • – –

rechts Jumbo-T. – – – – – •
links einteilig • • • • • •

Gläserbügel höhenverstellbar – – – – • •

Griff
Kunststoff • • • • – –

Edelstahl – – – – • •
Unterkorb

Multi-Comfort-Bereich
fest • • –

herausnehmbar – – •

Klappbare Spikereihen
rechts klappbar • • •
rechts/links klappbar – – •

FlexCare Gläserhalter 
(höhenverstellbar

hinten rechts – • •
hinten links – • •
vorne – – •

Gläserbügel klappbar – – •
Flaschenhalter klappbar – – •

Griff
Kunststoff • • –

Edelstahl – – •
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Korbgestaltung
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Zubehör für Geschirrspüler

Frontverkleidung für vollintegrierte  
Geschirrspüler

Frontverkleidung für integrierte  
Geschirrspüler

Dekorset-Unterbau 

mit Edelstahl CleanSteel-Oberfläche
• Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und 

Schalterblende
• Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edel-

stahl CleanSteel

• Einsetzbar für 60 cm breite, integrierte 
Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4xxx / G 
4xxx XXL, G 6xxx / G 6xxx XXL, Profiline PG 8081i 
und PG 8082 SCi XXL

GFV 60/57-1: B x H, 60 x 57 cm
M.-Nr. 7.149.240  199,- EUR*

GFV 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm
M.-Nr. 7.160.640 199,- EUR*
  

• Einsetzbar für 45 cm breite, integrierte Miele 
Geschirrspüler

GFV 45/60-1: B x H, 45 x 60 cm
M.-Nr. 7.160.830  199,- EUR*

in Edelstahl CleanSteel mit Griff
• Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
• Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edel-

stahl CleanSteel
• Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und 

Befestigungsmaterial
• Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierte Miele 

Geschirrspüler der Baureihen G 4xxx / G 4xxx 
XXL,  G 6xxx / G 6xxx XXL und Profiline PG 8083 
SCVi XXL

GFVi 613/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 9.635.930  273,- EUR*

GFVi 613/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 9.635.950  273,- EUR* 

für perfekten Umbau eines integrierten Geschirrspü-
lers zu einem Unterbau-Gerät 
• Entstehung Unterbau-Spüler durch Kombination 

von GDU und i-Gerät
• Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
• Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Schwarz 
• Dekorset-Unterbau kann nicht mit Edelstahl-Blen-

den oder Edelstahl-Wechselblenden kombiniert 
werden

• Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

GDU 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm
Einsetzbar für 60 cm breite, integrierte Miele 
Geschirrspüler der Baureihen G 4xxx / G 4xxx 
XXL und G 6xxx / G 6xxx XXL
Brillantweiß, M.-Nr. 7.160.810  89,- EUR*
Obsidianschwarz, M.-Nr. 6.390.740 89,- EUR*
Havannabraun, M.-Nr. 6.389.730  89,- EUR*
  
GDU 45/60-1: B x H, 45 x 60 cm
Einsetzbar für 45 cm breite, integrierte 
Miele Geschirrspüler der Baureihen  G 4xxx
Brillantweiß, M.-Nr. 7.160.850  89,- EUR*

Edelstahl CleanSteel-Front-
verkleidung für vollinte grierte 
Geschirrspüler

Edelstahl CleanSteel-Front-
verkleidung für  integrierte 
Geschirrspüler

Dekorset-Unterbau
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Frontverkleidung für vollintegrierte  
Geschirrspüler

in Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung
• Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
• Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
• Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edel-

stahl CleanSteel

• Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierte Geschirr-
spüler der Baureihen G 4xxx / G 4xxx XXL, G 6xxx 
/ G 6xxx XXL und Profiline P8083 SCVi XXL

GFVi 603/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 7.160.740  252,- EUR*

GFVi 603/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 7.160.760  252,- EUR*

• Einsetzbar für 45 cm breite, vollintegrierte 
Geschirrspüler 

GFVi 453/72-1: B x H, 45 x 72 cm
M.-Nr. 7.160.840  252,- EUR*

Edelstahl CleanSteel-Front-
verkleidung für vollinte grier te 
Geschirrspüler

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
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Geschirrspüler
Perfekte Spülergebnisse können nur in 
einem hygienisch sauberen Geschirrspüler 
erzielt werden. Deshalb ist es wichtig, 
mögliche Fett- und Kalkablagerungen zu 
entfernen. Hierfür bietet Miele einen Maschi-
nenreiniger und -entkalker an. Diese speziell 
für Miele Geschirrspüler entwickelten 
Produkte garantieren hygienisch einwand-
freie Ergebnisse auch in älteren Geräten.

Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Gerätepflege für Miele Hausgeräte

Küchen-Einbaugeräte
Bei der alltäglichen Küchenarbeit können 
hartnäckige Anschmutzungen entstehen. 
Um diese restlos zu beseitigen und gleich-
zeitig sicherzustellen, dass die Oberflächen 
nicht beschädigt werden und länger wie 
neu aussehen, ist die Auswahl des richtigen 
Reinigungsmittels ausschlag- 
gebend. Deshalb bietet Miele für die 
optimale Pflege Ihrer Miele Küchengeräte 
spezielle Reinigungs- und Pflegemittel an. 
Die gründliche Reinigung der Geräte geht 
mit diesen ganz leicht von der Hand.

Die optimale Pflege Ihrer Miele Geräte

Miele Hausgeräte zeichnen sich durch 
erstklassige Qualität, hohe Funktionalität 
und zeitloses Design aus. Für die perfekte 
Pflege Ihrer Miele Geräte gibt es die Pflege-
produkte von Miele. Diese wurden in Miele 
Laboren in Zusammenarbeit mit ausgewähl-
ten Herstellern entwickelt und getestet.

Durch die Pflege Ihrer Miele Geräte mit 
den Pflegeprodukten von Miele stellen Sie 
sicher, dass Ihre kostbaren Geräte keinen 
Schaden nehmen und länger wie neu 
aussehen. Diese Sorgfalt unterstützt zudem 
die einwandfreie Funktion Ihrer Hausgeräte 
über deren gesamte Lebensdauer.
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Pflege- und Reinigungsprodukte

Backofenreiniger 
500 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere 
Anwendung.
• Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende 

Geruchsbildung
• Mühelose Reinigung - dank gelartiger Konsistenz
• Kurze Einwirkzeit von 10 bis max. 60 Minuten ohne 

Aufheizen
• Auch für PerfectClean geeignet
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit 

M.-Nr. 10.162.230 13,90 EUR*
 (100 ml = 2,78)

Entkalkungstabletten 
6 Stück

für CVA, CM, Backöfen/Herde mit Klimagaren und 
Dampfgarer.
• Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und 

Verkalkungen
• Höchst effektive und dabei materialschonende 

Entkalkung
• Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-
Dampfgarers benötigen Sie den speziellen 
Systementkalker.

M.-Nr. 10.178.330 17,90 EUR*
 (1 ST = 2,98)

Reinigungstabletten 
10 Stück

für CVA und CM, garantiert Kaffeegenuss auf 
höchstem Niveau.
• Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und 

Kaffeerückständen
• Höchst effektive und dabei materialschonende 

Reinigung
• Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele 

Rezeptur
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit 

M.-Nr. 10.270.530 17,90 EUR*
 (1 ST = 1,79)

Reiniger für Milchleitungen 
100 Stück

für hygienisch saubere Milchleitungen im CVA und 
CM.
• Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
• Höchst effektive und dabei materialschonende 

Reinigung
• Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.180.270 34,90 EUR*
 (1 ST = 0,35)

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Systementkalker 
1000 ml

DGClean 
250 ml

für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.
• Gründliche Entfernung von Verkalkungen
• Höchst effektive und dabei materialschonende 

Entkalkung
• Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.265.450 32,- EUR*
 (100 ml = 3,20)

für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit 
Backofen.
• Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende 

Geruchsbildung
• Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
• Perfekte Haftung auch an senkrechten 

Oberflächen
• Lebensmittelsicher

M.-Nr. 10.172.710  17,90 EUR*
 (100 ml = 7,16)

Reiniger 
200 g

DishClean  
160 g

Freshener  
4 ml

für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler
• Neutralisiert unangenehme Gerüche
• Frischer und angenehmer Duft von Limette und 

grünem Tee 
• Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
• Sehr ergiebig - für 60 Spülgänge
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
  
M.-Nr. 10.118.510  5,90 EUR*

sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers
• Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
• Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der 

Türdichtungen
• Aktiver Schutz durch Sauberkeit
• Sichert optimale Maschinenleistung 
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
  
M.-Nr. 10.161.260 13,- EUR*
 (100 g = 8,13)

für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und 
Waschmaschinen
• Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende 

Gerüche
• Effektive Grundreinigung - dank spezieller Miele 

Formulierung
• Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. 

Spülergebnisse
• Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
  
M.-Nr. 10.133.940 11,90*
  (100 g = 5,95)
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Aus Verantwortung nachhaltig
Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Verantwortung für Generationen – besser lässt sich nicht auf den 
Punkt bringen, was Miele unter Nachhaltigkeit versteht. Seit über 
115 Jahren entwickeln und produzieren wir leistungsfähige und 
komfortable Hausgeräte, die bei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
ihresgleichen suchen, die ressourcenschonend sind in der Produk-
tion und energieeffizient in der Anwendung. Hergestellt werden sie 
von engagierten Mitarbeitern, die respektiert und wertgeschätzt 
werden. In unserer Lieferkette kümmern wir uns um die Einhaltung 
von Sozial- und Umweltstandards. Mit den Menschen und Institutio-
nen, die an den Aktivitäten von Miele Anteil nehmen, pflegen wir den 
partnerschaftlichen Dialog.

Bekräftigt wird diese Haltung durch die Mitgliedschaft des Unterneh-
mens in der UN-Nachhaltigkeitsinitiative Global Compact, die Zertifi-
zierung nach dem international gültigen Sozialstandard SA8000 
sowie die „Charta der Vielfalt“ für Chancengerechtigkeit in der 
Belegschaft. Zertifizierungen nach ISO-Normen für Qualitäts-, 
Umwelt- und Energiemanagement sowie nach Standards für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz bieten den systematischen Rah-
men für die weitere Optimierung: beim Umweltschutz in der Produk-
tion und bei den Produkten, beim Schutz unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Getreu dem Motto „Immer besser“, das bereits die 
Gründer von Miele auf ihre ersten Maschinen schrieben.

Für Miele ist Nachhaltigkeit gleichzusetzen mit Integrität, Respekt vor 
den natürlichen Lebensgrundlagen, Verantwortung gegenüber 
Mensch und Umwelt, Kontinuität und Qualitätsbewusstsein. Dafür 
erhielt unser Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
2014 und den B.A.U.M. Umweltpreis 2014.

Ausführlich berichten wir über unser Nachhaltigkeits- 
bemühungen unter www.miele-nachhaltigkeit.at.
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Die Miele Qualität
Immer besser

Miele steht für Qualität, Innovation und international bedeutende 
Produktentwicklung. Als Premium-Marke ist Miele weltweit etabliert 
und hoch geschätzt. Die Basis für diesen Erfolg haben schon die 
Gründer Carl Miele und Reinhard Zinkann gelegt. Mit ihrem bis heute 
gültigen Anspruch „Immer besser“ fassten sie die Unternehmensphi-
losophie überzeugend zusammen: „Erfolg ist auf Dauer nur möglich, 
wenn man sich voll und ganz hinter die Qualität seiner Produkte 
stellen kann.“ Dieses Versprechen hat das Familienunternehmen 
Miele während seiner mehr als 110-jährigen Firmengeschichte stets 
erfüllt und damit weltweit eine Ausnahmeposition in der Hausgeräte-
branche erreicht.

Qualität 
Erstklassige Technik, beste Funktion und höchste Langlebigkeit 
– diese Werte machen Miele Produkte zu echten Premiumgeräten. 
Seit der Firmengründung stellt Miele seine Kompetenz in Sachen 
perfekte Hausgeräte und Hygiene unter Beweis. Auf Miele Geräte ist 
immer Verlass. Das beweisen sie bereits in unseren internen 
Lebensdauertests und danach viele Jahre lang bei Ihnen zu Hause.
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Miele Home Program
Individuelle Produktberatung  
bei Ihnen zu Hause

Miele Geräte sind hochwertig und innovativ – damit treffen Sie die 
beste Wahl. Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Geräten und 
deren zahlreichen Funktionen haben, möchte Miele Ihnen ein attrak-
tives Angebot vorstellen: das Miele Home Program.

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. 
Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die 
optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause. Idealer-
weise haben Sie bereits erste Erfahrungen mit Ihren Geräten 
gesammelt.

Gemeinsam stellen wir bei Ihren Geräten Ihre Lieblingsprogramme 
ein, erklären Ihnen spezielle Funktionen und geben Hinweise zur 
Pflege und Bedienung. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach 
die besten Ergebnisse erzielen können und geben Ihnen dazu einige 
wertvolle Tipps – damit Sie immer und für lange Zeit Freude an Ihren 
Miele Geräten haben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Persönliche Beratung
Miele Experten beraten Sie ganz individuell – bei Ihnen zu Hause, an 
Ihren Geräten (ca. 3 Stunden).

Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme
Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an 
Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.

Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
Sie erhalten hilfreiche Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer 
Geräte.

Das Miele Home Program erhalten Sie für € 199,-.

Hat das Miele Homepgrogram Ihr Interesse geweckt? 
Rufen Sie uns unter 050 800 400* von Mo-Fr 07.30 - 16.30 Uhr an 
und vereinbaren Sie einen Termin. 
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Das Miele Plus Team
Exklusive Vorteile - exklusiv für Sie

Möchten Sie von Miele noch mehr Service, viele Tipps für 
Haushalt und Küche sowie Ihre persönliche Eintrittskarte in die 
Miele Plus Welt erhalten? Dann melden Sie sich als Miele Plus 
Kunde an und genießen Sie zahlreiche Vorteile! Dieses exklu-
sive Angebot gilt nur für Besitzer von Miele Geräten.

Das Miele Vorteils-Plus: 
Als Miele Plus Kunde erhalten Sie 2% Stammkunden-Bonus auf alle 
Serviceleistungen und im Miele Online Shop auf Zubehör.
 
Das Miele Zufriedenheits-Plus: 
Sollten Sie im Praxisbetrieb feststellen, dass ein anderes Miele Gerät 
Ihren Erwartungen besser entspricht, so können Sie es binnen vier 
Wochen ab Kaufdatum umtauschen.

Das Miele Techniker-Plus: 
Sie können exklusiv Ihren Miele Kundendiensttechniker bequem 
unter www.miele-plus.at online bestellen und einen Wunschtermin 
wählen.

Das Miele Servicetermin-Plus:
Unsere Pünktlichkeitsgarantie verspricht das Eintreffen eines Kun-
dendiensttechnikers zum vereinbarten Servicetermin. Andernfalls 
übernimmt Miele die Anfahrtspauschale.

Das Miele Informations-Plus: 
Mit dem Miele Newsletter erwarten Sie Informationen, Angebote und 
Tipps für Küche und Haushalt! Denn durch den Miele Newsletter 
erfahren Sie immer als Erstes, was die vielfältige Miele Welt aktuell 
zu bieten hat!

Melden auch Sie sich jetzt mit Ihren neuen Geräten für unser 
Stammkunden-Programm an unter www.miele-plus.at 
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Mit der Entscheidung für erstklassige, 
langlebige Miele Geräte haben Sie eine 
ausgezeichnete Wahl getroffen. Damit Sie 
stets und für eine sehr lange Zeit Freude an 
Ihren Geräten haben, macht Ihnen Miele ein 
besonderes Serviceangebot: die Miele 
Servicewartung. 

Im Rahmen dieses Services werden Ihre 
Miele Geräte durch unseren Werkkunden-
dienst professionell gepflegt. Mit einem 
speziell von Miele entwickelten Diagnose-
System überprüfen wir Ihre Geräte und 
bringen sie auf den neuesten Stand.

Neben der Untersuchung der Gerätefunkti-
onen werden Ihre Geräte zudem mit Miele 
Pflegeprodukten intensiv gereinigt. Zudem 
erhalten Sie wertvolle Tipps zur Bedienung 
Ihres Miele Gerätes.

Werterhaltung Ihrer Geräte
Durch intensive Reinigung und Pflege vom 
Miele Experten sind Ihre Geräte stets in 
einem einwandfreien Zustand.

Perfekte Ergebnisse
Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprü-
fung sowie Programmupdates erzielen Sie 
jederzeit beste Ergebnisse.

Wertvolle Tipps
Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps 
und Tricks rund um die optimale Anwen-
dung Ihrer Geräte zur Verfügung.

Dienstleistungs-Preisgarantie
Auch alle anderen im Zuge der Wartung 
anfallenden Arbeiten sind bezüglich der 
Arbeitszeit mit der Pauschale abgedeckt 
(ausgenommen Trommel- und 
Motorlagerungen).

Fahrtkostengarantie
Bei zusätzlich nötigen Service-Terminen 
werden innerhalb eines Jahres nach der 
Wartung keine Fahrtkosten (Fahrtzeit und 
Service KFZ Pauschale) verrechnet.

Miele 
Servicewartung

Professionelle Pflege und 
Funktionsprüfung
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Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entschei-
den Sie sich für Langlebigkeit und beste 
Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe 
benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenser-
vice schnell und zuverlässig weiter. 

Die Qualität unseres Kundenservices wird in 
regelmäßigen Miele Kundenbefragungen 
geprüft und zusätzlich durch Untersuchun-
gen unabhängiger Institute bestätigt.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht 
nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. 
Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung 
bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe
Unsere Miele Techniker und ausgewählten 
Servicepartner sind landesweit vertreten 
und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent
Unsere Techniker sind spezialisiert auf die 
Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist 
eine schnelle und fachgerechte Reparatur 
gewährleistet.

Schnell und effizient
Mit der speziell für Miele Geräte entwickel-
ten PC-Diagnose werden Gerätefehler 
schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle 
erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung
Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie 
nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität 
erwarten, sondern auch eine schnelle 
Verfügbarkeit - bis zu 15 Jahre nach dem 
Kauf Ihres Miele Gerätes.

Einfach erreichbar
Sie können eine Reparatur bei uns sowohl 
online unter www.miele.at als auch telefo-
nisch unter 05 800 800* beauftragen. 
Wir sind telefonisch für Sie da: 
Mo-Fr 08.00 - 17.00 Uhr 
 
Weitere Informationen zu diesen Themen 
finden Sie im Internet unter www.miele.at

Miele 
Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle
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Mit allen Sinnen (er)leben
Die Miele Experience Center in Wien und Salzburg

Die Miele Experience Center in Wals bei Salzburg und Wien setzen neue Maßstäbe in der 
Geräte präsentation: Das hochwertige und elegante Ambiente der Miele Experience Cen-
ter macht die  Philosophie der Marke spürbar. Entdecken Sie herausragende Miele Qualität 
und ausgezeichnetes Miele Design – erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.

Individuelle Beratung und 
Produktinformation
Sehen Sie sich in den Miele Experience 
Centern in Ruhe um und lassen Sie sich von 
unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam 
finden wir die passenden Geräte für Ihren 
Bedarf. 

Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit 
nehmen möchten, bitten wir um telefoni-
sche Voranmeldung.

  
  

Sie erreichen uns
Mo bis Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr
Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at

www.miele.at

* Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Kochvorführungen & Veranstaltungen
In den Aktivküchen können Sie die hoch-
wertigen Miele Herde, Backöfen, Mikrowel-
lengeräte und Dampfgarer in der Praxis 
kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer 
regelmäßig stattfindenden Koch- 
vorführungen und Sie werden im Hand- 
umdrehen von der Benutzerfreundlichkeit 
und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte 
überzeugt sein.

Bei unseren Kochkursen können Sie sich 
von Spitzenköchen wertvolle Tipps und 
Tricks holen. Interessante Vorträge runden 
unser Veranstaltungsangebot ab. 

Informationen und Anmeldung 
zu unseren Veranstaltungen 
in Salzburg, Linz, St. Pölten, Graz, 
Klagenfurt, Dornbirn und Wien.

www.miele-veranstaltungen.at
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Notizen
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Produktinformation 
und Werkskundendienst
050 800 800* 
info@miele.at
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Informationen & 
Miele Online Shop 
www.miele.at

Newsletter abonnieren
www.miele.at/newsletter

Unsere Showrooms:

Entdecken Sie die Welt von Miele 
in den Miele Experience Centern

Zentrale:
Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center 
Mielestraße 10 

Miele Experience Center 
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Ö�nungszeiten:
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele.at

Individuelle Beratung und 
Produktinformation

Sie sich in Ruhe umsehen und beraten 
lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich 
Zeit nehmen möchten, bitten wir um Termin-
vereinbarung.

* Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif, 
Ge bühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbind-
lich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren 
jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. 
Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich 
vorbehalten bleibt.  © Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 96 110 345 / MMS 16-1991 / Änderungen vorbehalten (Sch) / 05/17
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